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WPS 50/9 230/50
370 40 32 8 9

40
0,5 1,4 1,1 116 2,38

WPS 50/24 230/50
370 40 32 8 24

40
0,5 1,4 1,1 116 6,34

WPS 100/50 230/50
740 80 64 8 50

42
1 2,8 2,2 116 13,2
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Compressori silenziosi ad olio
Lubricated silent compressors
Compresseurs silencieux lubrifiés
Leiselaufe ölgeschmierte Kompressoren
Compressores silenciosos lubricados

* @ 5 bar - 72,5 psi

*

W E R T H E R  P R O  S E R I E S

WPS 50/9
33 x 33 x 48 21 34 x 34 x 50 22

13 x 13 x 18,9 46,3 13,4 x 13,4 x 19,7 48,5

WPS 50/24
40 x 40 x 60 24 42 x 42 x 64 30

15,7 x 15,7 x 23,6 52,9 16,5 x 16,5 x 25,2 66,1

WPS 100/50
88 x 44 x 68 45 90 x 50 x 80 57

34,6 x 17,3 x 26,8 99,2 35,4 x 19,7 x 31,5 125,7

TYPE

WPS 50/9 - WPS 50/24 - WPS 100/50

WPS 50/9 - WPS 50/24 
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WPS 100/50



WPS 90/3 230/50
620 90 50 8 3

60
0,8 3,2 1,8 116 0,8

WPS 196/3 230/50
1200 196 120 8 3

64
1,6 6,9 4,2 116 0,8

TYPE W
HP

Volt/
Hz

* @ 5 bar - 72,5 psi

*

WPS 90/3
46 x 34 x 46 20 63 x 42 x 56 25

18,1 x 13,4 x 18,1 44,1 24,8 x 16,5 x 22 55,1

WPS 196/3
46 x 34 x 46 26 63 x 42 x 56 31

18,1 x 13,4 x 18,1 57,3 24,8 x 16,5 x 22 68,3

TYPE
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Compressori a secco
Oil-less compressors
Compresseurs à sec
Ölfreie Kompressoren
Compressores sin aceite

W E R T H E R  P R O  S E R I E S

WPS 90/3 - WPS 196/3
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WPS 196/3



WPs 196/24 WPs 196/50 WPs 196x2/100
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Compressori a secco
Oil-less compressors
Compresseurs à sec
Ölfreie Kompressoren
Compressores sin aceite

W E R T H E R  P R O  S E R I E S

WPS 196/24 - WPS 196/50
WPS 196x2/100
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WPS 196/24 230/50
1200 196 120 8 24

64 
1,6 6,9 4,2 116 6,34

WPS 196/50 230/50
1200 196 120 8 50

64 
1,6 6,9 4,2 116 13,2

WPS 196x2/100 230/50
2400 392 240 8 100 68

 3,2 13,8 8,5 116 26,4

TYPE W
HP

Volt/
Hz

* @ 5 bar - 72,5 psi

*

WPS 196/24
65 x 38 x 62 36 78 x 40 x 68 43

25,6 x 15 x 24,4 79,4 30,7 x 15,7 x 26,8 94,8

WPS 196/50
88 x 44 x 68 44 90 x 50 x 80 56

34,6 x 17,3 x 26,8 97 35,4 x 19,7 x 31,5 123,5

WPS 196x2/100
130 x 35 x 80 72 147 x 77 x 106 102

51,2 x 13,8 x 31,5 158,7 57,9 x 30,3 x 41,7 224,9

TYPE

l/min
C.F.M.

l/min
C.F.M.

dB(A)l
Gal

Bar
Psi

cm
in

cm
in

kg
lb

kg
lb

WPS 196/24 - WPS 196/50 WPS 196x2/100


