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dry kit mono

Principali caratteristiche Main features Haupteigenschaften
- Essiccatore ad assorbimento - Absorption dryer - Absorptionstrockner
- Ciclo dirigenerazione intermittente - Intermittent regenerating cycle - Intermittierender rigenerierender Zyklus
- Basso punto di rugiada - Performing dew point - Niedriger Taupunkt
- Assenza di consumo di aria - No air waste - Kein Luftverbrauch
- Facile manutenzione - Easy maintenance - Einfache Wartung
Caractéristiques principales Caracteristicas Principales
- Sécheur & absorption - Secador a absorcidén
- Cycle de régénération intermittant - Ciclo de regéneracion intermitente
- Point de rosée performant - Bagjo punto de rocio
- Aucune consommation d”air - Ausencia de consumo de aire
- Entretien facile - Facil manutencion

Marcatura CE non presente in accordo alla direttiva 97/23/CE.
CE marking not required according to directive 97/23/EC.

Portata aria massima / Maximum Air Flow 300 (lom) - 10.7(cfm)
Pressione massima di esercizio / Maximum Operating Pressure 8 (bar)

Intervallo di Temperature / Temperature Range 5-45 (°C)

Punto di rugiada / Dewpoint -20 (°C)

Tensione di Alimentazione / Power Supply 220-240V - 50Hz / 115V - 60Hz
Dimensione Attacchi / Port Size 3/8"1SO 7/1

Peso / Weight 4.5 (Kg) - 9.92 (lbs)

Dimensioni / Dimension 200x100x620 (mm) - 7.9x3.9x24.4 (inch)

I dry kit twins

Principali caratteristiche Main features Haupteigenschaften
- Essiccatore ad assorbimento - Absorption dryer - Absorptionstrockner

- Ciclo dirigenerazione intermittente - Infermittent regenerating cycle - Intermittierender rigenerierender Zyklus
- Punto di rugiada molto basso - Very performing dew point - Sehr niedrigen Taupunkt

- Basso consumo di aria - Low air waste - Niedriger Luftverbrauch

- Facile manutenzione - Easy maintenance - Einfache Wartung

< Caractéristiques principales Caracteristicas Principales
- Sécheur & absorption - Secador a absorcion
- Cycle de régénération intermittant - Ciclo de regéneracion intermitente
- Point de rosée frés bas - Muy bajo punto de rocio
- Basse consommation d’air - Baoja pérdida de aire
- Enftretien facile - Facil manutencion

Marcatura CE in accordo alla direttiva 2006/95/CE.
CE marking according to directive 2006/95/EC.

Portata aria massima / Maximmum Air Flow 300 (lom) - 10.7(cfm)
Pressione massima di esercizio / Maximum Operating Pressure 10 (bar)

Intervallo di Temperature / Temperature Range 5-45 (°C)

Punto di rugiada / Dewpoint -40 (°C)

Tensione di Alimentazione / Power Supply 220-240V - 50Hz / 115V - 60Hz

Dimensione Aftacchi / Port Size 1/4"1SO 7/1

Peso / Weight 5.6 (Kg) - 12.4 (Ibs)

Dimensioni / Dimension 170x70x570 (mm) - 6.7x2.8x22.4 (inch)

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
The company reserves the right to infroduce improvements in design or specification without prior notice.




