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Volt 230/50 1-ph

Volt 230/50 1-ph
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usignolo 24-6,34 0,75 | 100-3,67| 62-2,21 | 8-116 | 70 | 45x45x65 | 18x18x26 | 28-62 | 55x55x65 | 22x22x26 | 40-88 | no 1

usignolo dry 24-6,34 075 | 100-3,67| 62-2,21 | 8-116 | 70 | 45x60x70 | 18x24x28 | 38-84 | 85x70x100 | 33x28x39 | 50-110 | yes 1

(*) @ 5 bar (73PSl)

rondine rondine dry

Volt 230/50 1-ph Volt 230/50 1-ph
220/60 1-ph 220/60 1-ph
115/60 1-ph 115/60 1-ph
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rondine 1.5 1565-5,641121-4,32| 8-116 | 72 | 45x47x65 | 18x19x26 | 31-68 | 55x55x65 | 22x22x26 | 45-99 | no

rondine dry 1.5 165-5,641121-4,32| 8-116 | 72 | 45x60x70 | 18x24x28 | 41-90 | 85x70x100 | 33x28x39 | 65-121 | yes

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
The company reserves the right to introduce imp! in design or ification without prior notice.




