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Compressore con serbatoio da 24 litri,
pompe aspiranti ed essiccatore.

Compressor with 24-I.
air receiver, suction pumps and dryer

Compresseur avec reservoir 24 litres,
pompe d’aspiration et dessiccateur

Kompressor mit 24-I. Druckbehalter,
Absaugpumpe und Trockner

Compresor con deposito de 24 litros,

bomba aspiradora y desecante

DATI TECNICI TECHNICAL DATA ‘ Nl ‘ TWIN 1 ‘ TWIN 2 ‘ TWIN 3
Alimentazione Power supply V/Hz 230/50
Potenza complessiva Total power kW 0.93+0.4 1.3+0.4 2.1+0.8
Pressione massima compressore Compressor max bar 8
Aria resa dal compressore Compressor air flow rate Umin 100 155 207
a 0 bar at 0 bar
Aria resa dal compressore Compressor air flow rate Vmin 62 121 144
a 5 bar at 5 bar
Aspiratori Suction units n° 1 1 2
Portata aspirata massima Max suction capacity /min 1330 1330 2660
Depressione massima Max inlet vacuum mbar - 120
Portata asplratg Suction capacity Wil 320 320 640
massima depressione at max vacuum
Peso Weight kg 99 102 118
Dimensioni Dimensions cm 56 x 64 x 127
Riuniti Dental Units ‘ n° ‘ ‘
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ILfabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preawviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice.
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