
SISTEMI FERROVIARI

RAILWAY SYSTEMS

C50 (110VDC)

52 l/min - 1.9 CFM

12 bar - 174 psi

Compressore a secco in corrente continua
per sistemi ferroviari

DC Oil-less compressor
for railway systems

www.werthercompressors.com
Via  F.Brunelleschi, 12 - 42100 Cadè (RE) Italy - Tel.+39 0522 9431 - Fax +39 0522 941997 e-mail sales@wertherint.com
Il fabbricante, nell’ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice. - Der

Hersteller behalt sich das Recht vor, im Zuge der techni-schen Weiterentwicklung, technische Eigenschaften ohne Vorankundigung zu ändern. - Le fabriquant dans le but d ’améliorer constamment ses produits, se réserve le drolt d ’apporter des modi-

fications sans préavis - La companía se reserva de todos modos el derecho de aportar todas las modificaciones que considera necesarias para mejorar la estética o el funcionamiento de los productos, sin tener la obligación de avisar de ello.

CARATTERISTICHE TECHNICAL DATA
Aria aspirata Air displacement l/min @ 0 bar 52

Aria resa Delivered air l/min @ 5 bar 23

Massima pressione Max pressure bar 12

Tensione di alimentazione Power supply voltage V cc / DC 110

Potenza (@9 bar) Power (@ 9 bar) W 380

Corrente (@9 bar) Current (@9 bar) A 3.6

Classe IP IP rating 54

Ciclo di lavoro Duty cycle S1 (100%)

Temperatura di funzionamento Operating temperature range C° - 40 ÷ +40

Livello di rumore Noise level dB(A) 59

Dimensione Size mm (LxWxH) 230 x 110 x 170

Peso Weight kg 3.5


