
TUYAUX DE BÉTON 
CIRCULAIRES

DiMENsiONs ET iNfORMATiONs GÉNÉRAlEs

• imporTAnT : ces dimensions peuvent varier légèrement selon les tolérances de la norme bnQ-2622-126

300 12 305 67 2,44 116 116 512 440 1160 527     

375 15 380 72 2,44 116 116 612 524 1367 621     

450 18 458 85 2,44 116 116 720 628 1938 881     

525 21 532 90 2,44 125 125 796 712 2356 1071    

600 24 610 96 2,44 133 133 880 802 2875 1307    

675 27 685 103 2,44 146 146 1012 891 3476 1580    

750 30 762 110 2,44 152 152 1087 982 3993 1815    

900 36 914 122 2,44 152 152 1265 1158 5720 2600    

42 1066 139 2,44 121 121 1344 1344 7040 3200    

1350 54 1371 165 2,44 121 121 1701 1701 10956 4980    

1500 60 1524 174 2,44 121 121 1872 1872 12730 5786    

1650 66 1676 168 2,44 140 140 2012 2012 12793 5815    

1200 48 1219 151 2,44 121 121 1521 1521 8800 4000    

1800 72 1828 199 2,44 127 127 2226 2226 17578 7990    

1950 78 1981 212 2,44 140 140 2405 2405 18612 8460    

2100 84 2133 229 2,44 143 143 2591 2591 23485 10675   

2250 90 2285 235 2,44 133 133 2762 2762 25353 11500   

2400 96 2437 229 2,44 127 127 2896 2896 26963 12230   

2700 108 2743 273 2,44 152 152 3290 3290 34496 15680 

3000 120 3048 279 2,05 152 152 3607 3607 33290 15100   
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300 à 900 mm type autolubrifiant 
(lubrification non requise)

 1050 1050 à 1800, 2400, 3000 et 3600 mm 
type autolubrifiant 

(lubrification non requise)

1950 à 2250 et 2700 mm
ype o-rt ing 

(lubrification requise)
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BPDR | tuyaux de béton
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3600 144 3655 349 2,13 177 177 4360 4360 51546 23450
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Tampon 



Requise Non-
requise

le bout mâle après
l'installation
de la garniture

l'angle
d'emboîtement ne
doit pas dépasser 2°

le bout femelle le bout femelle le bout mâle

Lubrification
non-requise

Lubrification
non-requise

300 à 900 mm Type autolubrifiant

1950, 2100, 2250, 2700 mm   Type O-Ring

Lubrification
non-requise

Lubrification
non-requise

1050 à 1800, 2400, 3000, 3600 mm
Type autolubrifiant

la garniture à l'endroit approprié.
Régulariser la tension à l'aide d'un
objet lisse et rond que l'on insère
entre la rainure et la garniture.
Faire tourner dans les deux sens à
2 ou 3 reprises.

800, boul. Pierre-Tremblay
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 4W8

Ext. : 1 800 363-1458
Fax : 450 346-8250

Montréal : 514 871-1135
Rive-sud : 450 346-4481

Appuis uniformes sous le fût du baril.

Excaver l'assise selon le diamètre de la cloche.

1 mètre

Pour tous les diamètres, il est interdit d'utiliser un
matériel de compactage lourd pour le premier
mètre de sol au-dessus de la conduite (et ce, sur
toute la largeur de la tranchée) ou de circuler sur
ce sol avec un tel matériel. Le seul matériel de
compactage autorisé est la dameuse, la plaque
vibrante et les rouleaux à tambours, dont la force
totale appliquée ne doit pas dépasser 50 000 N.

Très important : Toujours utiliser le lubrifiant BPDR pour une étanchéité garantie

    MÉTHODE D'INSTALLATION
 DES GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC




