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Micatrone

Montage och installationsanvisning
MicaFlex reglersystem for dragskap

Dragskapsreglering

Mi-212se_2005-10-21

Dragskapsreglering

MicaFlex reglersystem for dragskap ar utvecklat for
att kontinuerligt mata-, reglera- och 6évervaka hastig-
heten i dragskapsoppningen for att sékerstalla ope-
ratérens och laboratoriepersonalens sakerhet.
Regleringen ger aven lagsta mojliga energikostnad
da inflodet konstanthalles pa lagsta tillatna varde
0,5 m/s oavsett luckdéppning.

MicaFlex dragskapsreglersystem bestar av:

O Operatérspanel FHM
U Reglercentral FHC med inbyggd givare

O Stalldon HSA-24SR2
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1. Montage av operatérs monitor

Montera monitorn ca 160 cm fran golv. Montage av
monitorn kan antingen goéras direkt pa servicelucka,
alternativt vid sidan av dragskapet med montage-
vinkel.

Montage pa servicelucka:

Klipp ut bifogad borrmall (sist i detta dokument) och
tejpa fast den pa luckan, kontrollera att baksidan av
serviceluckan ar fri for upptagning av hal fér kabla-
ge och montageskruvar. Borra upp hal enligt mall.

Montage skapsida:

Placera montagevinkeln kant i kant med dragska-
pet. Mark ut halen mot skapets sida och borra hal
for skruv, diameter & 3,5 mm. Skruva fast montage-
vinkeln med bifogade skruvar (2 st B10x13). Place-
ra operatdrspanelen mot montagevinkeln och fast
den med bifogade skruvar (4 st B10x13).
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Max avstand panel - reglercentral 200 cm.

figur 2

2. Montage av métuttag

Montera fastet for hastighetsgivaren pa hoger eller
vanster insida av dragskapet enligt figur. Fastet
skall placeras 10 cm in fran dragskapets framre
kant och 5 cm ovanfér luckan nar den befinner sig i
sitt hogsta lage. Fastet kan monteras antigen med
skruv (B6x9) fran insidan mot dragskapets vagg al-
ternativt med M6 gangad skruv fran utsidan, langd
vaggtjocklek + 10 mm.

Mat ut en lodlinje fran dragskapets tak genom cen-
trum pa fastet, markera for haltagning, 18 mm ut
fran vaggen. Borra & 8,5 mm.
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figur 3

For in matuttagets slang genom halet och vrid in
kopplinges 6verdel enligt bild i fastet.
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figur 4

Kapa slangen 25 mm fran takets utsida.
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3. Montage av regler- och 6vervakningsenhet
Reglercentralen monteras antingen liggande pa
skapets topp eller med bifogad montagevinkel sta-
ende enligt figur 5. Kontrollera att panelens kabel
racker fram till reglercentralen.

Markera och borra 4 st fasthal for reglercentralen,
fast med 4 st skruvar. Borrmall finns bifogad sist i
dokumentet.

figur 5

4. Elektrisk anslutning

Stalldon, panel och reglercentral matas med 24
VAC, min 11 VA. Anslut matning 24 VAC och stall-
don via kopplingsdosa, se figur 6.
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Anslut alarm och eventuell arvardesutgang for has-
tighet.
Anslut kablage fran panel till kontakt K2, se figur 8.
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figur 8

Tryck kontakten rakt ned i donet.
Koppla pa spanning och kontrollera att displayen
tands.




5. Stélldon HSA-24 SR2

Stalldonet ar normalt fabriksmonterat pa spjallet.
Andlagesbegransningen ar installd fér 90° rotation.
Om en mindre rotationsvinkel 6nskas maste juster-
ing av min respektive max lage utforas.

Justering av grans for min respektive max lage
Lossa lockets 4 skruvar.
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figur 9

Min lage

Vid 0V insignal justeras minlaget med potentiome-
ter P4. Justeromrade 0..50%. Medurs vridning hojer
minlaget fran 0% (0°) till 50% (45°)

Max lage
Vid 10V insignal justeras maxlaget med potoentio-

meter P3. Justeromrade 50..100%. Moturs vridning
begréansar maxlaget fran 100% (90° vridningsvin-
kel) till 50% (45° vridningsvinkel).

50% Min.lage

100% Max.lage
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6. Tekniska data

Operatorspanel FHM:

Display:
LED:
Tangentbord:

Anslutning:

Summer:
IP klass:
Dimension:

2 rader med 16 tecken

Gron, gul, och réd

4 tangenter for vaxling av drift-
lage:

Normal, forcering, lag hastighet
samt test/reset av alarm.
Programmeringslage skyddat
genom tidsférdrojning.
Anslutning till reglercentral via
fast ansluten kabel 2 meter
med plugg-in kontakt.

85 dB (10 cm)

IP-54

160x80x37 mm

Reglercentral FHC:

Stélldon HSA-24SR2:

Reglersignal: 0...10 vDC

Lagesutsignal: 0...10 vDC

Gangtid: 90 grader 2 sek

Matning: 24VAC

Effekt: 7W

Vridmoment: 3 Nm

Vridvinkel: Justerbar min. grans 0..45°
samt max. grans 45..90°

IP klass: IP-54

Anslutning: Kabel 4-ledare 1 m fast monte-
rad

Montage: Direktkoppling till 10 mm
fyrkantaxel

Dimension: 130x80x135 mm

Systemtillbehor:
U Transformator

Utgangar: Tva analoga 0/2...10 Q Spjall, forzinkat, rostfritt eller epoxy lackerade
VDC/0/4...20 mA for reglering QO Givare och regulatorer for konstanttryckregle-
och arvarde hastighet ring, balansering av till- och franluft, zonregle-

Ingangar: Tva digitala for forcering och ring och temperaturreglering.
lag hastighet. En digital for
fjarraterstallning av alarm.

Alarm: Tva slutande reldkontakter max  Inkoppling Stalldon HSA-24SR2:
48 VAC-5 A/48 VDC-1,5 A

Matning: 24 VACz 15% /20...32 VDC _HSA-24SR2

Effekt: 4 VA

IP klass: IP-65

o 2 . 11234

Anslutning: Max 1,5 mm~. 4 st hal M16x1,5

Dimension: 120x122x90 mm AIALY

Inbyggd givare : EZzZz O

Typ: Massflodesgivare 2290

Matomrade: 0...4 Pa (0...2,0 m/s) z oo I

Matning: 15VDC Q3 2

Utsignal: 2,5..5VDC > s
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Inkoppling Reglercentral FHC:
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AB Micatrone
Aldermansvigen 3
171 48 SOLNA
SVERIGE

Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:

08-470 25 00
08-470 25 99
www.micatrone.se
info@micatrone.se
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