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Användning
Ställdonet MS-35M är avsett för styrning av spjäll,
ledskenor och ventiler i styr- och reglersystem.
Anslutning kan ske till styrsystem, tvåläges-regulato-
rer, 3-punktsregulatorer och tillsammans med servo-
regulator även till kontinuerliga regulatorer.

Utförande
Ställdonet har en robust konstruktion avsedd för an-
vändning i såväl pannrumsapplikationer som svåra
industriella miljöer.

Som extra tillbehör kan lägespotentiometer eller ex-
tra gränslägesbrytare och uppvärmningsmotstånd
erhållas.

Ställdonet kan monteras i alla lägen och kräver nor-
malt inget underhåll. Ställdonet har som standard
tre gränslägesbrytare:

� 2 st för justering av vridningsvinkeln mellan
0...180°

� 1 st för signalering av mellanläge

Montage av ställdon med hävarm och drag-
stång för styrning av spjäll i luft och gas ka-
naler.
Ställdonsstyrda spjäll kan ha två användningsområ-
den:

� 2-läges funktion, dvs. spjället är helt öppet eller
helt stängt

� Reglerande funktion, dvs. spjället skall kunna
styra ett tryck eller flöde genom att inta alla lä-
gen mellan fullt öppet och helt stängt.

Spjällkarakteristik
De flesta spjäll, bladspjäll, jalusispjäll samt ledske-
nor har en karaktäristik för flödet enligt nedanståen-
de kurva:

Det framgår tydligt att flödet ökar mycket snabbt när
spjället har börjat öppna. 90% av max flödet är upp-
nått vid 40% av öppningsvinkeln.

Detta är gynnsamt om man önskar en snabböpp-
nande funktion, ogynnsamt om man vill ha snabbs-
tängande funktion. För en reglerande funktion med-
för spjällkaraktäristiken ofta stora problem.

Vid 2-lägesanvändning medför karaktäristiken inget
större problem, även i fallet snabbstängande då helt
öppet oftast kan begränsas till ca. 90% av max.
flödet.

Vid reglering kan problem uppstå med reglerkret-
sens stabilitet. Genom att regulatorn vid en be-
stämd regleravvikelse ger lika stor signal till ställdo-
net oberoende av om spjället är 10% öppet eller
t.ex. 50% öppet. Om regulatorn ger en signal som
ökar spjällöppningen från 10% till 15% erhålles ca.
20% flödesökning, sker ökningen på spjället från
50% till 55% är flödesökningen ca. 2%, en skillnad
av 10 gånger!

I närheten av stängt läge uppstår även problem
med eventuella glapp i överföringen mellan spjäll-
bladet(en) och ställdonet. Ett litet glapp ger en stor
flödesändring.
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Elektriskt ställdon för styrning och reglering
av spjäll, ledskenor och ventiler

catrone
® Drift- och montageinstruktion

Flöde

Öppet spjäll

100%

50%Stängt spjäll



Redovisade nackdelar med reglerande
spjäll kan och skall alltid åtgärdas genom
ett montage som avsevärt förbättrar regle-
regenskaperna.
Av figurerna framgår:

� Hur ställdonet skall placeras i förhållande till
spjällets hävarm.

� Hur ställdonets hävarm skall justeras.

� Hur förhållandet skall vara mellan längden på
ställdonets hävarm till hävarmen på spjället.

Bilderna visar utgångsläget (stängt spjäll)

Med detta sätt att montera får man ett nästan linjärt
förhållande vridningsvinkel ställdon - flöde speciellt
i närheten av stängt läge, och upp till 90% av totala
flödet.

Vid montaget arbeta i följande ordning:
1 Montera ställdonet på sin konsol, placera ställ-

donet enligt bild utan att skruva fast det.
Montera spjällets hävarm enligt bild för stängt
spjäll.

2 Montage av kullederna på ställdonets och spjäl-
lets hävarmar:

Om spjällets hävarm bara har ett hål montera kulle-
den i detta och mät avståndet till spjällaxeln. Monte-
ra kulleden på ställdonets hävarm på det uppmätta
avståndet multiplicerat med 2/3.

Exempel:

Om avståndet spjällaxel till kulled är 120 mm skall
avståndet ställdonsaxel till kulled vara:

120 2

3
80

�

� mm

Om spjällets hävarm har flera hål börja med att
montera kulleden på ställdonets hävarm i ett av hå-
len närmast ställdonsaxeln.
Mät avståndet axel-kulled. Montera därefter kulle-
den på spjällets hävarm, det uppmätta avståndet
multiplicerat med 1.5

Exempel:

Avståndet från ställdonsaxeln till kulled är 80 mm.
Avståndet från spjällaxel till kulled skall då vara:

80 15 120� �. mm

3 Montera dragstången mellan kullederna

4 Om hävarmen på spjället går att vrida runt sin
axel, lossa på skruvarna så hävarmen kan vrida
sig runt på axeln.
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Flöde

Öppningsvinkel20% 60%

100%

100%

Monterat ovanför spjäll

Monterat under spjäll



5 Prova nu ut var ställdonet kan placeras i sidled
och höjdled för att vinkeln mellan spjällets häv-
arm och dragstången skall bli 90° samt att drag-
stången och ställdonets hävarm blir parallella.
Följande justermöjligheter finns för att uppnå
detta:

5.a Läget på ställdonets hävarm kan justeras 360°
genom att frikoppla utgående axel.

5.b Dragstångens längd justeras i kullederna. Om
den är för kort kan den förlängas med rundjärn
10mm i diameter som gängas i en ände med
M10 gängsnitt.

6 Montera fast konsol och ställdon.
Om det inte går att finna något att fästa konsolen
i för att uppnå justeringen enligt punkt 4, gör ett
stativ av L eller U balkar så att ett stabilt fäste er-
hålls.

Justering enligt punkt 4 måste uppnås.

7 När allt är slutligt monterat och fastdraget, frikop-
pla ställdonets utgående axel och sätt spjället i
stängt läge.
Justera nocken närmast kretskortet i ställdonet
så att denna precis påverkar mikrobrytaren.
Drag åt skruven på nocken.
Frikoppla utgående axel igen och sätt spjället i
helt öppet läge.
Justera andra nocken från kretskortet räknat så
att denna precis påverkar mikrobrytaren. Drag åt
skruven på nocken.

8 Slutkontroll med spjäll i stängt läge:

8.a Ställdonets hävarm skall vara parallell med
dragstången

8.b Dragstången skall vara i 90° vinkel med spjäl-
lets hävarm.

8.c Hävarmen på spjället (axel till kulled) skall vara
1,5 gång motsvarande på ställdonet.
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Montage av ställdon med linhjul för styrning av spjäll i luft och gaskanaler
Nedanstående bilder visar några installationer med ställdon som styr spjäll via wire och linhjul.

En mycket vanlig användning är styrning av hängspjäll på undertryckseldade självdragspannor. Micatro-
ne har ett antal tillbehörssatser som möjliggör ett bra montage och också möjlighet att täta spjället.



Dimensioner:

Tekniska data:
Drifttyp: Klass I 100%
Vridmoment: Nom. 30 Nm,

Max. 35 Nm
Gång tid:
50 Hz styrspänning:
60 Hz styrspänning:

90° vid 60 s.
90° vid 50 s.

Vridningsvinkel: Justerbar 0...320°
Styrspänning: 230 VAC, +15, -10 %
Effekt vid nominell styr-
spänning: Max. 10 VA
Omgivningstemperatur: Standard -15...+55 °C
Skyddsklass: IP 54
Kabelgenomföringar: 3 x M20 x 1,5
Elektrisk anslutning: 2 x 1,5 mm2/per terminal
Material:
El-motor 1-fas, synkronmotor
Växel Härdat stål
Utgående axel Stål ø15mm 12x12mm
Kapsling Svart Polykarbonat
Vikt: 2,4kg exkl tillbehör
Belastning gränsläges-
brytare: 250 VAC for 50 000 väx-

lingar: 3 A
250 VDC for 50 000 väx-
lingar: 0.2 A

Tillbehör:
� Linhjulssats med motorkonsol MTS-20

� Hävarmssats med motorkonsol MTS-10

� Potentiometersats MTS-50

� Värmemotståndssats MTS-60

� Extra gränslägesbrytare MTS-30/40
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AB Micatrone Telefon: 08-470 25 00
Åldermansvägen 3 Fax: 08-470 25 99
171 48 SOLNA Internet: www.micatrone.se
SVERIGE E-mail: info@micatrone.se

web reference - http://www.micatrone.se/prod_detail.php?secID=1&lang=se&catID=46&main=23&id=64

Elektrisk inkoppling standard MS-35M3:
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