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Användning
Spjällregulator MS-35M4-SR är en motor avsedd
för styrning och reglering av vrid- och lyftspjäll på
undertryckseldade pannor med självdrag med följ-
ande inbyggda funktioner:

• Stänger spjäll helt under stillestånd för att undvika
genomströmningsförluster.

• Startar brännare mot fullt öppet spjäll för att und-
vika övertryck och därmed tillbakaslag av sot i
pannrummet.

• Fritt inställbart gränsläge för optimalt spjälläge un-
der drift utan dragreglercentral.

• Reglering av undertryck under drift i kombination
med dragreglercentral typ SD.

Utförande
MS-35M4-SR har en robust konstruktion avsedd för
användning i såväl pannrumsapplikationer som
andra svåra industriella miljöer.
MS-35M4-SR är försedd med sotomkopplare för
"DRIFT" resp. "ÖPPET" läge. Med sotomkopplaren
i läge "ÖPPET" blockeras brännaren och sotning
kan utföras. OBS! Anläggningen får inte göras
strömlös. MS-35M4-SR kan monteras i alla lägen
och kräver normalt inget underhåll. Ta dock i beak-
tande att sotomkopplaren är åtkomlig.

Montage
MS-35M4-SR placeras i närheten av rökgasspjället
så att en lämplig överföring av spjällrörelsen erhål-
les. Vid placering är det viktigt att ta hänsyn till omgi-
vande temperatur så att regulatorn inte monteras
direkt på en oisolerad rökstuds. Är pannan utrustad
med lyftspjäll användes linhjul med wireöverföring, i
annat fall används hävarm med dragstångsöverfö-
ring. Som skyddsblockering rekommenderas över-
trycksskydd, typ MTV-2000.

Inställning
Anslut motorn elektriskt enligt inkopplingsschema.

Kontrollera att brännarens manöverbrytare är tillsla-
gen, att drifttermostaten är bruten och att regula-
torns omkopplare står i "DRIFT" läge. Motorn skall
då gå mot stängt läge. Om rotationsriktningen be-
höver ändras flyttas rotationsomkopplare "A" (till
vänster om anslutningsplinten) till motsatt läge.
Då motorn stannat i sitt stängda läge på den neder-
sta brytnocken fastsättes hävarm alt linhjul så att
en lämplig spjällöverföring erhålles.
Ställ sotomkopplaren i läge "ÖPPET". Vid helt öppet
spjäll justera brytnock för öppet läge så att den på-
verkar bägge mikrobrytarna och motorn stannar.
Kontrollera med sotomkopplaren i läge "DRIFT" re-
spektive "ÖPPET" att ändlägena stämmer.
Den översta brytnocken inställes så att en lämplig
öppning av spjället erhålles under drift. Anläggning-
en är därefter driftklar. Ställ sotomkopplaren i läge
"DRIFT" och drifttermostaten på önskad tempera-
tur.

A Rotationsomkopplare

B Inkopplingsplint

C Brytnockar

D Sotomkopplare

©
A

B
M

IC
A

T
R

O
N

E
2

0
1

3
-0

3
-0

5
[H

:\
A

p
p

s
\

T
yp

e
se

t
\

M
im

a
\

m
i-

2
8

2
se

_
1

3
0

3
0

5
.v

p
]

Spjällregulator för styrning och reglering av
vrid- och lyftspjäll på undertryckseldade
pannor med självdrag

catrone
® Drift- och montageinstruktion

VÄXELLÅDA MS-35M4_SR

STYRPLÅT

Nock “STÄNGT”

Nock “ÖPPET”

Nock “DRIFT”
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Montageexempel av ställdon med hävarm och dragstång för vridspjäll

Montageexempel av ställdon med linhjul för lyftspjäll



Tekniska data:
Drifttyp: Klass I 100%

Vridmoment: Nom. 30 Nm,
Max. 35 Nm

Gång tid:
50 Hz styrspänning:
60 Hz styrspänning:

90° vid 60 s.
90° vid 50 s.

Vridningsvinkel: Justerbar 0...320°

Styrspänning: 230 VAC, +15, -10 %

Effekt vid nominell styr-
spänning: Max. 10 VA

Omgivningstemperatur: Standard -15...+55 °C

Skyddsklass: IP 54

Kabelgenomföringar: 3 x M20 x 1,5

Elektrisk anslutning: 2 x 1,5 mm2/per terminal

Material:
El-motor 1-fas, synkronmotor

Växel Härdat stål

Utgående axel Stål ø15mm 12x12mm

Kapsling Svart Polykarbonat

Vikt: 2,4kg exkl tillbehör

Belastning gränsläges-
brytare: 250 VAC for 50 000 väx-

lingar: 2 A
250 VDC for 50 000 väx-
lingar: 0.2 A

Tillbehör:
1 Linhjulssats med motorkonsol MTS-20

2 Hävarmssats med motorkonsol MTS-10

Dimension motor
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Om brännaren är av 1-stegs eller
Lf-typ uteslutes plintarna 6 och 7.
Plint nr 5 ansluts då till magnet-
ventil 1 alternativt 2.

Elektrisk inkoppling MS-35M4-SR:

1
8

0
m

m

130 mm 160 mm



Installation med dragreglercentral
typ SD-D eller SD-MRP-2000
I kombination med dragreglercentral skall brytnock-
en för "DRIFT" läge vridas till samma läge som bryt-
nocken för "STÄNGT" läge.
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AB Micatrone Telefon: 08-470 25 00
Åldermansvägen 3 Fax: 08-470 25 99
171 48 SOLNA Internet: www.micatrone.se
SVERIGE E-mail: info@micatrone.se

web reference - http://www.micatrone.se/prod_detail.php?secID=1&lang=se&catID=46&main=23&id=66


