
MTV-2000

Dok.nr: Mi-230se / 2009-09-11

ANVÄNDNING.
MTV-2000 är en tryckvakt som är avsedd för över-
vakning av övertryck, undertryck eller differenstryck
i förbränningsanläggningar och luftbehandlingssys-
tem.

FUNKTION
MTV-2000 ger alarm när trycket över- eller under-
skridit inställd varnings- eller brytgräns under in-
ställd tid. Alarm vid varningsgräns ges i form av att
lysdioden ”Alarm” lyser med fast sken. Alarm vid
stoppgräns ges i form av att båda reläerna "Säker-
hetskrets" och "Alarmrelä" växlar så att förbindel-
sen mellan plint 4 och fem bryts liksom även förbin-
delsen mellan plint 7 och 8. Samtidigt sluts förbin-
delsen mellan plint 5 och 6 respektive 8 och 9. Lys-
dioden ”Alarm” och displayen lyser med blinkande
sken. Återställning av alarm sker manuellt, men kan
även ske automatiskt. Normalt är varnings- och
stoppgräns 1 i funktion, när en styrsignal (230 alt.
24 VAC) finns på plint 3 är varnings- och stoppgräns
2 i funktion. Styrsignalen måste vara samma fas
som till plint 1.

UTFÖRANDE
MTV-2000 är uppbyggd med tre sammankopplade
kretskort, I/O-kort, mätkort och displaykort. 4-siffrig
Indikator med tecken för negativa tal samt 6 st lys-
dioder för funktion/alarm indikering. Från utsidan
avläsbar och programmerbara. Kapslingen är av
ABS plast och försedd med fyra gängade hål för ka-
belförskruvningar. Två tryckuttag för plastslang 8/6
lätt demonterbara för byte mot annan koppling med
utvändig gänga R1/8”. Använd mothåll på koppling-
en närmast kapslingen vid montering resp demon-
tering av slang eller nippel.

MONTAGE
Placera enheten så att displayen är i ögonhöjd. En-
heten skruvas fast med 4st skruv max ø4mm. Mått-
sättning och placering av skruvhålen finns på kaps-
lingens baksida. Anslut apparaten elektrisk enligt
inkopplingsschema. Kontrollera att apparaten är
märkt med korrekt matningsspänning. Om kabel-

förskruvning gängas i utan kontramutter på insidan
måste förskruvning med tätningsbricka användas.
Avlägsna den transparenta skyddsplasten från
frontpanelen efter avslutad installation.

TRYCKANSLUTNING
Tryckanslutning bör göras med Micatrones im-
pulsledningssatser för att erhålla en tät och säker
funktion. (Datablad : MDS-1217)

MTV-2000 finns i tre olika versioner och övervakar
tryck som går genom noll, dvs -300...+300 Pa,
-3...+3 kPa samt -7,5...+7,5 kPa.

Mätuttagen ansluts via HT-plastslang 8/6 så här:

1. Om MTV-2000 skall övervaka ett tryck som jäm-
förs mot atmosfärstrycket skall tryckanslutningen
ske mot + uttaget (det högra). Detta gäller både om
trycket är positivt eller negativt jämfört med atmos-
fären. - uttaget skall lämnas öppet.

2. Om MTV-2000 skall övervaka ett differenstryck
skall det lägsta trycket jämfört med atmosfärstryck-
et anslutas till - uttaget (det vänstra). Det högre
trycket skall anslutas till + uttaget.

Vid alarm för lågt luftflöde till en övertryckseldad
panna med tryckoljebrännare och differenstrycks-
reglering skall + uttaget anslutas till eldstaden och -
uttaget anslutas mellan brännarens reglerspjäll och
reglerspjället för differenstryck.

DÄMPNING AV TRYCKMÄTNING
Vid tryckmätning förekommer ofta överlagrat “brus”
från t.ex. brännare, fläktar etc. I tryckvakt MTV-2000
finns möjlighet att ställa olika dämpning (tidskon-
stant) hos tryckgivaren. Vid leverans är MTV-2000
inställd på 3,5 sekunders dämpning.

1. Lossa locket.
2. På det mittersta kretskortet finns en 2-polig

miniatyrströmställare (DIL-omkopplare) i
vänstra nedre hörnet.

3. Ställ in önskat dämpningsalternativ i sekunder
enligt nedan.

4. Återmontera locket.
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Tryckvakt för övervakning av övertryck,
undertryck eller differenstryck

catrone
®

Drift och montageinstruktion

PGM

Programmering

Brytgräns 1

Brytgräns 2

Automatisk återställning

Alarm

Pa

ESC

Reset

Noll

- 0025

Dämpningsalternativ:

0,1 s 1,0 s 3,5 s 4,5 s

fig 1
Dämpning av trycksignal



PROGRAMMERING
Håll tangenten PGM intryckt i 3 sekunder och dis-
playen växlar från ärvärde till parameterlistans för-
sta parameter P00. Parameterlistan omfattar sju pa-
rametrar, varav den första inte går att ändra.

Bläddring i parameterlistan sker genom tryck på
��-tangenterna och då visas P00, P01, P02, P03,
P04, P05 och P06.

Genom att trycka på PGM-tangenten för aktuell pa-
rameter visas inställt värde.

Ändring av inställt värde sker genom ett tryck på
PGM varvid den vänstra siffran börjar blinka. Änd-
ring av siffran sker med�� och vid önskat värde,
tryck på PGM. Då börjar nästa siffra till höger att
blinka och kan då justeras. Fortsätt sedan hela ra-
den ut till höger och tryck på PGM. Apparaten sva-
rar med att blinka tre gånger med det önskade vär-
det som en kvittens på utförd programmering. Ne-
gativa tal programmeras genom att trycka på �
upprepade gånger för den siffra som står längst till
vänster tills värdet slår över och blir negativt. Däref-
ter justeras de övriga siffrorna enligt beskrivningen
ovan tills önskat parametervärde har ställts in.

Pågående programmering kan avbrytas, innan sis-
ta siffran avslutats och parametervärdet lagrats ge-
nom att trycka på ESC.

Efter programmering av ett värde sker återgång till
parameterlistan automatiskt.

Par.
nr:

Parameterlista Område Förin-
ställt

P00 Programversion XXX

P01 Varningsgräns 1 * 0 Pa

P02 Stoppgräns 1 * 0 Pa

P03 Varningsgräns 2 * 0 Pa

P04 Stoppgräns 2 * 0 Pa

P05 Tidsfördröjning alla grän-
ser

0…60
sek.

15 sek.

P06 Varnings- & stoppgrän-
ser

Högt = 1
Lågt = 0

1

* = inom mätområdet

Under programmering är lysdioden ”Programme-
ring” tänd. Återgång till indikering av ärvärde sker
genom tryck på ESC, varvid lysdioden ”Program-
mering” släcks och lysdioden Pa tänds. Om appara-
ten lämnats i läge ”Programmering” och ingen tryckt
på någon tangent under 5 minuter återgår
MTV-2000 automatiskt till att visa tryck.

Varningsgränser
När varningsgränserna (P01 eller P03) över- eller
underskridits i mer än inställd tid (P05) börjar lysdio-
den ”Alarm” att lysa med fast sken.

Stoppgränser
När stoppgränserna (P02 eller P04) över- eller
underskridits i mer än inställd tid (P05) lyser lysdio-
den ”Alarm” med blinkande sken samtidigt som de
båda alarmreläerna växlar (faller).

Återställning
Varningar och alarm kan återställas så fort trycket
åter blivit normalt. Dioden ”Automatisk återställning”
lyser så länge som återställning är aktiv. Återställning
kan ske på något följande sätt.

� Manuell återställning
Tryck på ESC/RESET eller via en tillfällig kon-
taktslutning mellan plint 13 och 14 under mer
än 3 s.

� Automatisk återställning
Förbind plint 13 och 14 elektriskt via en yttre
kontaktslutning eller monterad bygel. Så länge
som slutningen finns återgår MTV-2000 till nor-
malvisning så fort trycket åter är normalt.

Växling av varnings- och stoppgränser
När en fas (samma fas som plint 1) ansluts till plint 3
så gäller varningsgräns 2 (P03) och stoppgräns 2
(P04). Utan fas på plint 3 gäller varningsgräns 1
(P01) och stoppgräns 1 (P02). På detta sätt kan
t.ex. en stegbrännare ha olika gränser för steg 1 och
steg 2.

Strömavbrott
Om varnings- eller stoppgränser utlöst sina funktio-
ner och det därefter blir strömavbrott sker ingen
automatisk återställning när strömmen kommer
åter.

Justering av nollpunkten

OBS! Lossa tryckslangarna till apparaten.

Tryck ned �� samtidigt och håll dessa nedtryckta
tills displayen slocknar, släpp upp tangenterna och
displayen visar “ - - - - “ då nolljustering utförs. Då
nolljusteringen är klar visas “ 0000 “ i displayen.
Justering av nollpunkten bör göras när apparaten
uppnått normal omgivningstemperatur och varit
driftsatt i ca 60 minuter.

Kontroll av nollpunkt bör utföras en till två gånger
per år.
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TEKNISKA DATA
Matningsspänning: Se apparatmärkning på

utsidan av ena gaveln
(24/230 VAC �10%)
(50/60Hz)

Effektförbrukning: 7.5 VA

Ingång alarmgräns 2: 24/230 VAC
(Samma fas som plint 1)

Omgivningstemperatur: 0...55 °C

Mätområde: Se apparatmärkning på
utsidan av ena gaveln.
(-300...+300 Pa)
(-3000...+3000 Pa)
(-7500...+7500 Pa)

Mätfel: � � 1 % av mätområdet

Inställning gränsvärde: 0...100% av mätområdet

Max överlast: 25 kPa

Ställbar tidsfördröjning: 0...60 sekunder

Alarmreläer: 2 st.

Max belastning: 230 VAC, 2 A cos � = 1

El. anslutningar:

- matningsspänning:
- reläer:
-fjärråterställning:

Max. 2x1,5mm2

Max. 2x1,5mm2

Max. 2x0,75mm2

Kabelingångar: 2st M16 + 2st M20

Kapslingsgrad: IP65

Tryckanslutningar: 8/6 plastslang

Dimensioner [HxBxD]: 120x200x57mm

(exkl tryckanslutningar)

Vikt: 0,75 kg
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fig 2
Elektrisk inkoppling

Reläerna är ritade i fallet läge, dvs alarmläge. Reläerna arbetar parallellt.

ELEKTRISK INKOPPLING

UNDERHÅLL
Kontroll av nollpunkt bör utföras en till två gånger
per år.
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AB Micatrone Telefon: 08-470 25 00
Åldermansvägen 3 Fax: 08-470 25 99
171 48 SOLNA Internet: www.micatrone.se
SVERIGE E-mail: info@micatrone.se
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1 6 7 82 3 4 5Plint MTV-1000

1 13 142 3 4 5 6Plint MTV-2000

Konvertering från inkoppling till MTV-2000MTV-1000

fig 3
Konvertering från MTV-1000 till MTV-2000

Anm:
Med ovanstående inkoppling är enbart Varningsgräns 1 och Stoppgräns 1 i funktion.
Varningsgräns 2 och Stoppgräns 2 aktiveras genom att samma styrfas som plint 1 inkopplas på plint 3.


