


Historique du reglement

19-20 juillet 1996 : 400 glissements de terrains se sont produits sur le territoire
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

juin 2001: MRC adopte son schéma d'aménagement réviseé qui inclus les zones

de contraintes relatives aux glissements de terrain dans les dépots meubles
2016: MRC adopte le reglement 259-2016 pour intégrer au SAR:

— Un nouveau cadre reglementaire applicable dans I’ensemble des zones

potentiellement exposées aux glissements de terrain

10 janvier 2022: MAMH demandait a la MRC de modifier de nouveau son

schéma d’aménagement révisé afin d’intégrer:

— Nouvelles cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de

terrain dans les dépots meubles

— Modifier certaines dispositions



Historique du reglement

« La MRC de Lac-Saint-Jean-Est a adopté le reglement de
contrble intérimaire 312-2022

* Quelereglement 401-22 est un reglement de concordance :

Loi 16 :

Les municipalités doivent modifier leur reglement pour intégrer les
nouvelles cartes et les modifications au cadre normatif

Réglement de concordance avec le schéma d’aménagement de la
MRC

fin des avis de conformité

- Le présent reglement doit étre adopté avant le 1¢" décembre 2023



Rappel

 Les zones de contraintes sont plus sensible
aux glissement de terrain

* Les risques déja présents peuvent étre
accentues par les activités anthropologiques —
Interdiction de toute intervention dans ces
zones

* Seul une expertise géotechnique peut lever les
interdictions en zone de contrainte



Rappel

e 'ensemble des interventions sont interdites
dans les talus des zones de contraintes.

* l'interdiction dans les marge de protection:
varie en fonction du type d’intervention et du
type de sol

* Différente famille d’expertise pour lever
I"interdiction

En l'absence d’une conclusion claire de [lingénieur en géotechnique,
I'inspecteur municipal peut refuser d’émettre le permis



Ajouts/modifications

Article 4.5.1.1 cartes actuelles

e Desbiens e Poste de Desbiens




Ajouts/modifications

Article 4.5.1.1 cartes ajoutées

viere MacDonald e Chute martine

o
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Ajout/modification

e Point 3 article4.5.1.1

— Dispositions normatives : remplacement pour
concordance aux références de I'annexe

« 3. Dispositions normatives

Sauf si gutorisee qux fableaux A ef B de ['annexe 2 du présent réglement, foutfe
infervention est interdife dans les zones pofentfiellement exposees aux glissements
de ferrain dans les dépdts meubles identifiées aux cartes produites par le ministére
des Transports (MTCY.

Il est foutefois possible de lever I'inferdiction condifionnellement & la realisation
d'une experfise géotechnique dont la famille est déterminée en fonction du
fableau C ef la conclusion repond aux critéres d'accepfabilite associés aux
familles d’expertfise geofechnigue du fableau D de 'annexe 2.



Tableaux Annexe 2

Normes applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans les dépdts meuble

FAMILLE D'EXPERTISE

EXPERTISE AYANT NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE
$'ASSURER QUE LINTERVENTION PROJETEE N'EST

PAS SUSCEPTIBLE D’ETRE TOUCHEE PAR UN GLISSEMENT
DE TERRAIN UNGLISSEMENT DE TERRAIN

NTION PROJETEE N'EST PAS SUSCEPTIBLE LE LOTISSEMENT EST FAIT DE MANIERE SECURITAIRE TRA

AYANT POUR UNIQUE OBJECTIF DE S’ASSURER EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S’ASSURER QUE EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S’ASSURER QUE LES
UX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE
DE DIMINUER LA STABILITE DU SITE OUDE DECLENCHER POURLES FUTURS CONSTRUCTIONS QU USAGES TERRAIN SONT REALISES SELON LES REGLES DE LART

VALIDTE DF 'EXPERTISE

Lexpertise est valable pour las durées suivantes -
un (1) an aprés sa proHuction pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure dfun cours deau;
cing (5) ans aprés sa production pour toutes les auires interventions.

Dans les cas ol la realisation d'une intervention (ex. : |a construction d'un batiment) est conditionnelle 2 la réalisation des travaux de profection col jssements deterrain, les travawx ef Fautre intervention projetée doivent faire Fobjet de d& istincis. Ceci vise 4 ='assurer que la realisation

es travaux de profection contre les glissements précéde la réalisation des autres i ions.

Lexperfise est valable pour les durées suivantes :

cing (5) ans aprés sa production pour toutes les autres interventions.

un (1) an aprés sa production pour les fravaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours deau;




Documents de référence

Processus d’approbation référendaire

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-
decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/processus-dapprobation-
referendaire/

Reglement de zonage

https://assets-global.website-
files.com/5f0f236a050c3515a076f4e1/621e7233290130c06bea332f Zonage%202
92-05-avec%20compression.pdf

Loi sur 'aménagement et ['urbanisme

A-19.1 - Loi sur 'aménagement et I'urbanisme (gouv.qc.ca)



https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/processus-dapprobation-referendaire/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/processus-dapprobation-referendaire/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/processus-dapprobation-referendaire/
https://assets-global.website-files.com/5f0f236a050c3515a076f4e1/621e7233290130c06bea332f_Zonage 292-05-avec compression.pdf
https://assets-global.website-files.com/5f0f236a050c3515a076f4e1/621e7233290130c06bea332f_Zonage 292-05-avec compression.pdf
https://assets-global.website-files.com/5f0f236a050c3515a076f4e1/621e7233290130c06bea332f_Zonage 292-05-avec compression.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-19.1
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