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PROGRAMA DE LSLR DE GUARDERIAS

El nuevo programa de Reemplazo de Linea de Servicio de Plomo
(LSLR) de la Ciudad de Chicago para guarderias ofrece LSLR
GRATIS a guarderias calificadas con licencia de DCFS en Chicago.

El plomo puede entrar en el agua potable cuando la linea de servicio (la tuberia que
lleva el agua desde la tuberia principal de agua hasta la casa) esta hecha de plomo.
Este proyecto reemplazara la linea de servicio con cobre.

¢Qué implica el Reemplazar la linea de servicio puede implicar cavar una zanja de

reemplazo de una lacalle. La nueva linea de servicio de cobre entrara a través del
linea de servicio de piso o la paredy se conectara a su plomeria existente en la
plomo? Pprimera valvula de cierre de agua.
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iRegistrese ahora!

Llame al 312-744-6635 o envie un correo electrénico a daycares@cityofchicago.org
con su nombre, nombre de guarderia e informacion de contacto, y el personal o
contratista del Departamento de Agua se comunicara con usted con los proximos
pasos.
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PROGRAMA DE LSLR DE GUARDERIAS

Preguntas Frecuentes

¢Como sé si tengo una linea de servicio de plomo?

La linea de servicio de agua es la tuberia que lleva el agua de la tuberia principal de agua a su
casa, y generalmente se encuentra en su sétano o armario de utilidad. Sera una tuberia que
entrara en su casa y se conectara a un medidor. Las tuberias de plomo seran de color gris
plateado, y un iman no se pegara a él. Para obtener mas informacién sobre como identificar su
material de servicio de agua, visite www.chicagowaterquality.org/LSLIdentification.

¢Necesito pagar algo para participar?
El programa es gratis. Sin embargo, usted puede ser responsable de algunos trabajos de
restauracion después del reemplazo. Como parte de este programa, la Ciudad restaurara
cualquier cerca removida y el césped perturbado por hidro-semillas. Cualquier otro paisajismo
exterior que se vea perturbado tendria que ser reemplazado por usted. Ademas, debera
reemplazar cualquier acabado interior, como paneles de yeso, baldosas o alfombras perturbadas
por el trabajo. Si se encuentra pintura con plomo o asbesto, debera remediarlo antes de participar

en este programa.
Después de completar el proyecto, debera probar su agua en busca de plomo. Elevate Energy

opera el programa LeadCare para lllinois y puede proporcionar pruebas gratis de plomo
(leadcareillinois.org).

¢Cuanto tiempo tomara la construccion?
Una LSLR generalmente se completa en un dia. Por lo general, el agua no estara disponible hasta
por 8 horas durante la construccion. Al final del dia, se rellenaran los agujeros de la construcciony
se volvera a sellar el area alrededor de la nueva entrada del servicio de agua. Los equipos de
construccion regresaran en una fecha posterior para restaurar las aceras de concreto, la carretera 'y
la re-siembra.

¢ Tendré que cerrar mi guarderia durante la construccion?
Aunque la guarderia no puede estar operativa durante las horas del reemplazo de la linea de servicio
de agua, el contratista trabajara con los propietarios y el personal de la guarderia para tratar de
programar el LSLR alrededor de las horas de la guarderia. El trabajo de restauracion se realiza en el

exterior, por lo que generalmente se puede realizar sin interrumpir la operacion de la guarderia..

¢Califico si alquilo el edificio donde opera mi guarderia?

Si. El reemplazo de la linea de servicio de plomo es gratuito para un edificio de alquiler que
actualmente funciona como guarderia. Sin embargo, el propietario del edificio debera dar su
consentimiento.
¢Mi agua estara completamente libre de plomo después de que se reemplace la linea de
servicio de agua?
Si bien la linea de servicio de plomo puede ser una fuente de plomo en el agua, todavia puede haber
plomo en la plomeria interior. Correr el agua después de la LSLR ayudara a reducir los niveles de
plomo, pero aln puede tener plomo por encima de 2 partes por mil millones (ppb). En este caso,
continue corriendo o enjuagando el agua siempre que no se haya utilizado durante mas de 6 horas.





