LA DESCRIPTION Caractéristiques

e Construction en laiton
e Comprend des indicateurs rouge / bleu

COULER

e La consommation d'eau est limitée a ces débits maximum
comme indiqué par les marquages de produit correspondants
e Amérique du Nord: 1,5 gpm max (5,7 L / min) a 60 psi

e Californie: 1,2 gpm max (4,5 L/ min) a 60 psi

CARTOUCHE

e Cartouche de disque en céramique

NORMES

e Certifié CUPC
e Certifié¢ AB1953
e Certifié NSF / ANSI 61 Robinet de lavabo mural

NSF/ANSI 61 LOW-LEAD
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Remarque: les dimensions sont données a titre indicatif uniquement.
Les informations détaillées sont conformes au produit final.



Installation de robinet de lavabo mural

MANUEL D'INSTALLATION Outils dont vous aurez besoin
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Clé hexagonale

Tournevis cruciforme

Ruban a pipe

Remarques avant I'installation:
1.Veuillez vérifier que tous les
composants sont présents.
2.Avant l'installation, assurez-vous que
toutes les conduites d'alimentation
sont exemptes de débris et que la
vanne marche / arrét est présente.
3.Assurez-vous que la pression de I'eau
est comprise entre 20-125 PSI
(comprend une combinaison de lignes
d'alimentation chaude et froide).
4.Les images dans le manuel ont un
contenu général et peuvent ne pas
représenter exactement le robinet que
vous avez acheté.Si vous rencontrez
des difficultés, veuillez contacter un
plombier professionnel.
5.Si vous vous absentez de chez vous
pendant une période prolongée, vous
devez couper |'alimentation principale
en eau.

Maintenance quotidienne

1.Utilisez un chiffon doux et du
vinaigre pour éliminer les taches d'eau
dure.

Vérifiez régulierement I'aérateur (le cas
échéant) pour détecter I'accumulation
de calcium lorsque le débit d'eau n'est
pas optimal.

3.N'utilisez PAS de produits de
nettoyage caustiques car ['utilisation
endommagera le fini et annulera la
garantie du produit.

4.Les nettoyants acceptables
comprennent le vinaigre ou les
détergents liquides doux non abrasifs.
5.Si la pression de I'eau semble
inférieure a I'optimum, retirez,
inspectez, nettoyez ou remplacez
I'aérateur.

DU FROID
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1.Confirmez le lieu d'installation
de la vanne de douche, connectez
le tube d'eau chaude et froide et
utilisez la vis pour le fixer au mur.

2.Enfoncez la valve de douche dans
le mur solide, la profondeur
appropriée est de 50 mm.

3. utilisez de la colle le long de la boite
de pré-installation pour la maintenir
stable, puis coupez la partie qui
dépasse la boite de pré-installation du
mur en coupant un outil.

4, desserrez la vis et retirez le
couvercle de protection.
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5. Verrouillez la plaque de pont dans
le corps et le plafond au
mur.Installez les poignées a I'aide
d'une clé hexagonale, puis installez
le bouton de couleur rouge et bleu.

6.Aprés avoir installé le robinet,
retirez I'aérateur, allumez la poignée
du robinet pendant une minute pour
éliminer les débris du fauat, fermez
le disque dur et ressemblez a
I'aerteur.




