Installation Instructions

TOILETTES MURALES

Insérez completement le tube droit
dans la sortie de chasse d'eau et
la sortie de décharge

Dessinez les lignes telles indiqués
sur I'image

Appliquez du lubrifiant sur les
rondelles en caoutchouc du tube
droit et du tuyau de raccordement,
puisS ensuite sur les trous en
céramique

Dessinez les lignes telles indiqués
sur I'image

Tel indiquée, L1 représente la distance
entre les deux lignes sur le tube droit.
L2 représente la distance entre les
deux lignes sur le tuyau de
raccordement.

Utiliser les 5 accessolres:
A B, C D,E

Coupez le tube droit et le tuyau de
raccordement selon le dessin
cl-dessus

Serrez la partie B dans la vis
comme sur lI'image

Polissage de la surface de coupe a
I'angle de chanfrein selon le dessin et
ébavurage

Placez la partic C dans le trou
d'installation a l'intérieur
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Appliguez du lubrifiant sur la surface
de joint du tube droit et du tuyau de
raccordement

Insérer la partie C dans la partie B
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Fixez |la piece dans le trou de la piece C a l'aide de l'outil A
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Installation Instructions
WALL-HUNG TOILET

Fully insert the straight tube

_ _ _ Apply lubricant on rubber washers
into cistern flushing outlet

of straight tube and

a'_Td _ _ , connecting pipe,then
discharging outlet. Draw the lines as above picture . o
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As per drawing,
L1 is distance between the two
lines on straight tube. Cut the straight tube and Polishing the cutting surface to get| Apply lubricant on joint surface
|2 is distance between the two connecting pipe as per above chamfer angle as per drawing and | of straight tube and connecting

lines on connecting pipe drawing. deburring pipe

Fix the part B into the screw as Put Part C into the installing hole |
Five accessories: Part A.B.C.D.E the above picture; on the pan; Insert the Part C into Part B;
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Fix Part into the hole on Part C by tool Part A;




