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Corps en laiton

Rectangle

FreeText
Dimensions des tuyaux flexibles 3/8" ou 9/16"
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Indication de l'eau chaude et l'eau froide avec les couleurs rouges/bleus
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DÉBIT D'EAU
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L'utilisation de l'eau est limitée à ces débits maximaux, 
comme indiqué par les marquages de produit correspondants
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Amérique du Nord
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Californie
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CARTOUCHE
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Cartouche en céramique
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Note: Les dimensions sont utilisés pour une référence uniquement.
Pour plus de détails, il faut se fier au produit final.
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INSTALLATION POUR ROBINETS DE VANITÉ
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Outils manuels requis
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Clé à molette
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Clé hexagonale
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Tournevis
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Avant l'installation

Rectangle

FreeText
Veuillez vérifier que tous les composants
sont présents
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Avant l'installation, assurez-vous que toutes les conduites d'alimentation ne contiennent pas de débris et vérifiez que tous les composants sont présents. La vanne marche/arrêt est présente.

Rectangle

FreeText
S'assurer que la pression d'eau est entre 20-125 PSI (incluant les tuyaux flexibles eau choide et eau froide)
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Les photos présents dans le manuel sont servis comme une référence générale du produit et le produit actuel peut contenir des légères différences. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec un plombier professionnel.
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Si vous planifiez de ne pas être à la maison pendant une durée extensive, veuillez fermer le conduit d'eau principal.
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Entretien quotidien
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Utiliser un chiffon ultra doux et du vinaigre dilué dans de l'eau pour enlever les marques d'eau.
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Vérifiez régulièrement l'aérateur 
(le cas échéant) pour l'accumulation de calcium lorsque le débit d'eau n'est pas optimal
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NE PAS utiliser de produits de nettoyage caustiques car l'utilisation de ceux-ci décomposera la finition et annulera la garantie du produit
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Les nettoyants acceptables comprennent
le vinaigre ou les détergents liquides
doux non-abrasifs.
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Si la pression de l'eau semble être inférieure
à la valeur optimale, retirez, inspectez,
nettoyez ou remplacez l'aérateur.
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A. Retirez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et le contre-écrou du robinet.
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B. Vissez et serrez à la main les tuyaux flexibles eau chaude et froide au robinet. N'utilisez PAS de clé pour serrer les tuyaux car cela pourrait endommager le tuyau et/ou le filetage du tuyau.
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Installez le robinet à travers le trou.
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CHAUD
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FROID
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Ré-installez la rondelle en caoutchouc suivie
de la rondelle métallique et du contre-écrou. 
Serrez à la main puis serrez davantage à l'aide 
d'un tournevis pour serrer les vis à contre-écrou.
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Fixer le tuyau flexible à l'alimentation en eau.
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Retirez l'aérateur et ouvrez le robinet pendant 1 minute pour éliminer les débris du robinet et des conduites d'alimentation. Fermez le robinet et réinstallez l'aérateur.






