Spécifications

Description
e Structure en laiton
e Tuyaux d'alimentation flexibles avec raccord a compréssion 9/16"

¢ Indicateurs Rouge/Bleu inclus

Débit

e Douchette est limité a 2.5 gpm (9.5L/min) a 80 PSI
Bec de bain est limité a 2.5 gpm (9.5L/min) a 80 PSI

Cartouche
e Cartouche en laiton

Robinet de bain

NOTE: Le bec s'installe a 1 trou,
@ 1-3/8" (@35mm) MIN.
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Note: Les dimensions sont pour références seulement.



Installation du robinet de bain

MANUEL D'INSTALLATION

Outils Requis:

&
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Clé a molette ajustable

Clé hexagonale

Tournevis cruciforme

Notes avant installation:

1.Veuillez vérifier que toutes les
composantes sont présentes.

2.Avant l'installation, assurez-vous
que les tuyaux d'alimentation n'ont
pas de débris et que la vanne d'arrét
est la.

3.Assurez-vous que la pression d'eau
est entre 20-125 PSI (incluant la
combinaison des tuyaux
d'alimentation chaud et froid).

4.Les images dans le manuel
représentent un contexte général et
pourraient ne pas étre exactement
comme le robinet acheté. Si vous
éprouvez de la difficulté, veuillez
contacter un plombier professionnel.

5.Si vous n'allez pas étre a la maison
pour une longue période, il est
conseillé de fermer I'alimentation
d'eau principale.

Maintenance quotidienne:

1.Utiliser un tissu doux et du vinaigre
pour enlever les taches d'eau dure.

2.Vérifier I'aérateur (si c'est le cas)
régulierement pour I'accumulation de
calcaire lorsque I'eau ne coule pas
bien.

3.NE PAS utiliser de produits
nettoyants caustiques: ceux-ci
pourraient abimés le fini du robinet
et rendre nul votre garantie du
produit.

4.Les nettoyants acceptés inclus le
vinaigre ou les détergent liquides
doux et non abrasifs.

5.Si la pression d'eau est moins
qu'optimale, enlever, inspecter,
nettoyer ou remplacer |'aérateur.
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1.Enlever I'écrou de blocage et la
rondelle du corps du bec. Placer le bec
dans le trou gauche de I'évier. Remettre
la rondelle et serrer I'écrou de blocage.

2.Enlever la rondelle en caoutchouc, la
rondelle en métal et I'écrou de blocage du
robinet.

3.Placer la valve de controle dans le trou
du centre de I'évier et le support de la
douchette dans le trou droit. Mettre la
rondelle en caoutchouc, la rondelle en
métal et serrer I'écrou de blocage.

4.Visser et serrer a main les tuyaux
d'alimentation froid et chaud au robinet.
NE PAS utiliser une clé a molette pour
serrer les tuyaux, car cela pourrait
endommager les tuyaux ou les raccords.

5.Visser et serrer a main les tuyaux de
la téte de douche et le poids au robinet.
NE PAS utiliser une clé a molette, car
cela pourrait endommager les tuyaux.

6.Connecter les tuyaux a I'alimentation
d'eau.




