REKOL:]

Product code

Herausragende Leistung und Vielseitigkeit: Tiefenreinigung.
Multifunktional und ergonomisch; bis zu 50 m? Flache mehr pro Mopptuch

Klima- und umweltfreundlich:Weniger Wasser und Chemikalien.
Rickstandsfreie Reinigung

Verbessert die Wirtschaftlichkeit der Reinigung:
Spart Zeit und Platz und senkt die Gesamtkosten

REFLEX A MOPPTUCH 100% Microfaser

Farb code Mafie

18-0057 Grau 54 x16 cm REFLEX A MOPPTUCH 100% Microfaser,
4 Farb-Tags Mehrfachverwendung, 175 g/Stck.
Verpackung: 5 Stck./Verpackung. 20 Stck./5er-Verpackungen pro Karton

Anwendungs- Das REFLEX 2-in-1-Reinigungssystem ist fiir alle Arten von glatten und versiegelten
] Hartbdden geeignet. Hauptanwendungsbereiche:
bereiche: )
Gesund- Offentlicher Bereich Nahrungsmittel-
heitswesen & Gebaude industrie & Horeca
Gebrauchs- Das REFLEX A MOPPTUCH ist einseitig und wird in Verbindung mit der REFLEX
anleitung POWER GUMMILIPPE (50 cm) und der REFLEX TELESKOPSTANGE (100/180 cm)

verwendet.
VORTRANKE:

Das REFLEX A MOPPTUCH kann mit sauberem Leitungs- oder aufbereitetem Wasser
vorbereitet/getrankt werden. Optional: Fiir UMF geeignete Chemikalien kénnen
nach Herstellerangaben verdiinnt werden.

REFLEX A MOPPTUCHER AUF DEM WAGEN VORTRANKEN:

1. Legen Sie die A MOPPTUCHER in einen Behalter, z.B. rechteckiger Eimer (6 L) oder
Behalter mit Deckel.

2. Die gewlinschte Flussigkeit gleichmafiig liber die Tlicher im Inneren des Behalters
verteilen.

3. Eine Weile mit geschlossenem Deckel stehen lassen. Bereit flir die Reinigung!

DOSIERUNG: Vermeiden Sie eine Uberdosierung unabhangig von der Flllflissigkeit.
Einige Chemikalien kénnen Schaden am Material des Benutzers und/oder der Um-
welt verursachen.

Je nach Bodenverhaltnissen ist das A MOPPTUCH mit 100-200 ml pro MOPPTUCH
vorzutranken.

Rekola unterstiitzt die riickstandsfreie Reinigung.

Rekola gehort zu einer Gruppe von Herstellern, die entschlossen sind Schmutz- und
Chemikalienriickstande zu beseitigen, die die Gesundheit von Menschen schadigen
konnen. REFLEX A MOPPTUCHER wurden entwickelt, um Rickstande zu reduzieren
und entfernen, welche bei traditionellen Reinigungsmethoden zuriickbleiben kén-
nen.

Flr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Rekola.
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Wartung
Waschen:

Spulen Sie die Mops zweimal kalt aus, um sicherzustellen, dass alle Reini-
gungschemikalien entfernt wurden.

Das bevorzugte Hauptprogramm fiir die Reinigung synthetischer Fasern liegt bei
60°C oder weniger.

Spilen Sie die Mops zweimal aus, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das
Waschmittel entfernt wurde.

Passen Sie die Temperaturen und Wassermengen entsprechend an.

Die Maschinentrommeln kénnen bis zu 80% mit MOPPTUCHERN beflillt werden
(nach Weber & Leucht Waschetest DIN EN I1SO 6330)

Fur den Fall einer Trocknung ist diese im Waschetrockner bei 60°C oder weniger
durchzufihren.

Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Weichmacher.
Zu wenig Wasser wahrend des Waschvorgangs oder eine Uberlastung der Wasch-

maschine (max. 80% der maximalen Fullmenge) kann zu irreversiblen Schaden an
den Tlichern fiihren.

Desinfektion:

Nicht-bleichendes, desinfizierendes* Waschmittel und Autoklavierung kénnen bei
Bedarf angewendet werden, *z.B. auf Peroxidbasis; dies kann die Farben beein-
trachtigen.

Langlebigkeit:

500 Waschzyklen bei 60°C oder 200 Waschzyklen bei 85°C. Raue Oberflachen, wie
z.B. Sicherheitsbodenbelage, konnen die Nutzungsdauererwartung beeinflussen.

Merkmale
Einlaufen:

Korper: 100% PE Microfaser
Rander: Overlock 100% PES. Gleitstreifen TPU- und PES-Gewebe

< 6% bei empfohlenen Waschanweisungen. Dies kann zu leichten Verformungen
fuhren, die die Funktionalitat nicht beeintrachtigen.

Farbechtheit:

4-5, Standard-Anforderung >3-4

Beriihrungslos | In Verbindung mit der REFLEX POWER GUMMILIPPE werden verschmutzte Tiicher
bei der Demontage nicht berihrt.

Patent: F12010000028 Bodenpflegegerat und -tuch.

Entsorgen: REFLEX A MOPPTUCHER sind rein synthetisch: kénnen fiir Recyclingprogramme

500 Anwendungen und Waschen nach den Richtlinien des Herstellers bei 60°C, unter allgemeinen
hygienischen Reinigungsbedingungen, auf einem gepflegten, nicht sicherheitsversiegelten Boden.
Eine verlangerte Nutzung kann erreicht werden, wenn optimale Wasch- und Reinigungsbedingungen
bertcksichtigt werden.

Fir Anweisungen und Einzelheiten fragen Sie Ihren Handler.

verwendet; oder aufgrund ihres hohen Energiewertes und ohne andere Emissionen
als co2 und Wasser durch kontrollierte Energieversorgungsprogramme sicher
entsorgt werden.

Haftungsausschluss: Diese Version ist eine Ubersetzung des Originals auf Englisch und dient

nur zu Informationszwecken. Im Falle einer Diskrepanz ist das englische Original maf3gebend.
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