
GAMMA
PORTE ANT I  RAYONNEMENT

PRÉSENTATION
Protection rayonnement Gamma
Différents matériaux utilisés �(béton, acier, plomb)

GAMME
• 1 vantail
• 2 vantaux
• Coulissante

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
5000 Pa

PARE-BALLES
Niveau 4 (UL 752)

SÉISME 
Jusqu’à 9 g



INDUSTRIES & RÉFÉRENCES
Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire et de la médecine.
Les portes biologiques présentent la caractéristique d’empêcher la propagation 
des rayonnements gamma, à travers des techniques combinant des choix de matériaux 
avec une forte densité.
Des portes de ce type sont installées sur les centrales EPR (FA3, OL3, Taishan) et les centrales 
nucléaires françaises, les hôpitaux, les AP 1000 en Chine.

DÉFINITION TECHNIQUE   
• Porte pleine, 2 faces avec finition peinture, 1 vantail, 2 vantaux ou coulissante, 
	 assemblée par boulonnage
• Ferrage par des paumelles équipées de roulements  (2 par vantail)

MISE EN ŒUVRE  
• Cadre dormant en 1ère phase de bétonnage ou en 2ème phase dans une 
	 feuillure de 350 x 350 mm en périphérie
• Par chevillage(paumelle)
• Sur platine pré-scellée

OPTIONS  
• Résistance au feu (recto-verso) : El1 60, El2 120, UL 180 et Test lance incendie 
• Etanchéité aux fumées ; SA / SM
• Contrôle d’accès avec serrure électromécanique
• Motorisation
• Ferme-porte
• Béquille 
• Contacteurs de porte ouverte / fermée 

 

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS ET OPTIONNELLES

DIMENSIONS (mm)

REQUIS RÉSULTATS NORMES
Étanchéité à l’air 1,08.10-2 m3/h (2000 Pa) / 2,6.10-2 m3/h (5000 Pa) Protocole interne

Coupe-feu 60 min selon classement EI1
(EI2 120 min par extension)

EN 13501-2
GOST-R 53307-2009

Balistique Niveau 4 UL 752

Dimensionnement 9,2 g pour accélération horizontale
6 g pour accélération verticale

Eurocode 8
Spectres spécifiques

UBC 97 et ANSI/MISC 360

MINI MAXI
Trappe

&
1 vantail

Largeur 600 1200

Hauteur 1600 2400

2 vantaux
Largeur 600 + 600 1500 + 1100

Hauteur 1600 2400

Coulissante
Largeur 1000 4000

Hauteur 1000 4000
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Pour autres dimensions et spécificités, nous consulter.


