
ENRUBANNAGE
Conduits de ventilation  
et conduits de désenfumage

L38 IL25 PRÉSENTATION
Protection des conduits de ventilation
Classement feu : EI120 (Ve-Ho o    i) S sous pression de service 
de +/- 1500 Pa*
Protection des conduits de désenfumage
Classement feu : EI120 Ve-Ho sous pression de service 
de -1500 / 500 Pa*

RÉSISTANCE AU FEU
EI 120

SEISME
H : 4,68 g
V : 2,75 g

* conduits testés selon nomes européennes 
EN 13501-1 et 13501-4

PROTECTION INCENDIE DES CONDUITS HVAC

CODÉVELOPPEMENT

www.altrad.com www.baumert.fr



INDUSTRIES ET MARCHÉS
Ce type de protection est destiné au secteur du bâtiment, du 
nucléaire (y compris les centrales nouvelles générations type EPR) 
et de l’Oil & Gas.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
-  Protection à utiliser sur des conduits de ventilation et/ou de désen-
 fumage en acier verticaux et horizontaux. 
-  Ce bouclier est un complexe endothermique de quatre matériaux 
 d’épaisseur totale de 76 mm et de masse surfacique 19,5 kg/m². 
-  La finition est assurée par toile siliconée. 
-  Des prises endoscopiques ou bossages peuvent être installés.
-  La traversée de voile (ou dalle) est permise par épanouissement
 de la protection.

CARACTÉRISTIQUES COMMENTAIRES

TENUE FEU VENTILATION

TENUE FEU DÉSENFUMAGE

TYPE DE GAINE

DIMENSIONS

TYPE DE BRIDE

SUSPENTE

ENTRAXE SUSPENTES

SUPPORT

VIEILLISSEMENT

SÉISME

DÉCONTAMINABLE

PMUC

120 minutes (Ve et Ho)
Feu intérieur / extérieur

120 minutes (Ve et Ho)

Nuance acier

De 0 x 0 à 1250 x 1000 mm

IOWA, METU ou soudée

Tige filetée M10

Maximum 3 m

Cornière 40 x 40 x 4 mm

50° C sous HR = 35%

Horizontale 4,68 g
Verticale : 2,75 g

OUI

OUI

Débit < 10 m³/h/m² sous 1500 Pa
Classement S

Débit < 5 m³/h/m² sous -1500/500 Pa
Classement S

Acier noir, galvanisé ou inoxydable
Conduit agrafé ou soudé

Épaisseur minimum 8/10 mm

Acier galvanisé ou inoxydable

Résistance équivalente minimum

3 m : conduit de ventilation
1,2 m : gaine de désenfumage

Résistance équivalente minimum

CLIM_1606018-051

Décontaminable et étanche

Suivant document 
EDF D5710/IMC/1999/007111

ENRUBANNAGE
Conduits de ventilation 

et conduits de désenfumage

MATÉRIAU ISOLANT

TOILE SILICONE

MATÉRIAU 
ENDOTHERMIQUE

MATÉRIAU ISOLANT

PICS ET 
PRESTOLES

GAINE

TRAVERSÉE DE VOILECOUPE DE LA PROTECTION

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - DESCRIPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE POUVANT ENGAGER LE CONSTRUCTEUR
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