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TJB Försäljning AB 

info@tjb.se  www.tjb.se 

tel: 0512-199 59 

Prestandadeklaration – Vändbar takstege 

1 Produktens unika identifieringskod 

Takstege monterad enligt monteringsanvisning B:1-B:8 

Skyddsräcke för takstege enligt monteringsanvisning E:1 

Glidskydd monteras enligt E:8 

Artiklar i monteringsanvisningar är spårbara genom TJB Taksäkerhetskatalog 

Artikelnr. Benämning 

623100 Takstege 1.2m 

623400 Takstege 2.4m 

612000 Skyddsräcke 

628000 Stolpe 110cm 

609000 Räckessträva 

616000 Avstängningsbygel 

6911 Monteringssats 

624100 Takbrygga 1.2m 

624300 Takbrygga 2.4m 

6900 Monteringssats 

606000 Rör 1.2m 

606100 Rör 2.4m 

625300 Bandfäste komplett 

611800 Komplett stegfäste dbl falsplåt 

611900 Komplett stegfäste klicktak 

615000  Multivinkel 

6916 Monteringssats 

611100 Stegbalk 

611200 Stegbalk förlängare 

617400 Skarvbygel 

619000 Gaffel glidskydd för takstege. 

6917 Monteringssats 

2 Identifiering 

Takstegen märkt 

Spårbarhetsmärkning med löpnummer 
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3 Byggproduktens avsedda användning 

Tillträdesled för sluttande tak på byggnader. 

 

4 Tillverkarens namn och kontaktadress 

TJB Försäljning AB 

Elisgatan 10 

53431 Vara 

Sweden 

Telefonnummer 0512-19959 

E-post: info@tjb.se 

5 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda. 

System 1+ 

6 Kontrollerande organ 

Rise har utfört inledande inspektion, fortlöpande övervakning och undersökning. Provning av 

stickprov enligt system 1+ och utfärdande av rapport. 

7 Angiven prestanda 

Väsentliga egenskaper Prestanda  Harmoniserad tekn.spec 

Mekanisk hållfasthet Statisk last enligt punkt 6.1 SS-EN 12951:2004 

Mekanisk hållfasthet Motstånd mot vridning enligt punkt 6.2 SS-EN 12951:2004 

Mekanisk hållfasthet Dynamisk last enligt punkt 6.3 klass 2 SS-EN 12951:2004 

Reaktion vid brandpåverkan Klass A1 enligt punkt 6.4 SS-EN 12951:2004 

Beständighet Minst likvärdig varmförzinkning enligt punkt 4 SS-EN 12951:2004 

Beständighet Korrosivitetsklass C4 EN ISO 12944-2 

8 Övrigt 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produkt-

prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den till-

verkare som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillver-

kare som anges under punkt 4. 

Vara 2019-04-29 

För tillverkaren: 

 

Tomas Börjesson, VD 
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