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E:5 NOCKRÄCKE med  

GLIDFÖLJARE på konsol  

eller brygga 

Artikelinformation: 

Glidskena 6171 1,2 m / 6173 2,4 m, Glidföljare 6180, ändstopper 6172, fäste 6140, tillbehörsfäste 6120 

Räkna en monteringssats 6915 per tre fästen 6140. 

Räkna en monteringssats 6911 per fyra tillbehörsfästen. 

Räkna en monteringssats 690300 till varje skarv på glidskenan. 

Monteringsanvisning: 

Montering på brygga 

Montera ett tillbehörsfäste med 2 bultar närmast 

varje bryggfäste (alt, använd bryggfästets bultar).                                                                          

Montera glidskenans fäste på tillbehörsfästet med två 

bultar.                                                                            

Skarva glidskenan med bygelbult och motbleck vart-

efter den monteras i fästets topp med genomgående 

bult (max fritt utstick från sista fästet, 200 mm).                                                                          

Montera max två glidföljare per sträcka och därefter 

ändstopp i båda ändar (max 2 m från takets kant). 

Montering på konsoler (nockräcke).                                                                                                                        

Montera glidskenans fästen på konsolernas topp med 

två bultar/ fäste.                                                                     

Skarva glidskenan med bygelbult och motbleck vart-

efter den monteras i fästets topp med genomgående 

bult (max fritt utstick från sista fästet, 200 mm).                                                                        

Montera max två glidföljare per sträcka och därefter 

ändstopp i båda ändar (max 2 m från takets kant).    

Som fallskydd och för stödbelastning vid arbeten på tak 

6172 ändstopper 

6180 

6140 

Tillbehörsfäste 

6120 

Valfri konsol  

Fäste 6140 för glidskena monteras på valfri konsol eller  

tillbehörsfäste på takbrygga. 
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