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TJB Supertak YEP 500 samt TJB Supertak
YEP 700, Underlagstackning

Innehavare/Utfdrdat for

TJB Forsaljning AB
Elisgatan 10,534 31 Vara, Sverige

Organisationsnummer: 556618-0161
Tel: 0512-199 59, Fax: 0512-196 60

E-post: info@tjb.se, Hemsida: www.tjb.se

Produktbeskrivning

TJB Supertak YEP 500 samt TJB Supertak YEP 700 ar underlagstackningar bestaende av en polyesterstomme
belagd med SBS-modifierad asfalt. Ovan- och undersidan ar belagd med en filt av polypropen.
Ytvikt 550 g/m? respektive 730 g/m>2.

Avsedd anvandning

Vattenavledande skikt under taktickningar pa lutande tak. Avsedd att laggas pa genomtrampningssakert
traunderlag med lagsta lutning 6°, under forutsattning att taktackningen inte anger en hogre lagsta lutning.
TJB Supertak YEP 500 monteras pa underlaget med dold infadstning med korrosionsskyddad pappspik alt.
klammer.

TJB Supertak YEP 700 monteras pa underlaget med dold infdstning om korrosionsskyddad klammer anvands.
Spikning med korrosionsskyddad pappspik kan ske genom bada pappskikten.

Handelsnamn
Supertak YEP 500, TJB Supertak YEP 700

Godkannande
Produkterna har verifierats mot nedanstadende avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, allmant 6:51, forsta meningen
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen 6:5325, allmant rad
Taksadkerhet, Allmant* 8:241, sista stycket

* Halksdker med monterad stré- och barlakt
Produkterna har bedéomts mot kraven i certifieringsregel CRO09, typ 2 "Underlagstackningar pa traunderlag”

Tillhérande handlingar

TJB Supertak YEP 500, Laggningsanvisning, daterat 2018-04-30.
TJB Supertak YEP 700, Monteringsanvisning, daterat 2018-04-30.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-08-0054, Kontrollorgan: RISE.
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Forts. Kontroll

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt forutsattningarna givna i godkdnnande och tillhérande
handlingar.

Tillverkningsstalle

Tillverkningskontrollen omfattar foljande tillverkningsstallen:
TJB Forséljning AB, Vara samt fabriksbeteckning 24455.

Maérkning

Produkterna skall vid fabrik férses med markning. Markningen utgors av etikett pa varje levererad produkt
och omfattar:

Innehavare/Distributor TJB Forsaljning AB, Vara

Fabriksbeteckning 24455

Produktens typbeteckning TJB Supertak YEP 500 alt.
TJB Supertak YEP 700

Lopande tillverkningsnummer nr

Certifikatnummer SC1394-11

Anvandning Underlagstackning

P-mirke P

Certifieringsorgan RISE

Kontrollorgan RISE

Beddmningsunderlag

Rapport FX205036B, 4F011207B och 5F011352B fran SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut.
Rapport 6F021760A och 6F021760B fran RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Produkter skall forpackas pa ett sddant satt att den inte utsatts for ultraviolett stralning under eventuell
utomhuslagring.

Taklaggning skall utforas i direktanslutning till att produkten installeras, men kan lamnas utan 6vertackning
under en period som inte dverstiger tva manader.

Monteringsanvisningar skall medfdlja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgangliga vid
montering och besiktning.

Detta certifikat ersatter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-02-28.

Giltighetstid
Giltigt till och med. 2023-05-06.
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