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ÅNGBROMS 
Med Ångbroms bygger man lufttätt men samtidigt 

diffusionsöppet 

P-märkt (SC 2433-122) 

Ångbroms används i tak- och väggkonstruktioner i samband med 

våtutrymmen eller där det önskas möjlighet för uttorkning mot insi-

dan av konstruktionen, exempelvis vid mycket täta isolerings lager 

eller fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt samt vid om- 

och tillbyggnad av gamla hus där risk för kondensfenomen lätt upp-

står vid blandning av tätskikt med ångtät byggfolie och exempelvis 

förhydringspapp.  

Tänk på att Ångbroms i sig inte är genomtrampnings säker, vid så-

dant krav kan Ångbroms kombineras med ett lager genomtramp-

ningsskyddad diffusionsöppen produkt t.ex. kondensväv: 196110. 

Använd inte Ångbroms i takbjälklag mot ”kallvind”, här används 

istället en helt diffusionstät produkt. 

Monteringsanvisning: 

Ångbroms kan monteras med invändigt installations utrymme upp till 

1/3 del av väggen/takets totala isolertjocklek. 

Montera inte Ångbroms direkt mot betongvägg/fundament etc. 

Vänd den glansiga tryckta sidan av duken inåt rummet och fäst med 

spik/klammer. 

Släpp ut minst 150 mm duk på innertaket och minst 200 mm som 

överlapp på vägg, i första hand görs klämskarvning över regel, om 

skarvning sker mellan reglar skall skarven tejpas med t.ex. repatejp 

art: 162220 eller flextejp art: 162320. 

Det är viktigt att genomföringar blir lufttäta och att ev. skador repareras med 

tejp innan ytskikt monteras. 

Artikelinformation: 

Artnr: 195010   

Längd: 12,5 m och 25 m Ånggenomgångsmotstång: sd-värde 2,5 m  

Bredd: 2,80 m   Rivhållfasthet: 195 N 

Vikt: ca 130g/m²  Draghållfasthet: ca 200 N/5cm 

Material:  PP & PE  Brotthöjning: ca 50%    2,8x25 m/rulle (70 m²) 

Godkännande 

SC 2433-12 
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Monteringsanvisning Ångbroms forts. 
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