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NOCKBRÄDSHÅLLARE 
Justerbar nockbrädshållare 

Justerbar nockbrädeshållare som förenklar 

byggandet av en rak traditionell nockbräda, 

hållaren är justerbar med 100 mm gängor 

och passar valfri läkt/regel (invändigt mått 

på hållaren är 52 mm). 

Monteringsanvisning: 

Om vanlig tegel-läkt t.ex. 25x50 mm skall tjäna som nockbräda bör c-avståndet på hållarna inte 

överstiga 600 mm. 

Om 45 mm regel eller dubbel läkt används räcker c-avstånd 1200 mm för hållarna, (gäller alltid 

för lätt undertak). 

Hållarens ben går att böja för hand, enklast med tång. 

Montera och justera in den första samt sista hållaren på sträckan för att sedan spänna ett snöre 

mellan dessa, resterande hållare monteras efter snöret. 

Benen kläms mellan ströläkt och översta bärläkten för genomspikning eller skruvas ovanpå läkt-

en. Om Alternativet ovanpå läkt väljs kan fästet kollidera med pannans klack, mät ut måtten 

enligt, pannans profil för att undvika att något fäste måste flyttas vid läggning av pannorna. 

Artikelinformation: 

Nockbrädeshållare 

180030 50 mm 25 st/kartong 
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