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B7 Vändbar takstege 

Artikelinformation: 
 
 

Takstege 6231 1,2 m / 6234 2,4 m 

Länk/hjälp-handtag 6233 

Monteringssats 6910 räcker till en sektionsskarv 

Takstege 

Takstege 6231 1,2 m / 6234 2,4 m 

Monteringssats 6910 räcker till en sektionsskarv 

Stegskarv 6910 

Länk/hjälphandtag 6233 

Används vid sammankoppling över takbrott eller 

som extra hjälphandtag vid ex, uppstigning. 

Valfri Steginfästning  B1-B6 

Monteringsanvisning 

• C-avstånd mellan infästa stegbalkar max 5 meter och fritt utstick 
från stegbalk max 300 mm. 

• C-avstånd mellan stegbalkar max 1,2 meter. 

• Monteras minst 1 meter från takets ytterkant. 

• Upp till 33 graders taklutning vändes stegen med lutande stigytan 
uppåt (trappstege). 

• Från 33 graders taklutning vändes stegen med den lutande  stigy-
tan nedåt (pinnstege). 

• Skruva tillfälligt bort bultarna i stegbalken och lägg stegsektionen 
på plats. 

• Stegskarv: Lossa tillfälligt bulten som binder steget vid sidostycket 
och återmontera den genom skarvbleckets yttre hål för att sedan 
montera ytterligare en bult med mutter närmast skarv. 

• Vid brutna tak skarvas de två stegarna över brottet med  2 st länk/
hjälp -handtag 6233. 
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