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B6 Infästning av takstege på 

papp-/ duk-/ shingel-tak 

Artikelinformation: 

Fäst stegbalk 6111 på infästningsplattor 6136/38. 

Observera! 6138 skall vara horisontellt monterad med stegbalk. 

Stegbalk 6111 

6111  Stegbalk med förmonterad gummitätning på undersidan, 2 st M10x25 f-bult med f-mutter 

Förpackning Styckevis 

Färg  Svart, t-röd och grå 

I samband med ex sedumtak kan stegbalken höjas 50 mm med förhöj-
ningsprofil 6137. 

Monteringsanvisning, förhöjningsprofil: 

• Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd för-
höjningsprofilen på infästningsplattans fäst-bult, montera med f-
mutter som drags åt till 10 Nm. 

• Borra 2 nya 10 mm hål i stegbalkens u-sida som passar mot för-
höjningens 2 runda hål, montera samman med f-bultarna. 

Montering av stegbalk eller förhöjning på betong; minsta drag-last 10 
kN och minsta tvär-last 10 kN, skruvdimension M10 enligt produktin-
formation  
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Monteringsanvisning, stegbalk på infästningsplatta: 
 

• Gör hål i tätningen för stegbalkens monterings-hål och träd den på montagebulten, drag åt fläns-
muttern till 10Nm. 

• Montera stege enligt B7.  

Platta 6136 

Platta 6138 


