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J TAKSTEGE

1’ B Komplett paket 2,4 m for betong-/lertegelpannor
J med inféstning pa raspont eller bérlikt.

Takstege 62311,2m /62342,4m
Monteringssats 6910 racker till en sektionsskarv

Takstege

Monteringsanvisning

Lank/hjélphandtag 6233 e C-avstdnd mellan infista stegbalkar max 5 meter och fritt
utstick fran stegbalk max 300 mm.

Anvands vid sammankoppling 6ver

takbrott eller som extra hjdlphandtag e C-avstand mellan stegbalkar max 1,2 meter.

vid ex, uppstigning. ® Monteras minst 1 meter fran takets ytterkant.

e Upp till 33 graders taklutning vdandes stegen med lutande
stigytan uppat (trappstege).

Stegskarv 6910 e Skruva tillfalligt bort bultarna i stegbalken och lagg steg-
sektionen pa plats.

e Stegskarv: Lossa tillfalligt bulten som binder steget vid
sidostycket och atermontera den genom skarvbleckets
yttre hal for att sedan montera ytterligare en bult med
mutter ndrmast skarv.

e Vid brutna tak skarvas de tva stegarna 6ver brottet med
2 st lank/hjalp—handtag 6233.

Takstege fortsdtter pd sida 2 med monteringsanvisning

Artikelinformation:
6823 Takstege paket 2,4 m

6234 Takstege 1st
6111 Stegbalk 3st
6253 Bandfaste 2 st
6910 Skarvsats 1st

6900 Monteringssats 2 st
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Monteringsanvisning
pa Raspont

® Max ¢ — matt 5 meter, [6smonterade stegbalkar som
understod pa stegen ¢ — matt 1,2 meter.

e Starta och avsluta med infast stegbalk.

e Placera tillfalligt stegbalken pa minst tre profiltoppar for
att
bestamma lamplig dal for bandfaste innan takpannan
tillfalligt avlagsnas.

e Montera basplattan pa rasponten sa att den uppatsta-
ende
vinkeln ligger an mot barlakten och justera i sidled tills
bandfastet centrerar i dalen.

e Skruva i de tre ndarmaste halen samt ytterligare 5 st
jamnt fordelat uppat.

e Infastningshdjden mot stegbalk, kan justeras genom att
bandfastets synliga del bojs for hand.
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Monteringsanvisning
pa Barlakt

Max c — matt 5 meter, I6smonterade stegbalkar som under-
stod pa stegen c — matt 1,2 meter.

Starta och avsluta med infast stegbalk.

Placera tillfalligt stegbalken pa minst tre profiltoppar for att
bestamma lamplig dal for bandfaste innan takpannan tillfalligt
avlagsnas.

Montera basfastet med plana ytan uppat sa att den nedat
pekande vinkeln ligger an mot barlakten och justera i sidled
tills bandfastet centrerar i dalen.

Skruva med 5 st traskruvar varav 2 st i nedre och 3 st i dvre
lakt.

Infastningshdjden mot stegbalk, kan justeras genom att band-
fastets synliga del bojs for hand.



