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YEP 500

T’B Underlagstickning for traunderlag med enkel
klisterkant.

YEP 500 ar en godkand underlagstackning upp- YEP500
byggd av en polyesterstomme som ar impregnerad )
och belagd med SBS-modifierad asfalt. Bada sidor
ar belagda med stark och smidig filt av polypropen
som gor den halksaker. YEP 500 ar en snabbmonte-
rad underlagstackning da den ar latt att hantera.
Godkand ner till 6 ° taklutning med dold infastning.

For montering under sjalvklistrande tatskikt, takshingel,
och laktade konstruktioner med betongpannor och tak-
plat.

Produkten har en sjalvklistrande kant med bitumenklister
samt en motstaende kant som ar frilagd vilket ger en tat

och lackagetat skarv. YEP 500 spikas eller klamras och den
mekaniska infastningen maste tackas av 6verlappande vad

med klisterremsan.

Monteras med Varmforzinkad pappspik min 20x2,8 mm
eller Rapid klammer min 140/10.

Uppfyller AMA Hus JSB.4. Garantitid 30 ar.

Artikelinformation: , .
Listad i Svanens Husportal v

Artnr: 192510 192511
Langd:25m 10 m P
Bredd: 1 m 1m -
Vikt: 13,75 kg/rulle 5 kg/rulle BASTA  sundahus CERTIFIERAD

BYGGUARUBEDGNNINGEN EIE
Lagras staende. Vid kallare &n 5° bor rullarna forlagras
minst ett dygn. Ska tédckas snarast mojligt. SC1394-11
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