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GLIDSKYDD PAR 
För lös väggstege vid takfot 

För uppstigningshöjd max 5 meter 
med lös stege. 

Parglidskydden finns som två mo-
deller beroende på taktyp. 

2210 för montage på bärläkt eller 
direkt på råspont med bipackade 
träskruvar. 

2215 med gummitätning på undersi-
dan har bipackade skruvar för mon-
tage på plåt. 

2215 kan även monteras på fast un-
derlag med ytpapp, använd träskruv 
med tätbricka = monteringssatsw 
691300. 

Färdigt montage skall klara en belastning 
på 150 kg vertikalt med hängande stege. 

Artikelinformation: 

Glidskydd Par    Glidskydd Par för plåttak 

221020 svart   221520 svart     

221030 t-röd   221530 t-röd 
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Monteringsanvisning:  

 

BETONG/LERTEGEL -TAK, GLIDSKYDD PAR 2210 

• Montera på bärläkt med 2 st träskruv i varje eller direkt på 
råspont. 

 

PROFILERADE PLÅTTAK OCH PAPPTAK, GLIDSKYDD PAR 2215  

• Vid montaget skall glidskydden placeras så att hela infäst-
ningen med gummitätning vilar mot underlaget. Montera 
på profiltopp med minst 2 st plåtskruv i varje. Montera på 
papptak med 2 st träskruv i varje. 


