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UV 900

Monteringsanvisning

Underlagstackning for takpannor, profilerad plat, takpapp samt takshingel ner till 6 graders taklutning.
UV 900 rullas tvars takfallets lutning, nerifran och med efterféljande vad 6verlappad uppat. Undertaket
ska vara jamnt, torrt och rent innan underlagstackningen rullas ut. Utrymmet under traunderlaget, och

ev over isoleringen, skall vara ventilerad enligt traditionell luftsparr.

1a
1.Vid takfot: Fast forsta vaden 1-2 cm utanfér nedre kant pa rasponten med klisterremsan eller
vid behov med godkant skarvklister, anvand darefter TJB Takfotsbeslag och du skaparen tat
och saker 6vergang fran tak till hangranna. Vid annan takfotsldsning monteras en remsa tak-
papp under fotplaten. Spika fast takfotsplaten med pappspik c¢/c 15 cm. Rulla ut férsta vaden
takpapp sa att den i underkant slutar ca 2 cm fran fotplatens veck. Fastvaden med nagra spik/
klammer i ovankant och klistra nederkanten mot fotplaten med TJB Takmassa eller liknande.

2. UV 900 monteras med varmférzinkad pappspik eller klammer (min.20x2,8 mm eller min.

Rapid 140/10) i tva rader inom de 10 cm som minst ska 6verlappas. Infastning skall géras i undre vadens klisterkant. Monte-

ring kan goras med dold infastning eller genomspikning genom &vre lagret.

Dold infastning: Vid anvandning klammer, fast i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer.

Vid anvandning av pappspik spikas den sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad
nertill var 12:e cm. (2 cm fran kant inom de 10 cm som 6verlappas) Ta bort skyddsfolien till
klisterremsan fran den undre vadens dverkant och fast med spik eller klammer. Rulla ut nasta
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vad och upprepa inféstningen i den andra vadens 6verkant. Dra bort skyddsfolien fran dverlap-
pande vads nederkant och tryck till 1Angs 6verlappningen. All infastning skall vara helt dold!

Klammer

Spikning genom bada lagren: Spikning genom bada lagren kan anvéndas, utom nar taket

skall tdckas med plan, falsad plat. Pappspik spikas sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm. (2 cm fran kant

inom de 10 cm som Overlappas)
Laktning: Papp monterad med dold inféstning skall omedelbart fixeras med strolakt for att forhindra skador p.g.a. blast.
Tack snarast med taktackningsmaterial.

3.Vid tvarskarv skall 6verlappande vad snedskaras uppat och tdckas med minst 15 cmi nedre kant och
minst 45 cm i 6verkant. Anvand antingen dubbel strélakt eller godkant skarvklister for takpapp for basta
tathet vid skarven.

4.Vid genomforingar och skorsten rekommenderas anvandning av krage/stos av plat eller gummi. Under-
lagstackningen skall pa den 6vre delen av krag-/stosfoten Gverlappa med franskarv. Den undre delen av
kragstosfoten skall éverlappa underlagstackningen med / franskarv. Anvand godkant skarvklister fér dold
infastning mot kragen eller stolen. Vid stérre genomfdringar som takfonster eller skorsten kan en remsa
av underlagstéckningen stickas in i ett U-format snitt ovan takfonstret for att sedan bdjas till en avvatt-
ningsranna som avleder vattnet 15 cm at var sida. U-snittet skall vara lika brett som fonstret. Remsan
bdjs runt upp sa att den kan fastas mekaniskt pa ovansidan av narmsta barlakt. Remsan fastes meka-
niskt c/c 10 cm samt med godkant skarvklister mellan infastningen och 6vre vaden. Ha storsta mojliga
uppdrag runt de andra sidorna pa takfonstret, med tillskurna hérnférstarkningar av underlagstackningen
som fastes medgodkant skarvklister.

5.Vid laggning dar vagg moter undertaket ska ett uppdrag mot vaggen pa minst 30 cm goras. Fastunder
fasaden mot vindskyddsskiktet med pappspik, 3 cm fran kanten.

6.Vid ventilerad nock avslutas underlagstackningen vid rasponten kant.

Féast mekaniskt och tack sedan infastningen med en ny vad alternativt en remsa av underlagstackningen,
anvand godkant skarvklister. For tat nock drag upp underlagstédckningen mot ovansidan av nockbradan
och fast med spik eller klammer. Om nockbréda ej anvands ska underlagstackningen dverlappa 6ver
nocken med minst 5 cm, anvand godkant skarvklister. Ventilera med TJB ventilationsbeslag.

7. Vid ranndalar, starta med underbeslag av plat >300mm bred, montera en vad underlags-tackning i
ranndalen innan vanligt arbete med denna pabérjas. Overlappande skarvning sker >150mm in pa langs-
gaende ranndals-vad varpa kanten hel-klistras med takmassa.

Viktigt!
Klisterkanterna har vid normala foérhallande aggressiv vidhaftning! Vid svalare vaderlek (<+100C) kan det ibland finnas behov att vidhaftning-
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en forbattras. Anvand varmluftspistol och varm klisterytorna forsiktigt. Tryck noga ihop skarven. Vid lagre temperaturer an+50C bor rullarna férlagras minst 1 dygn i

varmlager.
Om inte annat anges har géller senaste rekommendationerna i AMA Hus (JSC6).
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