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UVv 1800

Underlagstickning med dubbelklisterkant

UV 1800 ar framtagen for marknadens hogt stallda
krav pa underlagstackning for ytskikt av planplat

uv1800

samt ofalsade takpannor dar UV-stralning kan
forekomma samt i andra kraftigt utsatta miljoer.
Fran 3° lutning monteras produkten med dold
infastning samt fran 10° lutning med spikning
genom bada lagren. De sjalvklistrande langsgaende
skarvarna har minskad bygghdjd for att skapa
planare 6verlapp vilket ar att féredra vid
bandtackning och andra planplatstackningar.

Produkten ar uppbyggd i tre skikt med en stomme
av polyester som ar belags med SBS-modifierad
bitumen. Slitytan bestar av en polyestervav och
undersidan av PP-duk. Kan ligga 6ppen i upp till 12
manader.

Uppfyller AMA Hus: JSC.6. Garantitid 30 ar.

Artikelinformation: . .
Listad i Svanens Husportal
Artnr: 192800

Langd: 12 m -

Bredd: 1 m BASTA  sundabus EN13859-1:2010

Vikt: 21,6 kg/rulle BYGGUARUBEDGMNINGEN

Lagras staende. Vid kallare &n —5° bor rullarna forlagras minst ett dygn.
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