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Taksteg universal, omonterad 

Artikelinformation: 
 
322420 svart  14 st/kartong 
322430 t-röd  280 st/pall 
322450 grå 
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Taksteg 3224 (slutmonterad 3225) 

Ej godkänd för infästning av livlina men ingår i sy-
stem för kopplad takstege, då godkänd för infäst-
ning av livlina, läs kopplad takstege universal B11. 

Slutmontering: 

• Skruva fast bygelvinklarna på motsvarande del 
av ram med två skruvar, välj öppningsmått en-
ligt läkt typ. 

• Skruva fast stegpinnen på ramarna, vänd enligt 
bipackad bildbeskrivning. 

Monteringsanvisning: 

• Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför montaget. 

• Placera det första taksteget i nedersta pannradens profilbotten så 
att bygelöppningen kan häktas över takpannan och läkten. 

• Resterande steg monteras radvis ovanför varandra. 

• Montera glidskydd för lös stege närmast intill det nedersta takste-
get. 

 

Taksteg Universal, omonterad, 3224 

För takpannor på bärläkt 25–45 mm 

SC0352-14 

Omonterad modell som kan lagerhållas på mindre yta, slutmontering görs istället på arbetsplat-

sen med 6 skruvar enligt bildbeskrivning i två steg, tidsåtgång ca 1 minut. Artikeln motsvarar efter 

slutmontering vår fabriksmonterade modell, art.nr. 3225. 

Taksteg Universal, fabriksmonterad, 3225 


