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IMAN MAGNETICO

Se proporciona una separacion de los desechos metalicos que existen dentro del producto, media de un

metodo de separacion magnética, la pieza metal entra a esta dicha maquina y asi se utiliza para evitar
cualquier tipo del dafio contra la maquina.
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IMAN MAGNETICO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO VENTAJAS

En unaforma circular, eliman natural se monta ala -Alta calidad.
cubierta después de hacer un calculo de la fuerza de -Alto rendimiento.
gravedad y la distancia de disparo de acuerdo con -Alta capacidad.
las necesidades y asi, se consigue un campo -Una vida Larga de utilizacion.

magnético; este propiedad se permite una -Maxima higiene.
eliminacién de los metales mantenidos por el iman '
antes de que se mezclan con el producto cuando se
abrala cubierta.

ESTRUCTURA
El cuerpo de la maquina esta hecha de acero
inoxidable, y asi la interaccion magnética puede ser

E@@: impedido, por lo que se obtiene la maxima
magnetizacion.

Dentro del cuerpo con las paletas de flujo de
encaminamiento; se aumenta al rendimiento de la
distribucion del producto encima del superficie del

iman.
=’ ‘ -Las fabricas de tinte.

Mlcnﬂlﬁ -Industria del Plastico.

-Industria del Detergente.
‘I -Industria de la Madera.
-Industria no metalica.
@ +1 78686162968  mMicromve micromein -Industria del suelo, la piedray la cal.

-Las plantas de cemento.
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