REKOL:]

REFLEX POWER SQUEEGEE 50 cm

Uitstekende prestaties & veelzijdigheid:
Diepe reiniging. Multifunctioneel en ergonomisch.
Tot 3 xmeer m2 per mopdoek dan met viakmop.

Milieuvriendelijk:
Minder water en chemicalién. Residu-vrij schoonmaken.

Optimale schoonmaakkosten:
Bespaart tijd en plaats en vermindert de totale
investeringskosten voor schoonmaak.

Product code Kleur Afmetingen
18-0010 grijs | 500 x 37 x 85 mm | REFLEX POWER SQEEGEE 270 grs
Verpakking 1st. per zak @ 4 maal 10stuks in overdoos

Toepassings- Het REFLEX 2-in-1schoonmaaksysteem (moppen en wissen in 1handeling) is ont-
gebieden worpen voor elk type gladde en verzegelde harde vloeroppervlak.
Belangrijkste toepassingsgebieden:

Gezondheids- Publieke ruimten Voedingsindustrie
zorg & gebouwen & Horeca
Hoe te ge- De REFLEX POWER SQUEEGEE 50 cm wordt gebruikt in combinatie met de REFLEX TELE-
bruiken SCOOPSTEEL.

OPTIES VOOR GEBRUIK:
De REFLEX POWER SQUEEGEE is geschikt om vloeistoffen van muren en vloeren te ver-
wijderen, als er een afvoer aanwezig is. Of geschikt als bezem, voor het verzamelen van

vuil, voordat de vloer wordt schoongemaakt. Of met REFLEX WIPES, VOOR EENMALIG
GEBRUIK.

BEVESTIGING aan de REFLEX TELESCOOPSTEEL:

Verwijder eerst het zwarte beschermdopje uit de onderste buis van de TELESCOOP-
STEEL. Verwijder vervolgens de schroefkap van de REFLEX POWER SQUEEGEE en schuif
deze samen met de rubberen ring op de REFLEX TELESCOOPSTEEL. Steek de onderste
buis van de REFLEX TELESCOOPSTEEL in het draaibare deel van de REFLEX POWER
SQUEEGEE tot het plastic lipje in het bovenste gat van de buis klikt. Let op: voor een cor-
recte montage moet de uitsparing in de buis over het profiel schuiven, in het beweegba-
re deel van de REFLEX POWER SQUEEGEE. Draai schroefdop en rubberen ring terug op de
REFLEX POWER SQUEEGEE en span stevig aan.

Klaar voor gebruik.
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REKOL:

SQUEEGEE Frame PAG plus Talc. Overige harde onderdelen gemaakt uit nieuw PAB,

18-0010 REFLEX POWER SQUEEGEE rubberstrip uit TPR.

SQUEEGEE Verwisselbare rubber strip.

rubber strip

18-001002 Standaard 18-001002 recht profiel voor het optimaal wegtrekken van vloeistoffen.
18-001003 Optioneel 18-001003 profiel met uitsparingen voor oneffen oppervlakken.

Kleurcoderende | Set 18-001015 bevat 4 kleuren: blauw, rood, groen en geel
schroef-doppen

Eigenschappen

Multi- Wegtrekken van vloeistoffen of verzamelen van vuil (trekken of duwen). Vloermoppen in
functioneel combinatie met de REFLEX MOPDOEKEN of REFLEX DISPOSABLES.

Verschillende Vloeren, muren, plafonds.

oppervlakten

Zones met Voor zones met kleurcodering is er een set met gekleurde schroefdoppen
kleurcodering (art. 18-001015 ) beschikbaar voor de 18-0010 REFLEX POWER SQUEEGEE

Garantie
Frame: Een jaar fabrieksgarantie na aankoop. Vervangingsrubber: fabrieksgarantie

Disclaimer: Deze versie is een vertaling vanuit het Engels en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.
Bij tegenstrijdigheden geldt enkel de originele Engelse versie.
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