
De hoogwerker is standaard uitgevoerd met: 

- Joystick bediening met proportionele bediening. 

- Grote werkkorf LxBxH= 0,70x1,50x1,10 mtr. 

- Draaibare werkkorf 2x 50°. 

- Voorzien van beweegbare jib 150°. 

- Voorzien van non-marking banden. 

- Smalle uitvoering: 1,50 mtr breed. 

- Binnen en buiten gebruik 

- Aandrijving hybrid accu en/of diesel 

Technische specificaties: 

Max. werkhoogte:    17,10 meter 
Max. vloerhoogte:     15,10 meter 
Max. zijdelingse bereik:      9,60 meter  
Maximale werklast:   225 kg (2  personen) 
Eigen gewicht:    7.350 kg 
Platform afmeting LxB:    0,70x1,50 meter 
Doorrijhoogte:      2,10 meter 
Transport lengte:      6,30 / 5,00 meter 
Transport breedte:        1,50 meter 

Max. wieldruk:    0,048 kN/cm2 

Toelaatbare rijhoogte:   14,10 meter 

 

HYBRID 2x4 KNIK/TELESCOOPHOOGWERKER  

TYPE: EK 50 SJH 

(electrisch en/of diesel 

E-MAIL: INFO@POL-HOOGWERKERS.NL 


