E-MAIL: INFO@POL-HOOGWERKERS.NL

BUREAU VERITAS
Certification

POJIt

HOOGWERKERS
HOOGEVEEN - ALKMAAR

TEL: (085) 27 33 550 www.pol-hoogwerkers.nl

DIESEL 4X4 KNIK/TELESCOOPHOOGWERKER
TYPE: DK 105 JG

De hoogwerker is standaard uitgevoerd met:

- 4 Wiel aandrijving.

- 4 Wiel sturing.

- Joystick bediening met proportionele bediening.

- Grote aluminium werkkorf LxBxH= 2,44x0,80x1,10 mtr.
- Draaibare werkkorf 2x 80°.

- Voorzien van jib .

- 220 Volt aansluiting in werkplatform.

Technische specificaties:

Max. werkhoogte:
Max. vloerhoogte:
Max. zijdelingse bereik:
Maximale werklast:
Eigen gewicht:

A = Lengte:

B = Transportbreedte:
C = Transporthoogte:
D = Wielbasis:

E = Bodemvrijheid:

F = Platformbreedte:
G = Platformlengte:

H = Transportlengte:

1iA &n 30 4in

32,00 meter
30,00 meter
21,30 meter
250 kg (2 personen)
21.100 kg
11,20 meter
2,53 meter
2,70 meter
3,50 meter
0,38 meter
2,44 meter
0,80 meter

8,90 meter
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