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DIESEL 4X4 KNIK/TELESCOOPHOOGWERKER
TYPE: DK 125 JG

De hoogwerker is standaard uitgevoerd met:

- 4 Wiel aandrijving.

- 4 Wiel sturing.

- Joystick bediening met proportionele bediening.

- Grote aluminium werkkorf LxBxH= 2,44x0,91x1,10 mtr.
- Draaibare werkkorf 2x 80°.

- Voorzien van jib .

- 220 Volt aansluiting in werkplatform.
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Technische specificaties:

MaX. Werkhoogte 40’10 meter - BRI ) 15 Vin 260 B 9 din S2fL Sin Baf Fin
Max. vloerhoogte: 38,10 meter l:\n.\
Max. zijdelingse bereik: 19,25 meter 40 ~ 13162
Maximale werklast: 227 kg (2 personen) i _FD, [y e,
Eigen gewicht: 19.958 kg Y == AY
A = Transportlengte: 11,00 meter 36 37 118k 1in
B = Transportbreedte: 2,50 meter i } \ LT
C = Hoogte: 2,99 meter l \
D = Wielbasis: 3,50 meter n A \ 1041 11in
E = Bodemvrijheid: 0,38 meter - I R h S
F = Platformbreedte: 2,44 meter e -
G = Platformlengte: 0,91 meter i i} ‘\'. i
H = Lengte: 13,10 meter 2 \\ ik
J = Transporthoogte: 3,73 meter 2 /},}. ==rH \ THI B
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