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HOOGWERKERS Lid
HOOGEVEEN - ALKMAAR

TEL: (085) 27 33 550 www.pol-hoogwerkers.nl

HYBRID 4x4 KNIK/TELESCOOPHOOGWERKER
TYPE: EK90 JHG
(electrisch en/of diesel)

De hoogwerker is standaard uitgevoerd met:
- Joystick bediening met proportionele bediening.
- Grote werkkorf LxBxH= 0,90x2,40x1,10 mtr.

- Draaibare werkkorf 2x 90°.

- Uitgevoerd van beweegbare jib 150°.

- Non-marking banden.

- Binnen en buiten gebruik.

- Aandrijving hybrid 4x4 accu en/of diesel.

- Voorzien van 220 Volt generator.

Technische specificaties:

A = Max. werkhoogte: 28.00 meter
B = Max. vloerhoogte: 26.00 meter
C = Max. zijdelingse bereik: 19.00 meter
Maximale werklast: 280 kg (3 personen)
Knikhoogte: 9.00 meter
Eigen gewicht: 14.520 kg
Helling: 40° 0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m 20m
Platform afmeting LxB: 0,90x2,40 meter A 28m
D = Doorrijhoogte: 2,72 meter ~
J = Transport lengte: 9.30 meter B N\
H = Transport lengte: 7.30 meter . Z6m
F = Transport breedte: 2.49 meter
24m
N
22m
\
\ 20m
\ 18m
L 3
\ 16m
\C
( \ 14m
12m
10m
—— -
6m
- 4m
I
' . = 2m
H
L 1 0




