
DP80N

3000 2775 4325 15-12 160 8000
3300 2925 4625 15-12 160 8000
3500 3025 4825 15-12 160 8000
3700 3125 5025 15-12 160 8000
4000 3275 5325 15-12 160 8000
4500 3525 5825 15-12 160 8000
5000 3875 6325 15-12 160 8000
5500 4125 6825 6-6 160 7800
6000 4375 7325 6-6 160 7600
6500 4625 7825 6-6 160 7400
7000 4875 8325 6-6 160 5800
3700 2575 5025 6-6 1255 7500
4000 2675 5325 6-6 1355 7500
4300 2775 5625 6-6 1455 7500
4500 2850 5835 6-6 1525 7500
4700 2925 6025 6-6 1625 7500
5000 3025 6325 6-6 1705 7500
5500 3275 6825 6-6 1955 7200
6000 3445 7335 6-6 2125 6800
6500 3625 7825 6-6 2305 6500
7000 3775 8325 6-6 2455 5800
7500 3945 8835 6-6 2625 5100
8000 4125 9325 6-6 2805 4500

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP90N

3000 2970 4490 15-12 - 9000
3300 3120 4790 15-12 - 9000
3500 3270 4990 15-12 - 9000
3700 3370 5190 15-12 - 9000
4000 3520 5490 15-12 - 9000
4500 3820 5990 15-12 - 9000
5000 4070 6490 15-12 - 9000
5500 4320 6990 6-6 - 8700
6000 4620 7490 6-6 - 8400
6500 4870 7990 6-6 - 8000
7000 5170 8490 6-6 - 6600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP100N-DP120N DP100N DP120N

3000 3090 4590 15-12 - 10000 - 12000
3300 3240 4890 15-12 - 10000 - 12000
3500 3340 5090 15-12 - 10000 - 12000
3700 3440 5290 15-12 - 10000 - 12000
4000 3590 5590 15-12 - 10000 - 12000
4500 3840 6090 15-12 - 10000 - 12000
5000 4090 6590 15-12 - 10000 - 12000
5500 4340 7090 15-12 - 10000 - 12000
6000 4640 7640 6-6 - 9800 - 11800
6500 4890 8140 6-6 - 9600 - 11400
7000 5190 8690 6-6 - 9200 - 11100

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP135N

3000 3335 4930 15-12 - 13500
3300 3485 5230 15-12 - 13500
3500 3635 5430 15-12 - 13500
3700 3735 5360 15-12 - 13500
4000 3885 5930 15-12 - 13500
4500 4135 6430 15-12 - 13500
5000 4385 6930 15-12 - 13500
5500 4685 7435 15-12 - 13500
6000 4935 7935 6-6 - 13300
6500 5235 8485 6-6 - 12900
7000 5485 8985 6-6 - 12600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N

3000 3335 4930 15-12 - 15000
3300 3485 5230 15-12 - 15000
3500 3585 5430 15-12 - 15000
3700 3685 5630 15-12 - 15000
4000 3885 5930 15-12 - 15000
4500 4135 6430 15-12 - 15000
5000 4385 6930 15-12 - 15000
5500 4685 7435 15-12 - 15000
6000 4935 7935 6-6 - 14600
6500 5235 8485 6-6 - 14200
7000 5485 8985 6-6 - 13800

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP160N

3000 3535 5035 15-12 - 16000
3300 3685 5335 15-12 - 16000
3500 3785 5535 15-12 - 16000
3700 3885 5735 15-12 - 16000
4000 4035 6035 15-12 - 16000
4500 4285 6535 15-12 - 16000
5000 4535 7035 15-12 - 16000
5500 4835 7585 15-12 - 16000
6000 5085 8085 6-6 - 15800
6500 5385 8635 6-6 - 15300
7000 5635 9135 6-6 - 14900

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N
DP160N

DP80N
DP90N
DP100N

DP120N
DP135N

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000

700600 800 900 1000 1100

N.B.: de prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, 
de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en 
lokaal beschikbare configuraties kunt u het beste bespreken met uw Caterpillar heftruckdealer. Caterpillar heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende 
productverbeteringen. Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CDuSC1079(08/08)
Copyright ©2008, MCFE. Alle rechten voorbehouden.
CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur 
’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de 
hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken 
van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande 
toestemming van Caterpillar worden gebruikt.
Gedrukt in Nederland

Cat® Lift Trucks.
Uw partner voor intern transport.Simplex

Mast Type

Triplex

Mast opties en capaciteiten
h1 Hoogte met ingeschoven mast
h2 Standaard vrije heffing
h3 Max. vorkhoogte
h4 Hoogte met uitgeschoven mast

h5 Extra vrije heffing
Q Capaciteit
c Lastzwaartepunt

Vermogen bij verschillende laadcentrums
Simplex - h3 = 3700mm

Capaciteit (kg)

Laadcentrum (mm)

DP80N - DP90N - DP100N - DP120N
DP135N - DP150N - DP160N 
Specificaties

Diesel aangedreven heftrucks
8.0 - 16.0 ton

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Sinds de jaren ‘60 produceren wij duurzame 
heftrucks die berekend zijn op de allerzwaarste 
bedrijfsomgevingen. 
Ook vandaag nog vormen eigenschappen als 
robuustheid, duurzaamheid en onderhoudsvrien
delijkheid de kern van ons complete assortiment 
heftrucks en magazijntrucks.

Samen met ons dealernet stellen wij alles in 
het werk om onze klanten telkens weer totale 
goederenbehandelingsoplossingen en rendabele 
machines te verschaffen.

De bijzonder hoge beschikbaarheidsgraad van 
onze onderdelen van 95% is de hoogste in de 
industrie en wordt ondersteund door een on-
linetoegang tot onze andere gecentraliseerde 
afdelingen in de Verenigde Staten, Singapore en 
Japan voor een werkelijk internationale service. 
Wij bieden een uitgebreid pakket van 
garanties en een hele reeks vormen van 
onderhoudscontracten, aangepast aan uw 
specifieke behoeften. Speciaal opgeleide 
Cat Lift Trucks-onderhoudstechnici reageren snel 
en doeltreffend om uw intern transportmaterieel 
operationeel en rendabel te houden.

Om u de eigendomskosten te helpen spreiden, 
bieden wij bovendien een complete reeks 
financierings- en verhuurmogelijkheden.
Voor klanten met vestigingen op het Europese 
vasteland biedt onze ‘International Fleet Sales 
& Services’-afdeling de voordelen van het 
internationale Cat Lift Trucks-netwerk, via één 
enkel contactpunt. 
Voor rendabele oplossingen of om uw 
dichtstbijzijnde dealer te vinden, kunt u contact 
opnemen met Cat Lift Trucks, uw partner inzake 
goederenbehandeling.

Neig-
hoek

Neig-
hoek

Neig-
hoek

Neig-
hoek

Neig-
hoek

Neig-
hoek



1.01 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.02 DP80N DP90N DP100N DP120N DP135N DP150N DP160N
1.03
1.04
1.05 8000 9000 10000 12000 13500 15000 16000
1.06 600 600 600 600 600 600 600
1.08 675 755 755 765 795 795 805
1.09 2650 2650 2800 2800 2800 3100 3300

2.01 11740 13510 14800 16060 17700 18050 18950
2.02 17740/2000 20290/2220 22290/2510 25190/2870 28060/3140 29930/3120 31720/3230
2.03 5890/5850 6685/6825 7450/7350 7340/8720 7850/9850 8190/9860 8910/10040

3.01 L/L L/L L/L L/L L/L
3.02 9.00-20-12PR 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-16PR 12.00-20-18PR 12.00-20-18PR 12.00-20-20PR
3.03 9.00-20-12PR 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-16PR 12.00-20-18PR 12.00-20-18PR 12.00-20-20PR
3.05 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.06 1820 1820 1900 1900 1905 1905 1905
3.07 1755 1755 1965 1965 1925 1925 1890

4.01 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
4.02 3275 3520 3590 3590 3885 3885 4035
4.03 160 0 0 0 0 0 0
4.04 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
4.05 5325 5490 5590 5590 5930 5930 6035
4.07 2845 2845 2915 2915 2960 2960 2960
4.08 1800 1800 1875 1875 1915 1915 1915
4.12 565 565 695 695 735 735 735
4.19 5285 5460 5510 5595 5750 6050 6260
4.20 4065 4240 4295 4375 4530 4830 5040
4.21 2390 2390 2515 2515 2600 2600 2635
4.22 64/180/1220 72/180/1220 72/180/1220 79/180/1220 88/180/1220 88/180/1220 92/180/1220
4.23
4.24 1825 2210 2210 2210 2220 2220 2220
4.31 215 205 220 220 260 260 260
4.32 230 230 275 275 320 320 320
4.33 5925 6105 6165 6235 6365 6755 7030
4.34 - - - - - - 3505
4.35 3830 3930 3990 4050 4150 4545 4805
4.36 1535 1535 1550 1550 1550 1805 1975

5.01 27/31 26/30 24/29 23/29 23/30 23/30 22/30
5.02 0.55/0.57 0.44/0.46 0.46/0.48 0.46/0.48 0.38/0.40 0.38/0.40 0.35/0.37
5.03 0.55/0.50 0.44/0.40 0.46/0.50 0.46/0.50 0.48/0.51 0.48/0.51 0.44/0.47
5.05 85600/40700 84800/46200 86500/50200 85700/49700 78800/51800 78400/55200 77900/60300
5.07 49/31 39/28 38/30 33/27 27/26 25/27 23/29
5.09 - - - - - - -
5.10

7.01 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL
7.02 110 110 110 110 110 110 110
7.03 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
7.04 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545
7.05 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0

8.01
8.02 181 181 206 206 206 206 206
8.03 90 90 90 90 90 90 90
8.04 - - - - - - -
8.05

h4

α ß

h3

h1

h5

h10

h7

h6

c

Q

h2

l x

l1

Ast

a/2 a/2

b11
b1 b10

b3

b13

Wa

e

l6 x

l1
y

m2
m1s

Ast = Wa + x + l6 + a
Ast = Gangpadbreedte met lading
a = Veiligheidsmarge (200 mm)
l6 = Lengte pallet (800 - 1000 mm)
b12 = Breedte pallet (1200 mm)

Lagere eigendomskosten
• Dankzij de verbeteringen in het ontwerp 

hoeven er slechts om de 500* uur 
onderhoudsintervallen worden ingelast, 
zodat de totale eigendomskosten worden 
gereduceerd. 

• Met de VCU (Vehicle Control Unit) kunnen 
verschillende functies worden bediend en 
kunnen de problemen met elektronische 
componenten op gemakkelijke wijze worden 
verholpen. 

• Kantelbare cabine voor eenvoudig 
onderhoud en een kortere uitvaltijd. 

Ongeëvenaarde productiviteit
• Een uitgebreid scala aan modellen met 

capaciteiten van 8 t/m 16 ton bij een 
lastzwaartepunt van 600 mm.

• De dieselmotor voldoet aan niveau A III van 
de richtlijn 97/68/EC, met de laatste wijziging 
bij richtlijn 2004/26/EC, door het gebruik van 
de common-railtechnologie in combinatie 
met een turbolader, warmtewisselaar, 
de recirculatie van uitlaatgassen en een 
positieve carterontluchting voor een lage 
uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. 

• Krachtige 6M60-TL-motor met hoog 
rendement en een hoog koppel bij lage 
toeren om de prestaties te verbeteren en de 
levensduur te verlengen. 

• Hoge hefsnelheid, trekkracht en 
hellingscapaciteit voor uitstekende 
productiviteit. 

• Deze heftrucks hebben dezelfde vormgeving 
als het moderne N-assortiment, consistent 
met de kleinere assortimenten.

Veiligheid en ergonomie
• De veiligheidsschakelaar in de stoel 

zorgt ervoor dat de truck niet werkt als de 
bestuurder niet op zijn plaats zit. 

• Minder lawaai waardoor de bestuurder 
comfortabeler kan werken. 

• Geavanceerde vingertopbediening die voor 
een zeer precieze behandeling van lasten op 
een verstelbare armsteun is gemonteerd. 

• Gestandaardiseerde pedalen voor 
eenvoudige bediening.

• Verstelbare stuurkolom voor een 
comfortabele besturing.

Opties
• Er kan voor het volledige assortiment 

(standaard op 16 ton) desgewenst voor 
natte remmen worden gekozen om de 
bedrijfskosten bij zwaar werk te verlagen. 

• Hydraulische besturing van hefinrichting met 
behulp van langere handels (elektrisch over 
hydraulisch) 

•  Optionele cabine met uitstekende functies 
zoals:  
1.  Volledig gevoerd, optionele verwarming 

met ontdooiingsfunctie en airconditioning 
zodat de bestuurder zeer comfortabel kan 
werken 

 2.  Alle besturingen en schakelaars bevinden 
zich voor een verbeterd comfort bij elkaar

 3.  De cabine is voorzien van vlakke ramen om 
onderhoudskosten te reduceren

 4. Optionele audiovoorbereiding

* Er zijn voorwaarden van toepassing

Kenmerken
Fabrikant naam
Model type aanduiding
Aandrijving: (elektrisch, diesel, benzine, LPG)
Besturing: (bestuurder meelopend, staand, zittend)
Laadvermogen
Lastzwaartepunt afstand
Lastafstand vanaf hart vooras
Wielbasis
Gewicht
Truck Gewicht, onbeladen inclusief batterij (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting beladen met max. belading, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting onbeladen, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Wielen, aandrijving en transmissie
Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter
Afmetingen banden, voor
Afmetingen banden, achter
Aantal wielen, voor/achter (x = aangedreven)
Spoorbreedte (op hartlijn banden), voor
Spoorbreedte (op hartlijn banden) achter
Afmetingen
Mastneiging voorover/achterover
Hoogte met ingeschoven mast (zie tabellen)
Vrije heffing
Hefhoogte (zie tabellen)
Totale hoogte met uitgeschoven mast
Hoogte tot bovenkant beschermrek
Zithoogte
Hoogte sleepkoppeling
Totale lengte
Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte)
Totale breedte
Afmetingen vork (dikte x breedte x lengte)
Vorkenbord DIN 15 173 A/B/nee
Breedte vorkenbord
Bodemvrijheid onder mast, beladen
Bodemvrijheid, midden wielbasis, beladen (vorken omlaag)
Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm, dwars
Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm, dwars
Buitenste draaistraal
Afstand draaicircel centrum tot hartlijn truck
Uitvoering
Rijsnelheid, beladen/onbeladen
Hefsnelheid, beladen/onbeladen
Daalsnelheid, beladen/onbeladen
Trekkracht aan de haak, beladen/onbeladen
Helling, beladen/onbeladen
Acceleratie tijd (10 m), beladen/onbeladen
Voetrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch)
Verbrandingsmotoren
Fabrikant / type
Nominaal vermogen, volgens ISO 1585
Nominale draaisnelheid volgens DIN 70 020
Aantal cilinders / cilinderinhoud
Brandstofverbruik volgens VDI-45 cyclus
Diversen
Type rijbesturing
Maximale werkdruk voor hulpstukken
Olietoevoer voor hulpstukken
Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur volgens EN 12 053
Ontwerp sleepkoppeling / DIN-type, ref.

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)
 
 kg
 kg
 kg
 
 
 
 
 
b10 (mm)
b11  (mm)
 
α/β °
h1  (mm)
h2  (mm)
h3  (mm)
h4  (mm)
h6  (mm)
h7  (mm)
h10 (mm)
l1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s, e, l  (mm)

b3  (mm)
m1  (mm)
m2  (mm)
Ast  (mm)
Ast  (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
 
 km/h
 m/s
 m/s
 N
 %
 s

 
 kW
 rpm
 cm3

 l/h / kg/h

bar
l/min

dB(A)

Diesel
Zittend

koppelomvormer

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer

No No No No No No No

trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. natte remmen / lucht-hydr.

Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin



DP80N

3000 2775 4325 15-12 160 8000
3300 2925 4625 15-12 160 8000
3500 3025 4825 15-12 160 8000
3700 3125 5025 15-12 160 8000
4000 3275 5325 15-12 160 8000
4500 3525 5825 15-12 160 8000
5000 3875 6325 15-12 160 8000
5500 4125 6825 6-6 160 7800
6000 4375 7325 6-6 160 7600
6500 4625 7825 6-6 160 7400
7000 4875 8325 6-6 160 5800
3700 2575 5025 6-6 1255 7500
4000 2675 5325 6-6 1355 7500
4300 2775 5625 6-6 1455 7500
4500 2850 5835 6-6 1525 7500
4700 2925 6025 6-6 1625 7500
5000 3025 6325 6-6 1705 7500
5500 3275 6825 6-6 1955 7200
6000 3445 7335 6-6 2125 6800
6500 3625 7825 6-6 2305 6500
7000 3775 8325 6-6 2455 5800
7500 3945 8835 6-6 2625 5100
8000 4125 9325 6-6 2805 4500

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP90N

3000 2970 4490 15-12 - 9000
3300 3120 4790 15-12 - 9000
3500 3270 4990 15-12 - 9000
3700 3370 5190 15-12 - 9000
4000 3520 5490 15-12 - 9000
4500 3820 5990 15-12 - 9000
5000 4070 6490 15-12 - 9000
5500 4320 6990 6-6 - 8700
6000 4620 7490 6-6 - 8400
6500 4870 7990 6-6 - 8000
7000 5170 8490 6-6 - 6600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP100N-DP120N DP100N DP120N

3000 3090 4590 15-12 - 10000 - 12000
3300 3240 4890 15-12 - 10000 - 12000
3500 3340 5090 15-12 - 10000 - 12000
3700 3440 5290 15-12 - 10000 - 12000
4000 3590 5590 15-12 - 10000 - 12000
4500 3840 6090 15-12 - 10000 - 12000
5000 4090 6590 15-12 - 10000 - 12000
5500 4340 7090 15-12 - 10000 - 12000
6000 4640 7640 6-6 - 9800 - 11800
6500 4890 8140 6-6 - 9600 - 11400
7000 5190 8690 6-6 - 9200 - 11100

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP135N

3000 3335 4930 15-12 - 13500
3300 3485 5230 15-12 - 13500
3500 3635 5430 15-12 - 13500
3700 3735 5360 15-12 - 13500
4000 3885 5930 15-12 - 13500
4500 4135 6430 15-12 - 13500
5000 4385 6930 15-12 - 13500
5500 4685 7435 15-12 - 13500
6000 4935 7935 6-6 - 13300
6500 5235 8485 6-6 - 12900
7000 5485 8985 6-6 - 12600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N

3000 3335 4930 15-12 - 15000
3300 3485 5230 15-12 - 15000
3500 3585 5430 15-12 - 15000
3700 3685 5630 15-12 - 15000
4000 3885 5930 15-12 - 15000
4500 4135 6430 15-12 - 15000
5000 4385 6930 15-12 - 15000
5500 4685 7435 15-12 - 15000
6000 4935 7935 6-6 - 14600
6500 5235 8485 6-6 - 14200
7000 5485 8985 6-6 - 13800

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP160N

3000 3535 5035 15-12 - 16000
3300 3685 5335 15-12 - 16000
3500 3785 5535 15-12 - 16000
3700 3885 5735 15-12 - 16000
4000 4035 6035 15-12 - 16000
4500 4285 6535 15-12 - 16000
5000 4535 7035 15-12 - 16000
5500 4835 7585 15-12 - 16000
6000 5085 8085 6-6 - 15800
6500 5385 8635 6-6 - 15300
7000 5635 9135 6-6 - 14900

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N
DP160N

DP80N
DP90N
DP100N

DP120N
DP135N

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000

700600 800 900 1000 1100

N.B.: de prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, 
de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en 
lokaal beschikbare configuraties kunt u het beste bespreken met uw Caterpillar heftruckdealer. Caterpillar heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende 
productverbeteringen. Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CDuSC1079(08/08)
Copyright ©2008, MCFE. Alle rechten voorbehouden.
CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur 
’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de 
hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken 
van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande 
toestemming van Caterpillar worden gebruikt.
Gedrukt in Nederland

Cat® Lift Trucks.
Uw partner voor intern transport.Simplex

Mast Type

Triplex

Mast opties en capaciteiten
h1 Hoogte met ingeschoven mast
h2 Standaard vrije heffing
h3 Max. vorkhoogte
h4 Hoogte met uitgeschoven mast

h5 Extra vrije heffing
Q Capaciteit
c Lastzwaartepunt

Vermogen bij verschillende laadcentrums
Simplex - h3 = 3700mm

Capaciteit (kg)

Laadcentrum (mm)

DP80N - DP90N - DP100N - DP120N
DP135N - DP150N - DP160N 
Specificaties

Diesel aangedreven heftrucks
8.0 - 16.0 ton

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Sinds de jaren ‘60 produceren wij duurzame 
heftrucks die berekend zijn op de allerzwaarste 
bedrijfsomgevingen. 
Ook vandaag nog vormen eigenschappen als 
robuustheid, duurzaamheid en onderhoudsvrien
delijkheid de kern van ons complete assortiment 
heftrucks en magazijntrucks.

Samen met ons dealernet stellen wij alles in 
het werk om onze klanten telkens weer totale 
goederenbehandelingsoplossingen en rendabele 
machines te verschaffen.

De bijzonder hoge beschikbaarheidsgraad van 
onze onderdelen van 95% is de hoogste in de 
industrie en wordt ondersteund door een on-
linetoegang tot onze andere gecentraliseerde 
afdelingen in de Verenigde Staten, Singapore en 
Japan voor een werkelijk internationale service. 
Wij bieden een uitgebreid pakket van 
garanties en een hele reeks vormen van 
onderhoudscontracten, aangepast aan uw 
specifieke behoeften. Speciaal opgeleide 
Cat Lift Trucks-onderhoudstechnici reageren snel 
en doeltreffend om uw intern transportmaterieel 
operationeel en rendabel te houden.

Om u de eigendomskosten te helpen spreiden, 
bieden wij bovendien een complete reeks 
financierings- en verhuurmogelijkheden.
Voor klanten met vestigingen op het Europese 
vasteland biedt onze ‘International Fleet Sales 
& Services’-afdeling de voordelen van het 
internationale Cat Lift Trucks-netwerk, via één 
enkel contactpunt. 
Voor rendabele oplossingen of om uw 
dichtstbijzijnde dealer te vinden, kunt u contact 
opnemen met Cat Lift Trucks, uw partner inzake 
goederenbehandeling.
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1.01 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.02 DP80N DP90N DP100N DP120N DP135N DP150N DP160N
1.03
1.04
1.05 8000 9000 10000 12000 13500 15000 16000
1.06 600 600 600 600 600 600 600
1.08 675 755 755 765 795 795 805
1.09 2650 2650 2800 2800 2800 3100 3300

2.01 11740 13510 14800 16060 17700 18050 18950
2.02 17740/2000 20290/2220 22290/2510 25190/2870 28060/3140 29930/3120 31720/3230
2.03 5890/5850 6685/6825 7450/7350 7340/8720 7850/9850 8190/9860 8910/10040

3.01 L/L L/L L/L L/L L/L
3.02 9.00-20-12PR 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-16PR 12.00-20-18PR 12.00-20-18PR 12.00-20-20PR
3.03 9.00-20-12PR 9.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-16PR 12.00-20-18PR 12.00-20-18PR 12.00-20-20PR
3.05 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.06 1820 1820 1900 1900 1905 1905 1905
3.07 1755 1755 1965 1965 1925 1925 1890

4.01 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
4.02 3275 3520 3590 3590 3885 3885 4035
4.03 160 0 0 0 0 0 0
4.04 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
4.05 5325 5490 5590 5590 5930 5930 6035
4.07 2845 2845 2915 2915 2960 2960 2960
4.08 1800 1800 1875 1875 1915 1915 1915
4.12 565 565 695 695 735 735 735
4.19 5285 5460 5510 5595 5750 6050 6260
4.20 4065 4240 4295 4375 4530 4830 5040
4.21 2390 2390 2515 2515 2600 2600 2635
4.22 64/180/1220 72/180/1220 72/180/1220 79/180/1220 88/180/1220 88/180/1220 92/180/1220
4.23
4.24 1825 2210 2210 2210 2220 2220 2220
4.31 215 205 220 220 260 260 260
4.32 230 230 275 275 320 320 320
4.33 5925 6105 6165 6235 6365 6755 7030
4.34 - - - - - - 3505
4.35 3830 3930 3990 4050 4150 4545 4805
4.36 1535 1535 1550 1550 1550 1805 1975

5.01 27/31 26/30 24/29 23/29 23/30 23/30 22/30
5.02 0.55/0.57 0.44/0.46 0.46/0.48 0.46/0.48 0.38/0.40 0.38/0.40 0.35/0.37
5.03 0.55/0.50 0.44/0.40 0.46/0.50 0.46/0.50 0.48/0.51 0.48/0.51 0.44/0.47
5.05 85600/40700 84800/46200 86500/50200 85700/49700 78800/51800 78400/55200 77900/60300
5.07 49/31 39/28 38/30 33/27 27/26 25/27 23/29
5.09 - - - - - - -
5.10

7.01 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL 6M60-TL
7.02 110 110 110 110 110 110 110
7.03 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
7.04 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545 6/7545
7.05 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0

8.01
8.02 181 181 206 206 206 206 206
8.03 90 90 90 90 90 90 90
8.04 - - - - - - -
8.05

h4

α ß

h3

h1

h5

h10

h7

h6

c

Q

h2

l x

l1

Ast

a/2 a/2

b11
b1 b10

b3

b13

Wa

e

l6 x

l1
y

m2
m1s

Ast = Wa + x + l6 + a
Ast = Gangpadbreedte met lading
a = Veiligheidsmarge (200 mm)
l6 = Lengte pallet (800 - 1000 mm)
b12 = Breedte pallet (1200 mm)

Lagere eigendomskosten
• Dankzij de verbeteringen in het ontwerp 

hoeven er slechts om de 500* uur 
onderhoudsintervallen worden ingelast, 
zodat de totale eigendomskosten worden 
gereduceerd. 

• Met de VCU (Vehicle Control Unit) kunnen 
verschillende functies worden bediend en 
kunnen de problemen met elektronische 
componenten op gemakkelijke wijze worden 
verholpen. 

• Kantelbare cabine voor eenvoudig 
onderhoud en een kortere uitvaltijd. 

Ongeëvenaarde productiviteit
• Een uitgebreid scala aan modellen met 

capaciteiten van 8 t/m 16 ton bij een 
lastzwaartepunt van 600 mm.

• De dieselmotor voldoet aan niveau A III van 
de richtlijn 97/68/EC, met de laatste wijziging 
bij richtlijn 2004/26/EC, door het gebruik van 
de common-railtechnologie in combinatie 
met een turbolader, warmtewisselaar, 
de recirculatie van uitlaatgassen en een 
positieve carterontluchting voor een lage 
uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. 

• Krachtige 6M60-TL-motor met hoog 
rendement en een hoog koppel bij lage 
toeren om de prestaties te verbeteren en de 
levensduur te verlengen. 

• Hoge hefsnelheid, trekkracht en 
hellingscapaciteit voor uitstekende 
productiviteit. 

• Deze heftrucks hebben dezelfde vormgeving 
als het moderne N-assortiment, consistent 
met de kleinere assortimenten.

Veiligheid en ergonomie
• De veiligheidsschakelaar in de stoel 

zorgt ervoor dat de truck niet werkt als de 
bestuurder niet op zijn plaats zit. 

• Minder lawaai waardoor de bestuurder 
comfortabeler kan werken. 

• Geavanceerde vingertopbediening die voor 
een zeer precieze behandeling van lasten op 
een verstelbare armsteun is gemonteerd. 

• Gestandaardiseerde pedalen voor 
eenvoudige bediening.

• Verstelbare stuurkolom voor een 
comfortabele besturing.

Opties
• Er kan voor het volledige assortiment 

(standaard op 16 ton) desgewenst voor 
natte remmen worden gekozen om de 
bedrijfskosten bij zwaar werk te verlagen. 

• Hydraulische besturing van hefinrichting met 
behulp van langere handels (elektrisch over 
hydraulisch) 

•  Optionele cabine met uitstekende functies 
zoals:  
1.  Volledig gevoerd, optionele verwarming 

met ontdooiingsfunctie en airconditioning 
zodat de bestuurder zeer comfortabel kan 
werken 

 2.  Alle besturingen en schakelaars bevinden 
zich voor een verbeterd comfort bij elkaar

 3.  De cabine is voorzien van vlakke ramen om 
onderhoudskosten te reduceren

 4. Optionele audiovoorbereiding

* Er zijn voorwaarden van toepassing

Kenmerken
Fabrikant naam
Model type aanduiding
Aandrijving: (elektrisch, diesel, benzine, LPG)
Besturing: (bestuurder meelopend, staand, zittend)
Laadvermogen
Lastzwaartepunt afstand
Lastafstand vanaf hart vooras
Wielbasis
Gewicht
Truck Gewicht, onbeladen inclusief batterij (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting beladen met max. belading, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting onbeladen, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Wielen, aandrijving en transmissie
Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter
Afmetingen banden, voor
Afmetingen banden, achter
Aantal wielen, voor/achter (x = aangedreven)
Spoorbreedte (op hartlijn banden), voor
Spoorbreedte (op hartlijn banden) achter
Afmetingen
Mastneiging voorover/achterover
Hoogte met ingeschoven mast (zie tabellen)
Vrije heffing
Hefhoogte (zie tabellen)
Totale hoogte met uitgeschoven mast
Hoogte tot bovenkant beschermrek
Zithoogte
Hoogte sleepkoppeling
Totale lengte
Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte)
Totale breedte
Afmetingen vork (dikte x breedte x lengte)
Vorkenbord DIN 15 173 A/B/nee
Breedte vorkenbord
Bodemvrijheid onder mast, beladen
Bodemvrijheid, midden wielbasis, beladen (vorken omlaag)
Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm, dwars
Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm, dwars
Buitenste draaistraal
Afstand draaicircel centrum tot hartlijn truck
Uitvoering
Rijsnelheid, beladen/onbeladen
Hefsnelheid, beladen/onbeladen
Daalsnelheid, beladen/onbeladen
Trekkracht aan de haak, beladen/onbeladen
Helling, beladen/onbeladen
Acceleratie tijd (10 m), beladen/onbeladen
Voetrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch)
Verbrandingsmotoren
Fabrikant / type
Nominaal vermogen, volgens ISO 1585
Nominale draaisnelheid volgens DIN 70 020
Aantal cilinders / cilinderinhoud
Brandstofverbruik volgens VDI-45 cyclus
Diversen
Type rijbesturing
Maximale werkdruk voor hulpstukken
Olietoevoer voor hulpstukken
Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur volgens EN 12 053
Ontwerp sleepkoppeling / DIN-type, ref.

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)
 
 kg
 kg
 kg
 
 
 
 
 
b10 (mm)
b11  (mm)
 
α/β °
h1  (mm)
h2  (mm)
h3  (mm)
h4  (mm)
h6  (mm)
h7  (mm)
h10 (mm)
l1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s, e, l  (mm)

b3  (mm)
m1  (mm)
m2  (mm)
Ast  (mm)
Ast  (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)
 
 km/h
 m/s
 m/s
 N
 %
 s

 
 kW
 rpm
 cm3

 l/h / kg/h

bar
l/min

dB(A)

Diesel
Zittend

koppelomvormer

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

Diesel
Zittend

koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer koppelomvormer

No No No No No No No

trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. trommel / lucht-hydr. natte remmen / lucht-hydr.

Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin



DP80N

3000 2775 4325 15-12 160 8000
3300 2925 4625 15-12 160 8000
3500 3025 4825 15-12 160 8000
3700 3125 5025 15-12 160 8000
4000 3275 5325 15-12 160 8000
4500 3525 5825 15-12 160 8000
5000 3875 6325 15-12 160 8000
5500 4125 6825 6-6 160 7800
6000 4375 7325 6-6 160 7600
6500 4625 7825 6-6 160 7400
7000 4875 8325 6-6 160 5800
3700 2575 5025 6-6 1255 7500
4000 2675 5325 6-6 1355 7500
4300 2775 5625 6-6 1455 7500
4500 2850 5835 6-6 1525 7500
4700 2925 6025 6-6 1625 7500
5000 3025 6325 6-6 1705 7500
5500 3275 6825 6-6 1955 7200
6000 3445 7335 6-6 2125 6800
6500 3625 7825 6-6 2305 6500
7000 3775 8325 6-6 2455 5800
7500 3945 8835 6-6 2625 5100
8000 4125 9325 6-6 2805 4500

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP90N

3000 2970 4490 15-12 - 9000
3300 3120 4790 15-12 - 9000
3500 3270 4990 15-12 - 9000
3700 3370 5190 15-12 - 9000
4000 3520 5490 15-12 - 9000
4500 3820 5990 15-12 - 9000
5000 4070 6490 15-12 - 9000
5500 4320 6990 6-6 - 8700
6000 4620 7490 6-6 - 8400
6500 4870 7990 6-6 - 8000
7000 5170 8490 6-6 - 6600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP100N-DP120N DP100N DP120N

3000 3090 4590 15-12 - 10000 - 12000
3300 3240 4890 15-12 - 10000 - 12000
3500 3340 5090 15-12 - 10000 - 12000
3700 3440 5290 15-12 - 10000 - 12000
4000 3590 5590 15-12 - 10000 - 12000
4500 3840 6090 15-12 - 10000 - 12000
5000 4090 6590 15-12 - 10000 - 12000
5500 4340 7090 15-12 - 10000 - 12000
6000 4640 7640 6-6 - 9800 - 11800
6500 4890 8140 6-6 - 9600 - 11400
7000 5190 8690 6-6 - 9200 - 11100

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP135N

3000 3335 4930 15-12 - 13500
3300 3485 5230 15-12 - 13500
3500 3635 5430 15-12 - 13500
3700 3735 5360 15-12 - 13500
4000 3885 5930 15-12 - 13500
4500 4135 6430 15-12 - 13500
5000 4385 6930 15-12 - 13500
5500 4685 7435 15-12 - 13500
6000 4935 7935 6-6 - 13300
6500 5235 8485 6-6 - 12900
7000 5485 8985 6-6 - 12600

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N

3000 3335 4930 15-12 - 15000
3300 3485 5230 15-12 - 15000
3500 3585 5430 15-12 - 15000
3700 3685 5630 15-12 - 15000
4000 3885 5930 15-12 - 15000
4500 4135 6430 15-12 - 15000
5000 4385 6930 15-12 - 15000
5500 4685 7435 15-12 - 15000
6000 4935 7935 6-6 - 14600
6500 5235 8485 6-6 - 14200
7000 5485 8985 6-6 - 13800

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP160N

3000 3535 5035 15-12 - 16000
3300 3685 5335 15-12 - 16000
3500 3785 5535 15-12 - 16000
3700 3885 5735 15-12 - 16000
4000 4035 6035 15-12 - 16000
4500 4285 6535 15-12 - 16000
5000 4535 7035 15-12 - 16000
5500 4835 7585 15-12 - 16000
6000 5085 8085 6-6 - 15800
6500 5385 8635 6-6 - 15300
7000 5635 9135 6-6 - 14900

h3

mm

h1

mm

h4

mm

Q @
c = 600mm

kg

h2/h5

mm

DP150N
DP160N

DP80N
DP90N
DP100N

DP120N
DP135N

17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000

700600 800 900 1000 1100

N.B.: de prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, 
de toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en 
lokaal beschikbare configuraties kunt u het beste bespreken met uw Caterpillar heftruckdealer. Caterpillar heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende 
productverbeteringen. Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CDuSC1079(08/08)
Copyright ©2008, MCFE. Alle rechten voorbehouden.
CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur 
’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de 
hier gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken 
van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande 
toestemming van Caterpillar worden gebruikt.
Gedrukt in Nederland

Cat® Lift Trucks.
Uw partner voor intern transport.Simplex

Mast Type

Triplex

Mast opties en capaciteiten
h1 Hoogte met ingeschoven mast
h2 Standaard vrije heffing
h3 Max. vorkhoogte
h4 Hoogte met uitgeschoven mast

h5 Extra vrije heffing
Q Capaciteit
c Lastzwaartepunt

Vermogen bij verschillende laadcentrums
Simplex - h3 = 3700mm

Capaciteit (kg)

Laadcentrum (mm)

DP80N - DP90N - DP100N - DP120N
DP135N - DP150N - DP160N 
Specificaties

Diesel aangedreven heftrucks
8.0 - 16.0 ton

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Simplex

Mast Type

Sinds de jaren ‘60 produceren wij duurzame 
heftrucks die berekend zijn op de allerzwaarste 
bedrijfsomgevingen. 
Ook vandaag nog vormen eigenschappen als 
robuustheid, duurzaamheid en onderhoudsvrien
delijkheid de kern van ons complete assortiment 
heftrucks en magazijntrucks.

Samen met ons dealernet stellen wij alles in 
het werk om onze klanten telkens weer totale 
goederenbehandelingsoplossingen en rendabele 
machines te verschaffen.

De bijzonder hoge beschikbaarheidsgraad van 
onze onderdelen van 95% is de hoogste in de 
industrie en wordt ondersteund door een on-
linetoegang tot onze andere gecentraliseerde 
afdelingen in de Verenigde Staten, Singapore en 
Japan voor een werkelijk internationale service. 
Wij bieden een uitgebreid pakket van 
garanties en een hele reeks vormen van 
onderhoudscontracten, aangepast aan uw 
specifieke behoeften. Speciaal opgeleide 
Cat Lift Trucks-onderhoudstechnici reageren snel 
en doeltreffend om uw intern transportmaterieel 
operationeel en rendabel te houden.

Om u de eigendomskosten te helpen spreiden, 
bieden wij bovendien een complete reeks 
financierings- en verhuurmogelijkheden.
Voor klanten met vestigingen op het Europese 
vasteland biedt onze ‘International Fleet Sales 
& Services’-afdeling de voordelen van het 
internationale Cat Lift Trucks-netwerk, via één 
enkel contactpunt. 
Voor rendabele oplossingen of om uw 
dichtstbijzijnde dealer te vinden, kunt u contact 
opnemen met Cat Lift Trucks, uw partner inzake 
goederenbehandeling.
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