
DP60 - DP70
Specificaties

Diesel aangedreven heftrucks
6.0 - 7.0 ton
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Cat Lift Trucks 
DP60

6000
600
585
2300

8715
13255 / 1460
4160 / 4555

L / L
8.25 x 15- 12PR
8.25 x 15- 12PR

4x / 2
1650
1650

6 / 12
3070
200
4000
5280
2420
1350
485
4810
3590
2175

60 x 150 x 1220
IV A/No

1780
140
255
5095
4895
3310
1260

23.0 / 27.5
0.44 / 0.47
0.55 / 0.55

42800 / 28700
31 / 29

-

S6S-T
63.9
2300

6 / 4996
–

191
70
–
–

Cat Lift Trucks
 DP70

7000
600
585
2300

9325
14660 / 1665
4050 / 5275

L / L
8.25 x 15- 12PR
8.25 x 15- 12PR

4x / 2 
1650
1650

6 / 12
3070
200
4000
5280
2420
1350
485
4855
3635
2175

60 x 150 x 1220
IV A/No

1780
140
255
5180
4980
3395
1260

22.0 / 27.5
0.44 / 0.47
0.55 / 0.55

42700 / 27700
27 / 27

-

S6S-T
63.9
2300

6 / 4996
–

191
70
–
–

Diesel
Zittend

Hydraulisch

Koppelomvormer

Kenmerken
Fabrikant naam
Model type aanduiding
Aandrijving: (elektrisch, diesel, benzine, LPG)
Besturing: (bestuurder meelopend, staand, zittend)
Laadvermogen
Lastzwaartepunt afstand
Lastafstand vanaf hart vooras
Wielbasis
Gewicht
Truck Gewicht, onbeladen inclusief batterij (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting beladen met max. belading, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Asbelasting onbeladen, voor/achter (simplex mast, laagste hefhoogte)
Wielen, aandrijving en transmissie
Banden: V=massief rubber, L=lucht, SE=vol rubber - voor/achter
Afmetingen banden, voor
Afmetingen banden, achter
Aantal wielen, voor/achter (x = aangedreven)
Spoorbreedte (op hartlijn banden), voor
Spoorbreedte (op hartlijn banden) achter
Afmetingen
Mastneiging voorover/achterover
Hoogte met ingeschoven mast (zie tabellen)
Vrije heffing
Hefhoogte (zie tabellen)
Totale hoogte met uitgeschoven mast
Hoogte tot bovenkant beschermrek
Zithoogte
Hoogte sleepkoppeling
Totale lengte
Lengte tot voorkant vorken (inclusief vorkdikte)
Totale breedte
Afmetingen vork (dikte x breedte x lengte)
Vorkenbord DIN 15 173 A/B/nee
Breedte vorkenbord
Bodemvrijheid onder mast, beladen
Bodemvrijheid, midden wielbasis, beladen (vorken omlaag) 
Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm, dwars
Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm, dwars
Buitenste draaistraal
Afstand draaicircel centrum tot hartlijn truck
Uitvoering
Rijsnelheid, beladen/onbeladen
Hefsnelheid, beladen/onbeladen
Daalsnelheid, beladen/onbeladen
Trekkracht aan de haak, beladen/onbeladen 
Helling, beladen/onbeladen
Acceleratie tijd (10 m), beladen/onbeladen
Voetrem (mechanisch / hydraulisch / elektrisch / pneumatisch)
Verbrandingsmotoren
Fabrikant / type
Nominaal vermogen, volgens ISO 1585
Nominale draaisnelheid volgens DIN 70 020
Aantal cilinders / cilinderinhoud
Brandstofverbruik volgens VDI-60 cyclus
Diversen
Type rijbesturing
Maximale werkdruk voor hulpstukken
Olietoevoer voor hulpstukken
Geluidsniveau op oorhoogte chauffeur volgens EN 12 053
Ontwerp sleepkoppeling / DIN-type, ref.

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

 kg
 kg
 kg

b10  (mm)
b11  (mm)

α/β  °
h1  (mm)
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b3 (mm)
m1  (mm)
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b13  (mm)
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 N
 %
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 l/h / kg/h

 bar
 l/min
 dB(A)
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Ast  =  Gangpadbreedte met lading
a  =  Veiligheidsmarge (200 mm)
l6  =  Lengte pallet (800 - 1000 mm)
b12  =  Breedte pallet (1200 mm)

Lagere totale kosten
•  Het robuuste chassis en de “heavy-duty” stuuras vormen 

de basis voor een lange levensduur en goede prestaties.
•  De krachtige 6-cilinder S6S-T-dieselmotor is ontworpen 

volgens de hoogste standaards. Hij is stil en zuinig.  
De motor voldoet aan de Europese emissienorm Euro IIIA.

•  De lastdetecterende, hydraulische regelklep bespaart 
energie en verhoogt zo de efficiëntie.

Ongeëvenaarde productiviteit
•  Er is een zeer nauwkeurige en snelle stuurrespons 

dankzij het smalle stuurwiel en de volledig hydrostatische 
stuurbekrachtiging, waardoor de heftruck moeiteloos kan 
worden bestuurd.

•  Door toepassing van smalle hefcilinders en een 
strategische plaatsing van de hydraulische kabels heeft 
de chauffeur een uitstekend zicht door de mast.

•  Voor een veilige en efficiënte remwerking zijn deze 
modellen uitgerust met vacuümbekrachtigde hydraulische 
remmen.

•  Dankzij het eenvoudig en snel uitvoerbare onderhoud 
kan de machine in optimale conditie worden gehouden: 
de motor, de radiateur, het koelvloeistofreservoir, de 
motoroliepeilstok, het brandstofkraantje, het luchtfilter 
en de accu zijn allemaal goed zichtbaar en gemakkelijk 
toegankelijk.

•  Het bedieningspaneel met talrijke functies biedt de 
chauffeur constant waardevolle informatie en eventuele 
waarschuwingssignalen, zodat alles onder controle blijft.

•  Dankzij stugge rubber motorsteunen en homokinetische 
koppelingen zijn in de cabine vrijwel geen trillingen 
voelbaar. 

•  De heftrucks hebben een automatische versnellingsbak 
met twee versnellingen.

•  De versnellingsbak en koppelomvormer zijn goed 
toegankelijk.

•  De smeerpunten van de as en mast zijn goed bereikbaar.  
De rollen van de mast en het vorkenbord worden continu 
gesmeerd. 

•  Het luchtfilter is groter uitgevoerd, waardoor het langer 
mee gaat. 

Veiligheid en ergonomie
•  Verstelbare, volledig geveerde stoel met polstering, 

heupgordel en veiligheidsriem. 
•  Ergonomische bedieningshendels of toetsbediening 

waarmee de chauffeur de hydraulica precies en 
moeiteloos kan bedienen.

•  Gemakkelijk toegankelijke cabine dankzij handig 
geplaatste grijpstangen en treden. 

•  De kantelbare stuurkolom, verstelbare volledig geveerde 
stoel en ruime beenruimte bieden de chauffeurs alle 
comfort en ruimte voor een ontspannen rijhouding.

•  De scharnierende stuuras zorgt voor optimaal rijcomfort 
en uitstekend grondcontact, zelfs op de slechtste 
ondergronden.

•  De motorkap kan dankzij robuuste gascilinders zonder 
enige moeite worden opgetild. 

Opties
•  Hendel voor het bedienen van de hydraulische functies
•  Ruime keuze uit sideshifts en vorkverstellers
•  Volledig afgesloten cabine met of zonder airconditioning



DP60 - DP70 DP60 DP70

3000 2570 4280 200 - 6000 7000
3300 2720 4580 200 - 6000 7000
3500 2820 4780 200 - 6000 7000
3700 2920 4980 200 - 6000 7000
4000 3070 5280 200 - 6000 7000
4500 3320 5780 200 - 6000 7000
5000 3670 6280 200 - 6000 7000
5500 3920 6780 200 - 5800 6700
6000 4170 7280 200 - 5600 6400
6500 4420 7780 200 - 5400 6200
6600 4470 7880 200 - 5000 5800
7000 4670 8280 200 - 4200 5000
3700 2375 4980 - 1095 5500 6200
4000 2475 5280 - 1195 5500 6200
4300 2575 5580 - 1295 5500 6200
4500 2645 5790 - 1365 5500 6200
4700 2725 5980 - 1445 5400 6200
5000 2825 6280 - 1545 5300 6200
5500 3075 6780 - 1795 5100 6000
6000 3245 7290 - 1965 4900 5700
6500 3425 7780 - 2145 4700 5400
7000 3575 8280 - 2295 4300 4600
7500 3745 8790 - 2485 3600 3800
8000 3925 9280 - 2645 2900 3100

N.B.: de prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de normale productietoleranties, de voertuigconditie, het type banden, de ondergrondcondities, de 
toepassingen of de bedrijfsomgeving. De weergegeven trucks kunnen zijn uitgerust met optionele accessoires. Specifieke prestatievereisten en lokaal beschikbare 
configuraties kunt u het beste bespreken met uw Caterpillar heftruckdealer. Caterpillar heftrucks zijn onderhevig aan voortdurende productverbeteringen.  
Om deze reden kunnen sommige materialen, opties en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

h1  Hoogte met ingeschoven mast
h2  Standaard vrije heffing
h3  Max. vorkhoogte
h4  Hoogte met uitgeschoven mast
h5  Extra vrije heffing
Q  Capaciteit
c  Lastzwaartepunt

Neem contact op met uw dealer voor informatie over de 
maximaal toegestane achterwaartse tiltneiging met de 
daarbij behorende restcapaciteit op hoogte.

Mast opties en capaciteiten

catlifttruck@mcfe.nl
www.catlifttruck.com
CDuSC1083(08/08)ok
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Triplex

Mast Type

Cat® Lift Trucks.
Uw partner voor intern transport.
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