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PENETRON ADMIX ® 

VEEKINDEL KRISTALLSEGU 

 

KIRJELDUS 

PENETRON ADMIX® (terviklik veekindel 

kristallsegu) lisatakse betoonisegule segamise 

käigus. PENETRON ADMIX® koosneb 

portlandtsemendist ja erinevatest aktiivsetest, 

patenditud kemikaalidest. Aktiivsed kemikaalid 

reageerivad värskes betoonis oleva niiskusega 

ja tsemendi hüdratsiooni kõrvalproduktidega 

tekitades katalüütilise reaktsiooni, mille käigus 

tekib betooni poorides ja kapillaarteedes 

lahustumatu kristallstruktuur. Seega, 

tihendatakse betoon püsivalt vee ja muude 

vedelike igasuunalise liikumise eest. Betoon on 

kaitstud ka karmidest keskkonnatingimustest 

tulenevate kahjustuste eest. 

PENETRON ADMIX®  on mõeldud erinevatele 

projekti ja temperatuuritingimustele (vt 

Tardumisaeg ja tugevus). Konsulteerige Penetroni 

tehnilise esindajaga täiendavaks teabeks projekti 

elluviimiseks. 

KASUTUSALAD 

Reservuaarid 

Heitvee ja veepuhastusjaamad 

Avariimahutid 

 Tunnelid ja metrood 

 Maa-alused võlvid 

Vundamendid 

Parklaehitised 

Ujumisbasseinid 

Monteeritavad elemendid 

EELISED 

Äärmiselt vastupidav suurele veesurvele, nii 

negatiivsele kui ka positiivsele 

Muutub tervikuks põhikonstruktsiooniga 

Äärmiselt vastupidav agressiivsetele 

kemikaalidele 

Sulgeb staatilised praod kuni 0,5 mm  

Betoon saab „hingata“ 

Ei ole toksiline (NSF 61 sertifitseeritud joogiveeseadmetele) 

Odavam võrreldes traditsiooniliste meetoditega 

Püsiv 

Ei sõltu ilmastikust, kuna lisatakse segamise ajal 

Suurendab tööde planeerimise 

paindlikkust 

 Parandab betooni vastupidavust 

Läbilaskvuse vähendamise segu hüdrostaatilistes 

tingimustes (PRAH) 

Zero VOC - PENETRON pulbrilised tooted ei sisalda 

lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja on ohutud 

kasutamiseks nii väljas kui ka piiratud ruumides 

Ületab ASTM C494-S nõuded (konkreetsed 

kasutussegud) 
TERVIKLIK BETOONI KAITSE ® 

KASUTUSJUHEND 

Doseerimine: 

0.8-1.0% tsemendi kaalust. Konsulteerige Penetroni Tehnilise Osakonnaga, et leida 

sobivaim kogus antud projekti ja tingimuste jaoks 

Segamine: 

PENETRON ADMIX® tuleb lisada betooni segamise ajal. 

Segamisprotseduur ja doseerimise järjekord sõltub segusõlme 

tüübist  ja kasutatavast tehnikast. Järgnevalt on toodud mõned 

tüüpilised segamisjuhised. Täpsema teabe saamiseks 

doseerimisprotseduuride osas pöörduge Penetroni esindaja poole. 

 

Valmis segu – Kuivsegu väljastav tehas: Lisada vajalik kogus pulbrilist 

PENETRON ADMIX® autobetooni segistisse. Segusõlmes lisada 60%-70% 

vajalikus veekogusest koos 300-500 lb(136-227 kg)täitematerjliga. 

Segada 2-3 minutit, et PENETRON ADMIX® jaotuks ühtlaselt. Lisada 

ülejäänud koostisosad segistisse vastavalt standardsetele 

segamisprotseduuridele. 

 

Valmis segu – Betoonisegu väljastav tehas: Segada PENETRON 

ADMIX® veega, et tekiks vedel lobri (nt. 40lb (18kg) pulbrit ja 6 gallonit 

(22.7 l) vett). Vajalik kogus materjali kallata autobetooni segistisse. 

Täitematerjalid, tsement, liiv ja vesi doseeritakse tehases vastavalt 

tavaprotseduurile (arvestades juba segistis olevat veehulka). 

Valmissegatud betoonisegu kallata autobetooni-segistisse ja segada 

vähemalt 5 minutit, et PENETRON ADMIX® jaotuks ühtlaselt.  

 

Betoonelemente tootev tehas: PENETRON ADMIX® lisada killustikule ja 

liivale, segada 2–3 minutit enne vee ja tsemendi lisamist. Kogu 

betooni-segu segamine viia läbi vastavalt tavaprotseduurile. 

MÄRKUS: On oluline, et kasutades PENETRON ADMIX®-i saavutatakse 

homogeenne segu. Seetõttu ei tohi lisada kuiva PENETRON ADMIX®-i  

pulbrit otse valmissegatud betoonisegule, kuna materjal võib jääda 

tükki ja mitte seguneda. PENETRON ADMIX®-i   korrektse kasutamise 

kohta teabe saamiseks antud projekti raames pöörduge Penetroni 

tehnilise esindaja poole. 

Tardumisaeg ja tugevus: 

Betooni tardumisaeg on mõjutatud koostisosade keemilisest ja 

füüsikalisest koostisest ja omadustest, betooni temperatuurist ja 

klimaatilistest tingimustest. PENETRON ADMIX®-i kasutamisel võib 

esineda tardumisaja pikenemist, sõltuvalt betoonisegu koostisest ja 

kasutatud PENETRON ADMIX®-i  hulgast. Normaaltingimustes tagab 

PENETRON ADMIX® normaalselt tarduva betooni. 
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  PENETRON ADMIX®-i sisaldav betoon võib saavutada suurema 

lõpptugevuse kui tavakoostisega betoon. Soovitav on läbi viia 

proovisegamised ja valamised projekti tingimustes, et teha kindlaks 

tardumisaeg ja betooni tugevus.  

PENETRON ADMIX®-ga töödeldud betooni tuleb käsitleda vastavalt 

headele betooni praktikatele. Järgida tuleks ACI juhiseid ja soovitusi. 

 

PIIRANGUD 

PENETRON ADMIX®-i kasutamisel peab betoonisegu temperatuur 

olema kõrgem kui 40ºF (4ºC). 

 

PAKENDAMINE 

  PENETRON ADMIX® on saadaval 40 lb (18 kg) pakendis, 55 lb (25     

  kg) ämbrites ja 6,6 lb (3 kg) lahustuvates kottides. Suuremate projektide 

tarbeks on saavadl kohandatud pakendamine. 

 

LADUSTAMINE /SÄILIVUSAEG 

PENEtRON tooteid hoid kuivas ja temperatuuril üle 45ºF (7ºC). 

Säilivusaeg õigetes tingimustes on üks aasta. 

   TEHNILINE NÕUSTAMINE 

Lisainformatsiooni saamiseks PENETRONi toodete kasutamise, 

alternatiivsete paigaldamismeetodite või PENETRON toodete 

ühilduvuse kohta teiste toodete või tehnoloogiatega, pöörduge 

Penetron Tehnilise Osakonna või kohaliku edasimüüja poole.  

 

OHUTUSNÕUDED 

PENETRON ADMIX® on leeliseline. Nagu iga teine tsemendiline pulber 

või segu võib ka PENETRON ADMIX® põhjustada naha ja silmade 

ärritust. Penetron International  Ltd. järgib ka kõikide oma toodete osas 

põhjalikke ja ajakohaseid ohutuskaarte. Iga kaart sisaldab tervise- ja 

ohutusalast teavet teie töötajate ja klientide kaitseks. HOIDA LASTELE 

KÄTTESAAMATUS KOHAS. 

Pöörduge Penetron International Ltd. või kohaliku edasimüüja poole 

ohutuskaartide saamiseks enne toote ladustamist või kasutamist. 
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PENETRON ADMIX 

Kapillaarne kristallsegu 

 Veekindel kristallsegu 

Kloori sisaldus: < 0,10 %  massi järgi 

Leeliselisus: < 10,3 % massi järgi 
Survetugevus: ≥ 85 % kontrollist 

Tavapärane kuivmaterjali sisaldus: > 99,5 % 
Õhu sisaldus värskes betoonis: ≤2 % mahu 

järgi 
Kapillaaride neeldumine (pärast 90-päevast 

kõvenemist): ≤60 % massi järgi 
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GARANTII: PENETRON INTERNATIONAL, LTD garanteerib, et toodetud tooted ei 
sisalda defekte materjalides ja vastavad valmistamisstandarditele ning 
sisaldavad kõiki komponente õiges proportsioonis. Kui mõni  toodetest osutub 
puudulikuks, siis piirdub PENETRON INTERNATIONAL, LTD. vastutus  tõestatud 
defektiga materjali asendamisega ja PENETRON INTERNATIONAL, LTD. ei ole 
mingil juhul vastutav muul viisil ega juhuslike või kaudsete kahjude eest.  

PENETRON INTERNATION, LTD. EI ANNA GARANTIID MÜÜDAVUSE VÕI 
KONKREETSE OTSTARBEGA SOBIVUSE KOHTA NING ANTUD GARANTII KEHTIB 
KÕIGI TEISTE VÄLJENDATUD VÕI KAUDETE GARANTIIDE ASEMEL.Kasutaja määrab 
toote sobivuse ettenähtud otstarbel ja võtab enda peale kõik riskid ja vastutuse 
sellega seoses.  

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. 

45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY 11733 

(631) 941-9700 • info@penetron.com • penetron.com 
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