
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PENECRYL™ ELASTIC 
Versioon, Penetron Hellas 11.19.2019 

 

 

 TSEMENDIPÕHINE PLASTIFIKAATOR JA NAKKUVUSE PARANDAJA SEGUDELE 
 
 
 
 

KIRJELDUS 

 
PENECRYL™ ELASTIC on piimjasvalge vedel plastifikaator ja nakkuvuse parandaja tsemendipõhistele segudele. 
PENECRYL™ ELASTIC on kõrge kuivainesisaldusega akrüülester-stüreenkopolümeeri vesidispersioon. 
PENECRYL™ ELASTIC ei sisalda alküülfenooletoksülaate (APEO). 

 
SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 

 
PENECRYL™ ELASTIC soovitatakse kasutada tsemendipõhiste hüdroisolatsiooni- ja parandussegude omaduste 
parandajana, et tagada nende hüperelastsus ning kõrgendatud hüdroisolatsiooni- ja kinnituvusomadused. 

 

EELISED 
 

 Tagab tsemendipõhiste segude ja krohvide suure paindlikkuse ja elastsuse sõltuvalt segamisvahekorrast ja 
kasutusviisist pintsliga peale kantavate tsemendipõhiste hüdroisolatsiooni- või parandusvahendite lisandina. 

 Tagab segude hea pragude katvuse, head hüdroisolatsioonitulemused ja suurepärased nakkeomadused 
betoonil, kivil, müüritistel ja muudel tsemendipõhistel aluspindadel. 

 Kasutatakse plastifikaatorina hüdroisolatsioonivahendis SEAL COAT™. (vt SEAL COAT™ tootelehte). Võib 
kasutada lahjendamata või puhta veega lahjendatuna segamisvahekordades 1:3 kuni 3:1. 

 
TEHNILISED ANDMED 

 
Omadus Katsetulemus Katsemeetod 

Koostis Akrüülester-stüreenkopolümeeri 
vesidispersioon  

Värvus Piimjasvalge  

Tihedus 0.9 – 1.1 kg/l  

Kuivainesisaldus 57% ISO 3251 

pH-väärtus 7.0 ISO 976 

Viskoossus 1500 mPas ISO 2555 

Klaasistumistemperatuur (keskmine) -2 οC  

Osakese keskmine suurus 0.25 μm  

 
Kõik esitatud andmed on laboratoorsetes tingimustes määratud keskmised väärtused. Ebasobiv kasutus, temperatuur, 
niiskus ja aluspinna imavus võivad ülaltoodud väärtusi mõjutada. 

 
 

KASUTUSJUHISED 
 

Kasutamine: Eriti suure elastsuse saavutamiseks ja SEAL COAT™ ELASTIC-süsteemis kasutamiseks segage kokku 
22,68 kg toodet SEAL COAT™ ja 12 kg toodet PENECRYL™ ELASTIC ilma vett lisamata, kasutades segutrelli ja 
segurit. Järgnevas tabelis on antud orienteeruvad andmed kõigi SEAL COAT™-süsteemide kohta (vt 
Segamisvahekorrad). 

 

Segamisvahekorrad: 
 

Segamisvahekord Toote kogus (kg) 

1:2 2 kg PENECRYL™ ELASTIC / 4 kg vett 

1:1 3 kg PENECRYL™ ELASTIC / 3 kg vett 

2:1 4 kg PENECRYL™ ELASTIC / 2-3 kg vett 
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PENECRYL™ ELASTIC 
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TSEMENDIPÕHINE PLASTIFIKAATOR JA NAKKUVUSE PARANDAJA SEGUDELE 
 

 
MÄRKUS: Lähema teabe saamiseks seoses oma projektiga 
pöörduge  PENETRON HELLAS S.A. poole. 

 

PAKEND 
 

PENECRYL™ ELASTIC on saadaval 4 kg ja 12 kg 
pakendites. 

 

HOIUSTAMINE / SÄILIVUSAEG 
 

PENECRYL™ ELASTIC säilivusaeg 5 oC – 35 oC juures on 
vähemalt 12 kuud, kui toodet hoiustatakse kuivas ruumis 
otsese päikesekiirguse eest kaitstuna. Toode ei tohi 
hoiustamisel kokku puutuda korrosioonikaitseta metalli ega 
mitteraudmetallidega. 

 

TEAVE OHUTU KÄSITSEMISE KOHTA 
 

Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha ja silmade 
ärritust. Kokkupuute korral loputage rohke veega ja 
pöörduge arsti poole. Kandke kaitsekindaid, kaitsemaski 
ja kaitsepri lle. Lähemat teavet vt kemikaali ohutuskaardilt. 
PENETRON HELLAS S.A. täiendas hiljuti PENETRON®i 
toodete ohutuskaarte teabega ohutu kasutamise kohta. Kõik 
ohutuskaardid sisaldavad tervisekaitse- ja ohutusteavet Teie 
töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks. HOIDA LASTELE 
KÄTTESAAMATUS KOHAS. 

 
GARANTII – LAHTIÜTLUS 

 
PENETRON ΗELLAS S.A. garanteerib, et ettevõtte tooted on 

valmistatud ISO-standarditele vastavate sertifitseeritud protseduuride 
alusel ja kõrge kvaliteediga, toodetel ei esine materjalidefekte ja need 
sisaldavad kõiki ettenähtud komponente nõuetekohastes 
vahekordades. Kui toode osutub defektseks, on PENETRON ΗELLAS 
S.A. vastutus piiratud defektseks tunnistatud materjali asendamisega, 
eeldusel, et standardseid kasutusviise on järgitud ja toote sobivus antud 
kasutuseesmärgi jaoks on tõendatud. PENETRON HELLAS S.A. ei 
garanteeri toote turustatavust ega vastavust teatud eesmärgile. 
Kasutaja peab pärast toote edasimüüjaga konsulteerimist otsustama, 
kas toode sobib soovitud kasutuseesmärgiks, ning kannab kõiki sellega 
seotud riske ja vastutust. Kuigi tootja on teinud oma parima esitatud 
teabe õigsuse tagamiseks, ei moodusta käesolevas tootelehes antud 
teave lepingu osa. Kõik käesoleval tootelehel antud soovitused, 
tehnilised andmed ja katseandmed põhinevad laboratoorsete katsete 
või praktiliste välikatsete tulemustel. PENETRON ΗELLAS S.A. ei anna 
nende andmetega seoses siiski mingit garantiid. Kõik andmed on 
esitatud heas usus, lähtudes PENETRON ΗELLAS S.A. kogemustest 
tootelehe väljaandmise seisuga. Materjalide hoiustamis-, käsitsemis- ja 
kasutustingimuste varieeruvuse tõttu ei vastuta PENETRON ΗELLAS 
S.A. tulemuste eest. Potentsiaalsetel kasutajatel soovitatakse toodet 
väikesel pinnal katsetada, et määrata konkreetse toote sobivus oma 
konkreetsetele vajadustele. Kasutajad peavad alati tutvuma tootelehe 
uusima väljaandega. PENETRON HELLAS S.A. tootelehe versioon 
võib erineda PENETRON INTERNATIONAL LTD või muudes riikides 
tegutsevate vastavate PENETRONi ettevõtete omadest. Sellised 
muudatused tulenevad teksti vormindamisest, eri ilmastikumõjudest ja 
kasutusviisidest või eri tootenimedest ning on mõeldud tarbijale 
suunatud teabe optimeerimiseks. 
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PENETRON AS 

Ringtee 25, Tartu 

TEL: +372 58443699 

penetron@penetron.ee 

www.penetron.ee 


