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KIRJELDUS 

 
PENESIL SILOX™ on läbipaistev, sügavale tungiv, mittekolletuv ühekomponentne siloksaani-/silaanipõhine 
vetthülgav töötlusvahend, mis ei jäta plekke ega moodusta kilet. PENESIL SILOX™ on tõhus pikaajalise toimega 
vetthülgav töötlusvahend, mida iseloomustab suurepärane vastupidavus UV-kiirgusele. Kergesti puhastatav. 
Kõvastub aluspinna niiskusega ja õhuniiskusega reageerimise teel. 

 
SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 

 

 Marmor 
 Dekoratiivsed tellised 
 Imavad keraamilised 

plaadid 
 Karystose kiltkivi 
 Lubjakivi 
 Puit 

 Betoon 
 Dekoratiivsed tellised 
 Krohvid ja poorsed mördid 
 Betoonkivi 
 Looduskivi 
 Kiudtsement 

 

EELISED 
 

 Hõlpsasti peale kantav (rulli või pintsliga) 
 Annab pinnale püsiva vetthülgava efekti, muutmata pinna värvust ega välimust 
 Ei moodusta kilet. Jätab pinna hingavaks 
 Ei muutu kollakaks 
 Ilmastikumõjudele vastupidav. Säilitab oma mehaanilised omadused 

temperatuurivahemikus -30 οC kuni 90 οC 
 Külmumisele vastupidav 
 Tagab pikaajalise efekti 
 Kaitseb pinda sisse tungiva vee, sudu, happevihma ja vees edasi kanduvate kloriidiioonide eest. Vähendab 

saasteainete sissetungi. 
 Bakteritele ja seentele vastupidav 
 Vähendab soolade ladestumist 

 
TEHNILISED ANDMED 

Omadus Katsetulemus Katsemeetod 

Koostis Siloksaan/silaan, lahustipõhine  

Värvus Värvitu  

Vastupidavus veesurvele Leke puudub (1m veesammas, 24h) DIN 1928, katse A 

Pealekandmistemperatuur 5 oC kuni 35 oC Συνθήκες: 68 oF (20 
oC) 

50% RH Ooteaeg enne järgmise kihi peale 
kandmist 30 minutit kuni 1 tund 

Lõplik kõvastumisaeg 7 päeva 

 

Kõik esitatud andmed on laboratoorsetes tingimustes määratud keskmised väärtused. Ebasobiv kasutus, 
temperatuur, niiskus ja aluspinna imavus võivad ülaltoodud väärtusi mõjutada. 

 
 

KASUTUSJUHISED 
 

Aluspinna ettevalmistamine: Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandev ja vaba saasteainetest, mis võivad vahendi 
nakkuvust halvendada. Niiskussisaldus ei tohi ületada 5%. Mustus, rasv, õli, orgaanilised ained ja tolm tuleb 
eemaldada mehaanilise lihvimise teel. Võimalikud lahtised pinnaosad ja tolm tuleb hoolikalt eemaldada. Enne 
kasutamist soovitatakse toodet proovipindadel katsetada. 

 

MÄRKUS: Aluspinna hoolikas ette valmistamine on optimaalse viimistluse ja vastupidavuse saavutamiseks oluline. 
Ärge peske aluspinda veega. 

TOOTE-
LEHT 
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Pealekandmine: Kandke PENESIL SILOX™ rulli või õhuta 
päästikuga pihustuspüstoli abil aluspinnale. Ujutage pind 
vahendiga üle, et tagada tõhusa vetthülgava toime 
saavutamiseks vajalik sügav imendumine ja täielik 
küllastumine. Kõik vuugid peavad täielikult küllastunud olema. 
Kandke teine kiht peale 30 minuti kuni 1 tunni pärast, kui 
esimene kiht on alles niiske. Veega sageli kokku puutuvate 
pindade ja eriti põrandapindade korral soovitame pinnale 
kanda kolm kihti toodet PENESIL SILOX™. 

 

MÄRKUS: Segage enne kasutamist hoolikalt läbi. 
 

Materjalikulu: 200 - 250 g/m2 kihi kohta. Kantakse pinnale 
kahes või kolmes kihis. 

 

ERINÕUDED 
 

Toodet kasutatakse peamiselt välistingimustes imavate 
pindade vetthülgava kaitsevahendina. Siseruumides 
kasutamise korral tuleb ruume hoolikalt ventileerida, kuni 
materjal on täielikult kõvastunud. 

 
Toodet ei soovitata kasutada elumajade eluruumides. 

 

Märgitud ajavahemike hoolikas järgimine on väga hea 
tulemuse jaoks oluline. Enne kasutamist kandke toodet 
proovipinnale, et tuvastada pinna võimalik kahjustumine või 
värvimuutus. 

 

Parima tulemuse saavutamiseks peab temperatuur toote 

pealekandmise ja kõvastumise ajal olema vahemikus 5 oC 

kuni 35 oC. Madalad temperatuurid aeglustavad kõvastumist, 
kõrged temperatuurid kiirendavad seda. Kõrge õhuniiskus 
võib lõplikku pinnaviimistlust mõjutada. 

 
Lähema teabe saamiseks seoses oma projektiga pöörduge  
PENETRON HELLAS S.A. poole. 

 

PAKEND 
 

PENESIL SILOX™ on saadaval 15 kg, 4 kg ja 1 kg mahutites. 
 

HOIUSTAMINE / SÄILIVUSAEG 

 
PENESIL SILOX™ säilivusaeg 5 oC – 35 oC juures on kuni 12 
kuud, kui toodet hoiustatakse kuivas ruumis otsese 
päikesekiirguse eest kaitstuna. 

 

TEAVE OHUTU KÄSITSEMISE KOHTA 
 

Toode on pealekandmise ajal ja ka täieliku kõvastumiseni 
tuleohtlik ja tugeva lõhnaga. Nahale või silma sattumisel 
loputage rohke veega ja pöörduge arsti poole. Kandke 
kaitsekindaid, kaitsemaski ja kaitseprille. Lähemat teavet vt 
kemikaali ohutuskaardilt. PENETRON HELLAS S.A. täiendas 
hiljuti PENETRON®i toodete ohutuskaarte teabega ohutu 
kasutamise kohta. Kõik ohutuskaardid sisaldavad 
tervisekaitse- ja ohutusteavet Teie töötajate ja klientide 
ohutuse tagamiseks. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS 
KOHAS. 

 
SERTIFIKAAT 
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Pinnakaitsevahend vetthülgavaks immutamiseks 
Kaitse sissetungi vastu (1,1 H) 

Niiskuse tõkestamine (2,1 
H) 

Suurenenud vastupidavus 
(8,1 H) 

Imendumissügavus: klass I 
Veeimavus ja vastupidavus alustele 
Imendumiskiirus võrreldes töötlemata 

katsekehaga: 
< 7,5% 

Imendumiskiirus pärast aluselahusesse kastmist: < 10% 
Kuivamiskiirus vetthülgava immutuse korral: klass I: 

>30% 
 

GARANTII – LAHTIÜTLUS 
 

PENETRON ΗELLAS S.A. garanteerib, et ettevõtte tooted on 
valmistatud ISO-standarditele vastavate sertifitseeritud protseduuride 
alusel ja kõrge kvaliteediga, toodetel ei esine materjalidefekte ja need 
sisaldavad kõiki ettenähtud komponente nõuetekohastes 
vahekordades. Kui toode osutub defektseks, on PENETRON 
ΗELLAS S.A. vastutus piiratud defektseks tunnistatud materjali 
asendamisega, eeldusel, et standardseid kasutusviise on järgitud ja 
toote sobivus antud kasutuseesmärgi jaoks on tõendatud. 
PENETRON HELLAS S.A. ei garanteeri toote turustatavust ega 
vastavust teatud eesmärgile. Kasutaja peab pärast toote 
edasimüüjaga konsulteerimist otsustama, kas toode sobib soovitud 
kasutuseesmärgiks, ning kannab kõiki sellega seotud riske ja 
vastutust. Kuigi tootja on teinud oma parima esitatud teabe õigsuse 
tagamiseks, ei moodusta käesolevas tootelehes antud teave lepingu 
osa. Kõik käesoleval tootelehel antud soovitused, tehnilised andmed 
ja katseandmed põhinevad laboratoorsete katsete või praktiliste 
välikatsete tulemustel. PENETRON ΗELLAS S.A. ei anna nende 
andmetega seoses siiski mingit garantiid. Kõik andmed on esitatud 
heas usus, lähtudes PENETRON ΗELLAS S.A. kogemustest 
tootelehe väljaandmise seisuga. Materjalide hoiustamis-, käsitsemis- 
ja kasutustingimuste varieeruvuse tõttu ei vastuta PENETRON 
ΗELLAS S.A. tulemuste eest. Potentsiaalsetel kasutajatel 
soovitatakse toodet väikesel pinnal katsetada, et määrata konkreetse 
toote sobivus oma konkreetsetele vajadustele. Kasutajad peavad alati 
tutvuma tootelehe uusima väljaandega. PENETRON HELLAS S.A. 
tootelehe versioon võib erineda PENETRON INTERNATIONAL LTD 
või muudes riikides tegutsevate vastavate PENETRONi ettevõtete 
omadest. Sellised muudatused tulenevad teksti vormindamisest, eri 
ilmastikumõjudest ja kasutusviisidest või eri tootenimedest ning on 
mõeldud tarbijale suunatud teabe optimeerimiseks. 
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PENMASTER OÜ 
Ringtee 25, Tartu 

TEL: +372 58443699 

penetron@penetron.ee 

www.penetron.ee 
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