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ALIFAATNE PAINDUV KAITSEPINNAKATE BASSEINIDELE 
 

 

 

KIRJELDUS 

 
PENECOAT™ POOL on basseinidele mõeldud ühe- või kahekomponentne (UV-kindla plastifikaatori lisamise korral) 

painduv ja kõva toonitud alifaatne polüuretaanipõhine kaitsepinnakate. Toode PENECOAT™ POOL tagab hea löögi- 

ja kulumiskindluse ja väga hea vastupidavuse basseinides kasutatavatele kemikaalilahustele ja tavapärastele ja kodus 

kasutatavatele puhastusvahenditele. Materjal kõvastub pinnase- ja õhuniiskusega reageerides. 

 
SOOVITATAVAD KASUTUSALAD 

 
Toodet PENECOAT™ POOL kasutatakse kaitsva pinnakattena järgmistel pindadel: 

 

Basseinid 

Kunstlikud tiigid 

Purskkaevud 

Veetsisternid 

Veekanalid 

Muud seotud kasutusalad 

 

EELISED 
 

Lihtne pealekandmine (ühekomponentne, kasutusvalmis) 

Tagab hea vastupidavuse basseinides kasutatavatele kemikaalilahustele 
Kulumiskindel 
Ei kriidistu 

Ei muuda päikesevalguse toimel värvi 
Dekoratiivne materjal 

Talub kogunenud vett 

Madal maksumus 

 
TEHNILISED OMADUSED 

 

Omadus Katsetulemus Katsemeetod 

Koostis Alifaatne polüuretaan  

Värvus 
Helesinine, sinine, beež/liivakarva, 
valkjas 

Pealekandmistemperatuur 5 oC kuni 35 oC 

Tingimused: 20 oC, 
suhteline õhuniiskus 50% 

Puutekuivus 1-3 tundi 

Kerge käidavus 24 tundi 

Lõplik kõvastumine 7 päeva 
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Toote PENECOATTM POOL tehnilised omadused 

   

Omadus Katsetulemus Katsemeetod 

Kõvadus (Shore A-skaalal) >80 ASTM D 2240 

Vastupidavus veesurvele Leke puudub (1m veesammas, 24) DIN EN 1928 

Pinna kriidistumine pärast 2000h 
kiirendatud vanandamist (DIN EN ISO 

4892-3, 400 MJ/m2) 

Kriidistumist ei 
täheldatud. 
Kriidistumistase 0. 

DIN EN ISO 4628-6 

Veeauru läbilaskvus (0,45 kg/m2) 2,15 g/m2 päevas ISO 7783 

CO2 läbilaskvus (0,45 kg/m2) 0,31 g/m2 päevas EN 1062-6 

Vee läbilaskvus (0,45 kg/m2) 1,78 g/m2 päevas EN 1062-3 

Nake betooniga >2,0 N/mm2 (betoonpinna purunemine) EN 1542 

UV-kiirendatud vananemine niiskuse 
esinemisel Katse läbitud – Oluliste muutusteta EOTA TR-010 

Hüdrolüüs (5% KOH, 7-päevane tsükkel) Oluliste elastomeersete muutusteta Ettevõttesisene labor 

Kasutustemperatuur -40 oC kuni 90 oC Ettevõttesisene labor 

Keemilised omadused Hea vastupidavus happelistele ja aluselistele lahustele 
(5%), puhastusvahenditele, mereveele ja õlidele 

   

Toote PENECOAT™ POOL vastupidavus kemikaalidele 
 

Naatriumhüpoklorit 5% + Merevesi + 

Vesinikkloriidhape 5% + Nahale mõeldud päikesekaitsevahendid - 
 

Tsementplaadile kantud PENECOAT™ pärast 30-päevast vee all hoidmist laboritingimustes: 
+ : Stabiilne. - : Ebastabiilne (värvuse muutus). 

 
Kõik esitatud andmed on laboratoorsetes tingimustes määratud keskmised väärtused. Ebasobiv kasutus, temperatuur, niiskus 
ja aluspinna imavus võivad ülaltoodud väärtusi mõjutada. 

 

KASUTUSJUHISED 
 

Pinna ettevalmistamine: Aluspind peab olema puhas, kuiv 
ja tugev ning vaba saasteainetest, mis võivad pinnakatte 
naket halvendada. Eemaldage kõik lahtised materjalid. Uued  
betoonkonstruktsioonid peavad olema kuivanud vähemalt 28 
päeva. Niiskussisaldus ei tohi ületada 5%. Vanad 
pinnakatted, mustus, rasvad, õlid, orgaanilised ained ja tolm 
tuleb eemaldada lihvmasina abil. Eemaldage hoolikalt kõik 
lahtised pinnaosad ja lihvimistolm. 

 

Kui PENECOAT™ POOL kantakse vanale basseini 
pinnakattele (nt epoksüpinnakattele) või madala mehaanilise 
tugevusega pindadele, tuleb enne pealekandmist piisava 
paksusega kiht lihvmasinaga maha lihvida, et poleeritud pind 
eemaldada ja pinda karestada. Parema nakke ja 
stabiliseerumise saavutamiseks soovitame lisada 
vesialuselist epoksükrunti PENEPOXTM W. Soovitusliku 
kulunormi 180-200 g/m2 puhul soovitatakse toodet 
PENEPOXTM W lahjendada 10 kuni 20 massi-% veega. 
Polüuretaanvärv PENECOAT™ POOL tuleb pinnale kanda 
12 kuni 24 tunni jooksul (madalamate temperatuuride juures), 
normaalsetel  temperatuuridel soovitatavalt 2-3 tunni jooksul. 

 

MÄRKUS: Pinna hoolikas ettevalmistamine on optimaalse 
pinnaviimistluse ja vastupidavuse saavutamiseks vajalik. 
Ärge peske pinda veega. 

Pealekandmine: Kandke  esimene kiht toodet PENECOAT™ 
POOL peenekarvalise rulli abil ette valmistatud aluspinnale. 
Kandke teine kiht toodet PENECOAT™ POOL pinnale 1-3 
tunni pärast (hiljemalt 4 tunni pärast). Vajadusel kandke 1-3 
tunni pärast (hiljemalt 4 tunni pärast) peale kolmas kiht toodet 
PENECOAT™ POOL. 

 

Kõrgendatud UV-kindlust ja painduvust tagav süsteem: 
Enamikul  kasutusaladest soovitame lisada tootele  
PENECOAT™ POOL 10 massi-% alifaatset plastifikaatorit 
PENECOAT™ CLEAR (1 kg PENECOAT™ CLEAR 10 kg 
PENECOAT™ POOL kohta). See annab tootele 
PENECOAT™ POOL paremad nakkeomadused, vastu-
pidavuse kemikaalidele ja suurepärase UV-kindluse, materjal 
muutub painduvast elastseks materjaliks, mis suudab sillata 
kuni u 0,5 mm kapillaarpragusid. Materjali segamine: Segage 
PENECOAT™ POOL u 2-3 minuti jooksul segutrelliga hoolikalt 
läbi, seejärel lisage PENECOAT™ CLEAR ja segage veel 2-3 
minutit, kuni segu on ühtlane. 

 

MÄRKUS: Soovitatav on kanda kõik pinnakatte 
PENECOAT™ POOL kihid peale samal päeval, et saavutada 
maksimaalne kihtidevaheline nake. 
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KULUNORM 
 

150 kuni 200 g/m2 kihi kohta. Kandke peale kahes või kolmes 
kihis. 

 

ERINÕUDED 
 

Parimate tulemuste saavutamiseks peab temperatuur 
pealekandmise ja kõvastumise ajal olema 5 oC kuni 35 oC. 
Kõvastumine aeglustub madalatel temperatuuridel ja kiireneb 
kõrgetel temperatuuridel. Kõrge õhuniiskus võib lõpptulemust 
mõjutada. 

 

Toote PENECOAT™ POOL aurud on õhust raskemad ja 
kalduvad basseini põhja kogunema. Soovitame töö käigus 
head ventilatsiooni ja ohutusmeetmeid hoolikalt silmas pidada. 

 

Puhastage töövahendid enne materjali polümeriseerumist 
lahustiga PENECLEANER™ A PLUS. 

 

Oma projekti kohta täpsemate juhiste saamiseks pöörduge 
PENETRON HELLAS S.A. poole. 

 

PAKEND 
 

PENECOAT™ POOL on saadaval 20 kg, 10 kg, 5 kg ja 1 kg 
mahutites. 

 

HOIUSTAMINE / SÄILIVUSAEG 

 
Toodet PENECOAT™ POOL võib hoiustada 9 kuud 
originaalpakendis (avamata mahutis) temperatuuril 5 oC – 35 
oC jahedas kuivas kohas. Ärge hoiustage toodet märjas kohas 
ega otsese päikesevalguse käes. 

 

TEAVE OHUTU KÄSITSEMISE KOHTA 
 

Tuleohtlik. Ärge suitsetage. Vältige toote nahale ja silma 
sattumist. Kokkupuute korral loputage toode rohke veega 
maha ja pöörduge arsti poole. Kasutage kaitsekindaid, 
kaitsemaski ja kaitseprille. Lähemat teavet vt toote 
ohutuskaardilt. PENETRON HELLAS S.A. täiendas hiljuti 
PENETRON®i toodete ohutuskaarte teabega ohutu 
kasutamise kohta. Kõik ohutuskaardid sisaldavad 
tervisekaitse- ja ohutusteavet Teie töötajate ja klientide 
ohutuse tagamiseks. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS 
KOHAS. 

 
SERTIFIKAAT 

 
 
 

PENETRON ΗΕLLAS S.A. 
50 Thrakomakedonon Av., 
136 79 Acharnes, Kreeka 

22 
1128-CPR-10.09.0479 

Toimivusdeklaratsioon nr: 14.014-04-
10D160922-05 

EN 1504-2 
PENECOAT POOL 

Pinnakaitsevahend – pinnakate: 

Kaitse ainete sissetungimise vastu – [meetod 

1.3] 

Niiskuskaitse – [meetod 2.2] 

Vastupidavuse suurendamine – [meetod  8.2] 
Lineaarne kokkutõmbumine: NPD 

Soojuspaisumistegur: NPD 
Nake lõikekatsel: NPD 

CO2 läbilaskvus: SD>50m 
Veeauru läbilaskvus: 

klass II: 5 m ≤ SD ≤ 50 m 
Kapillaarne imavus ja vee läbilaskvus: 

ω < 0,1 kg/m2.h0,5
 

Termiline ühilduvus: NPD 
Pragude sildamise võime: NPD 

Nakketugevus tõmbekatsel:  
≥ 1,5 (1,0) N/mm2

 

Tuletundlikkus: klass F 
Libisemiskindlus: NPD 

Omadused pärast kunstlikku vanandamist: 

NPD 
Antistaatilised omadused: NPD 

Nake märja betooniga: NPD 
Ohtlikud ained: vastavalt 5.3 
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GARANTII - LAHTIÜTLUS 
 

PENETRON ΗELLAS S.A. garanteerib, et ettevõtte tooted on valmistatud ISO-standarditele vastavate sertifitseeritud protseduuride 
alusel ja kõrge kvaliteediga, toodetel ei esine materjalidefekte ja need sisaldavad kõiki ettenähtud komponente nõuetekohastes 
vahekordades. Kui toode osutub defektseks, on PENETRON ΗELLAS S.A. vastutus piiratud defektseks tunnistatud materjali 
asendamisega, eeldusel, et standardseid kasutusviise on järgitud ja toote sobivus antud kasutuseesmärgi jaoks on tõendatud. 
PENETRON HELLAS S.A. ei garanteeri toote turustatavust ega vastavust teatud eesmärgile. Kasutaja peab pärast toote 
edasimüüjaga konsulteerimist otsustama, kas toode sobib soovitud kasutuseesmärgiks, ning kannab kõiki sellega seotud riske ja 
vastutust. Kuigi tootja on teinud oma parima esitatud teabe õigsuse tagamiseks, ei moodusta käesolevas tootelehes antud teave 
lepingu osa. Kõik käesoleval tootelehel antud soovitused, tehnilised andmed ja katseandmed põhinevad laboratoorsete katsete või 
praktiliste välikatsete tulemustel. PENETRON ΗELLAS S.A. ei anna nende andmetega seoses siiski mingit garantiid. Kõik andmed 
on esitatud heas usus, lähtudes PENETRON ΗELLAS S.A. kogemustest tootelehe väljaandmise seisuga. Materjalide hoiustamis-
, käsitsemis- ja kasutustingimuste varieeruvuse tõttu ei vastuta PENETRON ΗELLAS S.A. tulemuste eest. Potentsiaalsetel 
kasutajatel soovitatakse toodet väikesel pinnal katsetada, et määrata konkreetse toote sobivus oma konkreetsetele vajadustele. 
Kasutajad peavad alati tutvuma tootelehe uusima väljaandega. PENETRON HELLAS S.A. tootelehe versioon võib erineda 
PENETRON INTERNATIONAL LTD või muudes riikides tegutsevate vastavate PENETRONi ettevõtete omadest. Sellised 
muudatused tulenevad teksti vormindamisest, eri ilmastikumõjudest ja kasutusviisidest või eri tootenimedest ning on mõeldud 
tarbijale suunatud teabe optimeerimiseks. 
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