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  3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta  

3.2 Segud 

Kirjeldus: Segu: koosneb järgmistest komponentidest. 
(Jätkub lehel 2) 

 

  2. JAGU. Ohtude identifitseerimine  

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): 

Toode ei vasta ohuklassi liigitamise kriteeriumidele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete 
ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. 

 

2.2 Märgistuselemendid 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): Ei kehti 

Ohupiktogrammid: Ei 

kehti Tunnussõna: Ei 

kehti Ohulaused: Ei kehti 

Hoiatuslaused 

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Lisateave: 

Sisaldab tetrametüül-atsetüülendiureeti Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. 
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon, 5-kloro-2-metüül-2H-

isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1). Võib esile kutsuda 

allergilise reaktsiooni. 
2.3 Muud ohud 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine (vPvB)  

PBT: Ei kohaldata. 
vPvB: Ei kohaldata. 
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  1. JAGU. Aine/ segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine  

1.1 Tootetähis 

Tootenimi: PENECRYL™ ELASTIC 

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 

Asjakohane lisateave puudub. 

Aine / segu kasutusala: Plastifikaator ja nakkuvuse parandaja tsemendipõhistele segudele 

1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed  

Tootja/Tarnija: 

PENETRON HELLAS S.A. 
50, THRAKOMAKEDONON AV., 136 79 ACHARNES, KREEKA 
TEL.: +30 210 2448250 - FAKS: + 30 210 2476803 
E-post: info@penetron.gr Veebileht: www.penetron.gr 

1.4 Hädaabitelefoni number: 

 

Euroopa hädaabitelefoni number: 112 

mailto:info@penetron.gr
http://www.penetron.gr/
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  4. JAGU. Esmaabimeetmed  

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus  

Üldine teave: 
Erimeetmed ei ole vajalikud. 
Viia kannatanu värske õhu kätte. 
Pärast sissehingamist: 

Kui esinevad hingamisraskused, viia kannatanu värske õhu kätte. Taastada hingamine. Hoida soojas ja rahus. 
Teavitada arsti.  
Teadvusetu kannatanu asetada transpordiks stabiilsesse külili asendisse. 
Kaebuste korral pöörduda arsti poole. 
Pärast kokkupuudet nahaga: 

Pesta nahka viivitamata seebi ja veega.  
Nahaärrituse korral pöörduda arsti poole. 
Pärast silma sattumist: 

Loputada avatud silma vähemalt 15 minutit jooksva vee all.  
Eemaldada kontaktläätsed ja jätkata loputamist mitme minuti jooksul.  

Sümptomite püsimisel pöörduda viivitamata arsti poole. 
Vältida tugevat veejuga - sarvkesta kahjustamise oht, pöörduda arsti poole. 
Pärast allaneelamist: 

Juua rohkelt vett ja tagada värske õhk. Kutsuda koheselt arst.  
Pöörduda viivitamata arsti poole. 

(Jätkub lehel 3) 

 
 

Koostisosad vastavalt määrusele (EÜ) 2020/878: 

CAS: 2634-33-5 
EINECS: 220-120-9 

Indeksinumber: 613-088-00-6 

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon <0,05% 

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; 
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin 
Sens. 1, H317 Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: 
Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 % 

CAS: 2682-20-4 
EINECS: 220-239-6 
Indeksinumber: 613-326-00-9 

2-metüülisotiasool-3(2H)-oon <0,0015% 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 
2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, 

H410 (M=1); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 
Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus: Skin Sens. 1A; 
H317: C ≥ <0,0015% 

CAS: 55965-84-9 
EÜ nr: 611-341-5 
Indeksinumber: 613-167-00-5 

5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni 
ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass (3:1). 

≥0,00025-
<0,0015% 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 
2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, 

H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 
Konkreetsed kontsentratsiooni piirväärtused: 

Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % 
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %  

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % 
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %  
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % 
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  7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine  

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Tagada hea ventilatsioon/ äravool töökohas.  
Vältida silma ja nahale sattumist 

Vältida aurude sissehingamist. 
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  
Enne igat pausi ja peale tööd pesta käsi. 
Teave plahvatus- ja tuleohu vältimise kohta: Erimeetmed ei ole vajalikud. 
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Ladustamine: Säilitada toodet suletud originaalmahutites hästiventileeritud ruumis. 
Nõuded laoruumidele ja mahutitele: 

Säilitada jahedas. 
(Jätkub lehel 4) 
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  6. JAGU. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral  

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida aurude sissehingamist.  

Vältida nahale ja silma sattumist. 
6.1.1 Tavapersonal Vältida kokkupuudet tilkuva või lekkiva materjaliga. 
6.1.2 Päästetöötajad 

Esmaabi töötajad peavad kandma kaitseriietust, -kindaid, -prille ja A-tüüpi filtriga hingamisaparaati. 
6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Vältida toote sattumist kanalisatsioonisüsteemi või veekogusse. 
6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid: 

Võimaluse korral piirata lekkeid. 
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happelised sideained, universaalsed sideained, 

saepuru, silikageel). 
6.4 Viited muudele jagudele: 

Info ohutu käitlemise kohta  - vt 7. jagu. 

Info isikukaitsevahendite kohta – vt 8. jagu.  
Info jäätmekäitluse kohta - vt 13. jagu. 

 

  5. JAGU. Tulekustutusmeetmed  

5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid: 

CO2, pulber või pihustatud vesi. Suuremad tulekahjud kustutada pihustatud veega.  
Kasutada ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid. 
5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Asjakohane lisateave puudub. 
5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Kaitsevarustus: 

Tulekustutamise ajal tuleb kandma sobivat ülerõhul töötavat hingamisaparaati (SCBA) maskiga. 
Tulega kokkupuutuvaid mahuteid jahutada vee piserdamisega. 
Lisateave 

Saastunud tulekustutusvesi koguda eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi. 

 
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid 

Asjakohane lisateave puudub. 
4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Asjakohane lisateave puudub. 
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  8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse  

8.1 Kontrolliparameetrid 
Koostisosad piirväärtustega, mis nõuavad järelevalvet töökohas: 

Toode ei sisalda olulistes kogustes kriitiliste väärtustega materjale, mida tuleb töökohal jälgida. 

Lisateave: Aluseks võeti valmistamise ajal kehtinud nimekirjad. 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll Tagada piisav ventilatsioon. 

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid  

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: 

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.  
Vältida nahale ja silma sattumist. 

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja toidust.  
Aurusid või udu mitte sisse hingata. 
Enne pause või pärast töö lõpetamist pesta käsi. 
Kemikaalide käitlemisel tuleb järgida tavapäraseid ettevaatusabinõusid. 
Hingamisteede kaitsmine: 

Kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit, kui esineb suurel määral kiudude lendlemist. 

 

Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada sobivat hingamisteede kaitsevahendit. 

 

Käte kaitsmine 

 

Kemikaalikindlad kaitsekindad (Standard EN 374-1) 

 

Puuduvate katsete tõttu ei saa anda soovitusi toote/valmistise/keemilise segu kindamaterjalile. 
Kinnaste materjali valik, arvestades läbilaskvusaega, difusioonikiirust ja lagunemist Kindad peavad olema 

mitteläbilaskvast ning tootele/ ainele/ valmistisele vastupidavast materjalist. 
Kinnaste materjal 

Sobivate kinnaste valik ei sõltu ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedimärkidest, mis on tootjati erinev. 
Kinnaste materjali läbilaskvusaeg 

Standardi EN 16523-1:2015 kohaselt määratud läbilaskvusaegu ei ole rakendatud praktilistes tingimustes. 
Seetõttu soovitatakse maksimaalseks kandmisajaks 50% läbilaskvusajast. 

(Jätkub lehel 5) 

ET 

(Jätk lehele 3) 

Hoida õigesti märgistatud mahutites. 

Teave ladustamise kohta ühes ühises ruumis: Ei ole vajalik. 
Lisateave ladustamistingimuste kohta: 

Soovituslik ladustamistemperatuur: 5-35 °C 
Kaitsta härmatise eest. 

7.3 Erikasutus Täiendav oluline teave puudub. 
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  9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused  

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta  

Üldine teave 
Füüsikaline olek 

Värv: 

Lõhn: 

Lõhnalävi: 

Sulamis-/külmumispunkt:  

Süttivus 

Alumine ja ülemine plahvatuspiir  

Alumine: 

Ülemine: 

Leekpunkt: 

Isesüttimistemperatuur:  

Lagunemistemperatuur: 

pH temperatuuril 20 °C  

Viskoossus: 

Kinemaatiline viskoossus  

Kinemaatiline viskoossus  

Dünaamiline temperatuuril 20 °C: 

Lahustuvus  

vees: 

N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)   

Aururõhk temperatuuril 20 °C: 

Tihedus ja/või suhteline tihedus  

Tihedus temperatuuril 20 °C: 

Suhteline tihedus  

Auru tihedus 

Vedelik 
Valge 
Eetrile iseloomulik  
Ei ole määratud 

Ei ole määratud  

Ei kohaldata 

Ei ole määratud 
Ei ole määratud  
Ei kohaldata 

Toode ei ole isesüttiv.  
Ei ole määratud 
8 
 

Ei ole määratud  

100 - 800 mPas 

Lahustuv.  

Ei ole määratud  
23 hPa 

 
0,9-1,1 g/cm³  
Ei ole määratud  

Ei ole määratud 

9.2 Muu teave 
Välimus: 

Vorm: 

Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning 

ohutuse kohta. 

Isesüttimistemperatuur:  

Plahvatusomadused: 

Hägustumis-/ selginemispunkt:  

Oksüdeerivad omadused 

Vesilahus 

Ei ole määratud 
Toode ei ole plahvatusohtlik. 

 

Ei peeta oksüdeerivaks. 
(Jätkub lehel 6) 
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(Jätk lehele 4) 

Silmade/näo kaitsmine 

 

Kaitseprillid koos küljekaitsetega (raamiga kaitseprillid) (nt EN 166) 
 

Keha kaitsmine: 

 

Kasutage keevitamisel või põletamisel sobivat kaitseriietust, näiteks keevituspõllesid ja -kindaid. 
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  11. JAGU. Teave toksilisuse kohta  

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 

1272/2008/ Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole 
.klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Nahasöövitus/ -ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Raske silmakahjustus/silmade ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 
täidetud.  
Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Reproduktiivtoksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
STOT-ühekordne kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  
STOT-korduv kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

(Jätkub lehel 7) 

ET 

 

 
 

 
 

* 
 

 
 

LD/LC50 väärtused, mis on klassifitseerimiseks asjakohased: 

CAS: 2634-33-5 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon 

Suukaudne 

Nahakaudne 

LD50 

LD50 

1020 mg/kg (rott) 

> 2000 mg/kg (rott) 

 

  10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime  

10.1 Reaktsioonivõime Täiendavad olulised andmed puuduvad. 
10.2 Keemiline stabiilsus 

Termiline lagunemine/ tingimused, mida tuleb vältida 

Ei lagune, kui seda kasutatakse ja säilitatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.  
Keskkonnatemperatuuril stabiilne. 
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikke reaktsioone ei ole teada. 

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Vältida kõrgeid temperatuure ja otsest päikesevalgust. 
10.5 Kokkusobimatud materjalid Täiendavad olulised andmed puuduvad. 

10.6 Ohtlikud lagusaadused Ohtlikke lagusaaduseid ei ole teada. 

(Jätk lehele 5) 

Aurustumiskiirus Ei ole määratud 

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta 
Lõhkeained  

Tuleohtlikud gaasid 

Aerosoolid  

Oksüdeerivad gaasid 

Rõhu all olevad gaasid  

Tuleohtlikud vedelikud  

Tuleohtlikud tahked ained 

Isereageerivad ained ja segud  

Pürofoorsed vedelikud 

Pürofoorsed tahked ained 

Isekuumenevad ained ja segud  

Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega 

tuleohtlikke gaase 

Oksüdeerivad vedelikud  

Oksüdeerivad tahked ained  

Orgaanilised peroksiidid  

Metalle söövitavad ained  

Desensibiliseeritud lõhkeained 

Ei kehti 
Ei kehti  
Ei kehti  
Ei kehti  
Ei kehti  

Ei kehti  
Ei kehti  
Ei kehti  
Ei kehti  

Ei kehti  

Ei kehti 

Ei kehti 
Ei kehti  
Ei kehti  
Ei kehti  

Ei kehti  

Ei kehti 
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  13. JAGU. Jäätmekäitlus  

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Soovitus 

 

Kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. 
 

(Jätkub lehel 8) 

 

 

 
 

* 12. JAGU. Ökoloogiline teave  

12.1 Toksilisus 
 

Vesikeskkonnale avalduv toksilisus: 

CAS: 2634-33-5 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon 

EC50 (72h) 

EC50 (48h) 

LC50 (96h) 

0,15 mg/l (sek) 

1,1 mg/l (daphnia magna) 

1,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

CAS: 55965-84-9 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni reaktsioonimass 

(3:1) 

EC50 (48h) 

LC50 (96h) 

0,16 mg/l (daphnia magna) 

0,19 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

12.2 Püsivus ja lagunduvus 

Arvestades üksikute komponentide omadusi, on toode hinnatud OECD klassifikatsiooni kohaselt raskesti 
biolagunevaks. 

 

- Füüsikalis-keemiline kõrvaldamisvõime: 
98%, Meetod: OECD TG 302. 
Märkused: Toodet saab veest kõrvaldada abiootiliste protsesside abil, nt imendumise teel bioloogilises settes. 

12.3 Bioakumulatsioon Ei ole bioakumuleeruv. 
12.4 Liikuvus pinnases Täiendavad olulised andmed puuduvad. 
12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine (vPvB) 

See segu ei sisalda ühtegi ainet, mida peetakse püsivaks, bioakumuleeruvaks või toksiliseks (PBT) ja ühtegi 
ainet, mida võib pidada väga püsivaks või väga bioakumuleeruvaks (vPvB). 
PBT: Ei kohaldata. 

vPvB: Ei kohaldata. 
12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Teave endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta 

on esitatud punktis 11. 
12.7 Muu kahjulik mõju Täiendavad olulised andmed puuduvad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ET 

(Jätk lehele 6) 

Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Täiendavad toksikoloogilised andmed: 

Toote enda kohta toksikoloogilised andmed puuduvad. Toode ei sisalda teadaolevalt tervisele ohtlikke aineid 
sellistes kontsentratsioonides, mida tuleks arvesse võtta. 
Korduva annuse toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

11.2 Teave muude ohtude kohta  

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused  

Ühtegi koostisosa ei ole loetletud. 
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  16. JAGU. Muu teave                                                                                                                        

Siin sisalduv informatsioon põhineb meie praegustel teadmistel. Esitatud informatsioon ei anna garantiid toote 

konkreetsete omaduste kohta ja ei kehtesta seaduslikult kehtivat lepingulist suhet. 
(Jätkub lehel 9) 
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  14. JAGU. Veonõuded  

14.1 ÜRO number või ID number 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

14.3 Transpordi ohuklass(id) 

Ei kehti 

Ei kehti 

ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klass 

14.4 Pakendigrupp  

ADR, IMDG, IATA 

14.5 Keskkonnaohud: 

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni dokumentidega 

UN "Model Regulation": 

Ei kehti 

Ei kehti 
Ei kohaldata.  
Ei kohaldata. 

 
Ei kohaldata. 

Ei kehti 

(Jätk lehele 7) 

 

Puhastamata pakend: 

Soovitus: 

Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas ametlike eeskirjadega.  

Pakendit tuleb peale puhastamist taaskasutada või ümbertöödelda. 

Soovitatavad puhastusvahendid: Vesi, vajadusel koos puhastusvahenditega. 

 

  15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid  

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

REACH määrus 1907/2006/EÜ 
Määrus (EL) 2020/878 

CLP määrus 1272/2008/EÜ 
Direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. 
Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl, muudetud kujul. 
Direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate  töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise kohta, muudetud kujul. 

 

Riiklikud eeskirjad: 

Muud eeskirjad, piirangud ja keelud 

Väga ohtlikud ained (SVHC) REACH-määruse artikli 57 kohaselt 

Toode ei sisalda väga ohtlikke aineid (SVHC). 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: 

On tehtud toote peamiste koostisosade kohta. 

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud. 



Lk 9/9 

Ohutuskaart 
vastab määrusele 1907/2006/EÜ (REACH-määrus), EL 

2020/878 ja määrusele 1272/2008/EÜ (CLP) 

Trükitud: 09.06.2021 Versioon 2 (asendab versiooni 1) Läbi vaadatud: 09.06.2021 

Tootenimi: PENECRYL™ ELASTIC 

 
53.1.0 

 

 

 

 

(Jätk lehele 8) 

Asjakohased laused 

H301 Allaneelamisel mürgine.  
H302 Allaneelamisel kahjulik.  
H310 Nahale sattumisel surmav. 
H311 Nahale sattumisel mürgine. 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.  

H315  Põhjustab nahaärritust. 
H317  Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  
H318  Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H330 Sissehingamisel surmav. 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 

H410  Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.  
EUH071 Söövitav hingamisteedele. 

Ohutuskaardi välja andnud osakond: 

SUSTCHEM S.A. 
REACH & Chemical Services Department 

Aadress: 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51 | Athens, Kreeka  

Tel: +30 210 8252510 | Faks: +30 210 8252575 
Veebileht: www.sustchem.gr | E-post: info@suschem.gr 

Kontaktandmed: 

Mr. Spyros Damilos 
 

PENETRON HELLAS LTD 
Thrakomakedonon 52A, Acharnes, 136 71, Attica, Ktreeka  
Tel: +30 210 2448250 Faks: +30 210 2476803 

E-post: s.damilos@penetron.gr Veebileht: www.penetron.gr  

Eelmise versiooni number: 1  
Lühendid ja akronüümid: 
ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 

IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri  

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 
GHS: Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem  

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu  

ELINCS: Euroopa uute keemiliste ainete loetelu 

CAS: Keemiaalane referaatteenindus (American Chemical Society üksus)  

LC50: Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist 
LD50: Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos) 

PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine  

SVHC: Väga ohtlik aine  

vPvB: Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  
Acute Tox. 3: Akuutne toksilisus, 3. kategooria  

Acute Tox. 4: Akuutne toksilisus, 4. kategooria  

Acute Tox. 2: Akuutne toksilisus, 2. kategooria 

Skin Corr. 1B: Nahasöövitus/ -ärritus, 1B kategooria  

Skin Corr. 1C: Nahasöövitus/ -ärritus, 1C kategooria  
Skin Irrit. 2: Nahasöövitus/ -ärritus, 2. kategooria 

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/-ärritus, 1. kategooria 

 Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria 
Skin Sens. 1A: Naha sensibiliseerimine, 1A kategooria 

Aquatic Acute 1: Ohtlik vesikeskkonnale, akuutne toksilisus vesikeskkonnas, 1. kategooria  

Aquatic Chronic 1: Ohtlik vesikeskkonnale, pikaajaline akuutne toksilisus vesikeskkonnas, 1. kategooria. 

* Andmed võrreldes eelmise versiooniga muudetud. 
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