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  2. JAGU. Ohtude identifitseerimine  

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): 

 

GHS02 leek 

Flam. Liq. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. 

GHS08 terviseoht 

STOT RE 1 

Asp. Tox. 1 

H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. 

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

GHS09 keskkond 

 
Aquatic Chronic 2 H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajalise 

toimega. 

GHS07 

 
STOT SE 3  H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. 
 

2.2 Märgistuselemendid 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): 

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt CLP-määrusele. 
(Jätkub lehel 2) 
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  1. JAGU. Aine/ segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine  

1.1 Tootetähis 

Tootenimi: PENESIL SILOX™ 
UFI: R740-204W-300C-8QDG 

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 

Asjakohane lisateave puudub. 

Aine / segu kasutusala: Siloksaani-/silaanipõhine vetthülgav töötlusvahend 

1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed 

Tootja/Tarnija: 
PENETRON HELLAS S.A. 
50, THRAKOMAKEDONON AV., 136 79 ACHARNES, KREEKA 
TEL.: +30 210 2448250 - FAKS: + 30 210 2476803 
E-post: info@penetron.gr Veebileht: www.penetron.gr 

1.4 Hädaabitelefoni number: 

 

Euroopa hädaabitelefoni number: 112 

mailto:info@penetron.gr
http://www.penetron.gr/
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  3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta  

3.2 Segud 

Kirjeldus: Segu: koosneb järgmistest komponentidest. 

(Jätkub lehel 3) 

ET 

 
 

* 
 

 
 

Koostisosad vastavalt määrusele (EÜ) 2020/878: 

EÜ nr: 919-446-0 
Reg.nr.: 01-2119458049-33-XXXX 

Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, 
aromaatsed (2-25%) 

≥90-<95% 

 Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Asp. 
Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT 

SE 3, H336, EUH066 

 
Ohupiktogrammid: 

 

 

 

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 

Tunnussõna: Ettevaatust 

Märgistuskomponendid ohu määramiseks: 

Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%) 
 

Ohulaused: 

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.  
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. 
H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.  

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Hoiatuslaused 
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. 
Mitte suitsetada.  

P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 
P273 Vältida sattumist keskkonda. 
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski/kuulmiskaitsevahendeid.  

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. 

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab 
kergesti hingata.  

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 

P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.  
P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. 
P405 Hoida lukustatult. 
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike/piirkondlike/riiklike/rahvusvaheliste eeskirjade järgi. 
Lisateave: 

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 
2.3 Muud ohud 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 

hindamine (vPvB)  

PBT: Ei kohaldata. 

vPvB: Ei kohaldata. 
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  5. JAGU. Tulekustutusmeetmed  

5.1 Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid: CO2, pulber või pihustatud vesi. Suuremad tulekahjud kustutada pihustatud veega. 
Ohutuskaalutlustel sobimatud kustutusvahendid: Veejuga 
5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 

Süsinikmonooksiid (CO)  
Süsinikdioksiid (CO2) 

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele  

Kaitsevarustus: 
Suukaudne hingamisteede kaitseseade  

Kanda täiskaitseülikonda. 
Lisateave 

Saastunud tulekustutusvesi koguda eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi. 

 
CAS: 3648-18-8 

EINECS: 222-883-3 
Indeksinumber: 050-031-00-9 

dioktüültin-dilaraat ≥0,1-<0,3% 

Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372 

SVHC 

CAS: 3648-18-8 dioktüültin-dilaraat 

 

  4. JAGU. Esmaabimeetmed  

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine teave: 

Viia kannatanu värske õhu kätte.  

Pöörduda viivitamata arsti poole. 
Pärast sissehingamist: 

Tagada värske õhk ja kindluse mõttes kutsuda arst. 
Teadvusetu kannatanu asetada transpordiks stabiilsesse külili asendisse.  
Kaebuste korral pöörduda arsti poole. 
Pärast kokkupuudet nahaga: 

Pesta koheselt vee ja seebiga ning loputada korralikult. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. 
Pärast silma sattumist: 

Loputada avatud silma vähemalt 15 minutit jooksva vee all. Kaitsta vigastamata silma. 
Pöörduda viivitamata arsti poole. 
Pärast allaneelamist: 

Mitte kutsuda esile oksendamist; pöörduda viivitamata arsti poole. 
Juua rohkelt vett ja tagada värske õhk. Kutsuda koheselt arst.  
Pöörduda viivitamata arsti poole. 
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid 

Asjakohane lisateave puudub. 
4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Asjakohane lisateave puudub. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ET 

(Jätkub lehel 4) 
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  8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse  

8.1 Kontrolliparameetrid 
Koostisosad piirväärtustega, mis nõuavad järelvalvet töökohas: 

Toode ei sisalda olulistes kogustes kriitiliste väärtustega materjale, mida tuleb töökohal jälgida. 

DNELid 
(EC: 919- 446 -0) Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%) 
Töötajad - sissehingamise teel, süsteemsed mõjud, lühiajaline kokkupuude: 570 mg/m³ 

(Jätkub lehel 5) 

 

  6. JAGU. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral  

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Kanda kaitsevahendeid. Hoida kaitsmata isikud eemal. Vältida aurude sissehingamist. 
Kanda kaitseriietust. 
Hoida eemal süüteallikatest. 

6.2 Keskkonnakaitse meetmed: 

Vältida toote sattumist kanalisatsioonisüsteemi/ pinna- või põhjavette.  
Vältida toote mulda/ pinnasesse sattumist. 
6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid: 

Koguda kokku absorbeeriva materjaliga (liiv, diatomiit).  
Tagada piisav ventilatsioon. 

Absorbeerida vedelad komponendid vedelikku siduva materjaliga. 
6.4 Viited muudele jagudele: 

Info ohutu käitlemise kohta  - vt 7. jagu. 
Info isikukaitsevahendite kohta - vt 8. jagu.  

Info jäätmekäitluse kohta - vt 13. jagu. 

(Jätk lehele 3) 
 

 
 

* 
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  7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine  

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Õige kasutamise korral ei ole vaja erilisi ettevaatusabinõusid.  

Tagada hea ventilatsioon/ äravool töökohas.  

Teave plahvatus- ja tuleohu vältimise kohta: 

 

Hoida eemal süüteallikatest. Mitte suitsetada. 

 

Kaitsta staatilise elektri laengute eest. 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused  

Ladustamine: 
Nõuded laoruumidele ja mahutitele: 

Säilitada jahedas. 

Hoida eemal süüteallikatest.  
Vältida igasugust pinnasesse imbumist.  

Tagada mahutite ventilatsioon. 
Lisateave ladustamistingimuste kohta: 

Hoida mahuti tihedalt suletuna. 
Hoida jahedas, kuivas, tihedalt suletud mahutites.  
Hoida kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. 

7.3 Erikasutus Täiendav oluline teave puudub. 
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(Jätk lehele 4) 

Töötajad - oht hingamisteede kaudu süsteemsed mõjud Pikaajaline kokkupuude: 330 mg/m³  

Töötajad - oht naha kaudu süsteemsed mõjud Pikaajaline kokkupuude: 44 mg/kg kehamassi kohta päevas 
Elanikkond - oht hingamisteede kaudu süsteemsed mõjud Pikaajaline kokkupuude: 71 mg/m³ 
Elanikkond - oht naha kaudu süsteemsed mõjud Pikaajaline kokkupuude: 26 mg/kg kehamassi kohta päevas 
Elanikkond - oht hingamisteede kaudu süsteemsed mõjud Pikaajaline kokkupuude: 26 mg/kg kehamassi kohta 
päevas 

 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll Tagada piisav ventilatsioon. 
 

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: 

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja toidust.  
Enne pause või pärast töö lõpetamist pesta käsi.  
Hoida kaitseriietust eraldi. 

Vältida gaasid / aurude / aerosoolide sissehingamist.  

Vältida silma ja nahale sattumist.  
Hingamisteede kaitsmine: 

 

Lühiajalise kokkupuute või madala saastatuse korral kasutada filtriga hingamisaparaati. Intensiivse või 
pikema kokkupuute korral kasutada autonoomset hingamisteede kaitsevahendit. 

 
Käte kaitsmine 

 

Kemikaalikindlad kaitsekindad (Standard EN 374-1) 

 

Kindad peavad olema mitteläbilaskvast ning tootele/ ainele/ valmistisele vastupidavast materjalist. 
Puuduvate katsete tõttu ei saa anda soovitusi toote/valmistise/keemilise segu kindamaterjalile. 

Kinnaste materjali valik, arvestades läbilaskvusaega, difusioonikiirust ja lagunemist 
Kinnaste materjal 

Käte kaitsmine toatemperatuuril toote käsitsemisel: 
Butüülkumm - IIR: paksus ≥0,5mm; läbimisaeg ≥480min.  
Fluor-kautšuk - FKM: paksus ≥0,4mm; läbimisaeg ≥480min.  

Soovitus: saastunud kindad tuleb ära visata. 

Sobivate kinnaste valik ei sõltu ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedimärkidest, mis on tootjati erinev. 
Kuna toode on mitme aine segu, ei saa kindamaterjali vastupidavust ette arvutada ja seetõttu tuleb seda enne 
pealekandmist kontrollida.  

Kinnaste materjali läbilaskvusaeg 
Standardi EN 16523-1:2015 kohaselt määratud läbilaskvusaegu ei ole rakendatud praktilistes tingimustes. 
Seetõttu soovitatakse maksimaalseks kandmisajaks 50% läbilaskvusajast. 

Silmade/näo kaitsmine 

 

Kaitseprillid koos küljekaitsetega (raamiga kaitseprillid) (nt EN 166) 

 
(Jätkub lehel 6) 

ET 



Lk 6/11 

Ohutuskaart 
vastab määrusele 1907/2006/EÜ (REACH-määrus), EL 

2020/878 ja määrusele 1272/2008/EÜ (CLP) 

Trükitud: 03.06.2021 Versioon 4 (asendab versiooni 3) Läbi vaadatud: 03.06.2021 

Tootenimi: PENESIL SILOX™ 

 
53.1.0 

 

 

 

 
 

* 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused  

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta  

Üldine teave 

Füüsikaline olek Vedelik 
Värv: Läbipaistev 
Lõhn: 

Lõhnalävi: Ei ole määratud 
Sulamis-/külmumispunkt: Ei ole määratud 
Süttivus Ei kohaldata 

Alumine ja ülemine plahvatuspiir 

Alumine: Ei ole määratud 
Ülemine: Ei ole määratud 
Leekpunkt: Ei ole tuleohtlik 

Isesüttimistemperatuur: Toode ei ole isesüttiv. 
Lagunemistemperatuur: Ei ole määratud 
pH Ei ole määratud 
Viskoossus: 

Kinemaatiline viskoossus Ei ole määratud 
Kinemaatiline viskoossus 

Dünaamiline temperatuuril 20 °C: 7 mPas 
Lahustuvus 

vees: Ei ole määratud 
N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus) Ei ole määratud 
Aururõhk: Ei ole määratud 
Tihedus ja/või suhteline tihedus 

Tihedus temperatuuril 20 °C: 0,78 g/cm³ 
Suhteline tihedus Ei ole määratud 
Auru tihedus Ei ole määratud 

9.2 Muu teave Välimus: 

Vorm: Vedelik 
Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning 

ohutuse kohta. 

Isesüttimistemperatuur: Ei ole määratud 
Plahvatusomadused: Toode ei ole plahvatusohtlik. 
Lahusti sisaldus: 

VOC (EC) 740 g/l 

Hägustumis-/ selginemispunkt: 

Oksüdeerivad omadused Ei ole oksüdeeriv 
Aurustumiskiirus Ei ole määratud 

 

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta  

Lõhkeained Ei kehti 

 
 

 

(Jätkub lehel 7) 

ET 

(Jätk lehele 5) 

Keha kaitsmine: 

 

Kaitseriietus 
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  11. JAGU. Teave toksilisuse kohta  

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 

1272/2008/ Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole 
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Nahasöövitus/ -ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Raske silmakahjustus/silmade ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 
täidetud.  
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 
täidetud.  

Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Reproduktiivtoksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT)-ühekordne kokkupuude 

Toode klassifitseeritakse mürgisena sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude), 3, kategooria. 
STOT-korduv kokkupuude 

Toode klassifitseeritakse mürgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude), 1. kategooria. 

Hingamiskahjustus Toode klassifitseeritakse mürgisena hingamisel, 1. kategooria. 

(Jätkub lehel 8) 

ET 

 

  10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime  

10.1 Reaktsioonivõime Täiendavad olulised andmed puuduvad. 
10.2 Keemiline stabiilsus 

Termiline lagunemine/ tingimused, mida tuleb vältida Keskkonnatemperatuuril stabiilne. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikke reaktsioone ei ole teada. 
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Vältida kuumasid pindu, sädemeid, leeke ja muid süüteallikaid. 
10.5 Kokkusobimatud materjalid Täiendavad olulised andmed puuduvad. 

10.6 Ohtlikud lagusaadused Ohtlikke lagusaaduseid ei ole teada. 

 

 

 

 

 

 
 

LD/LC50 väärtused, mis on klassifitseerimiseks asjakohased: 

Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%) 

Suukaudne 

Nahakaudne 

LD50 

LD50 

> 15000 mg/kg (rott) 

> 3400 mg/kg (rott) 

(Jätk lehele 6) 

Tuleohtlikud gaasid 
Aerosoolid  

Oksüdeerivad gaasid 

Rõhu all olevad gaasid  

Tuleohtlikud vedelikud  

Tuleohtlik vedelik ja aur.  
Tuleohtlikud tahked ained 

Isereageerivad ained ja segud  

Pürofoorsed vedelikud 

Pürofoorsed tahked ained 

Isekuumenevad ained ja segud  

Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel 

veega tuleohtlikke gaase 

Oksüdeerivad vedelikud  

Oksüdeerivad tahked ained  

Orgaanilised peroksiidid  

Metalle söövitavad ained  

Desensibiliseeritud lõhkeained 

Ei 
kehti 
Ei 

kehti  
Ei 
kehti  
Ei 
kehti 
Ei 
kehti 
Ei 

kehti  
Ei 
kehti  
Ei 
kehti  

Ei 
kehti 

 
Ei 
kehti  
Ei 
kehti  

Ei 
kehti  
Ei 
kehti  

Ei 
kehti  
Ei 
kehti 
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  13. JAGU. Jäätmekäitlus  

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Soovitus 

 

Kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. 

 
 

Ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Vältida toote sattumist 
kanalisatsioonisüsteemi. 

 
(Jätkub lehel 9) 

 

 
 

  12. JAGU. Ökoloogiline teave  

12.1 Toksilisus Vesikeskkonnale avalduv toksilisus: 

(EC: 919-446-0) Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%)  
EC50(96h): 10 - 30 mg/l (Oncorhynchous mykiss) 
NOEC(21d): 0,28 mg/l (daphnia magna)  
NOEC(28d): 0,13 mg/l (Oncorhynchous mykiss)  
EC50 (72h): 4,6-10 mg/l (vetikad) 

EC50 (48h): 10-20 mg/l (daphnia magna) 
12.2 Püsivus ja lagunduvus 

Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%): 
See on 28 päeva pärast uuringu tingimustes 75% ulatuses biolagunev ja kergesti biolagunev. 
12.3 Bioakumulatsioon 

(EC: 919-446-0) Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%)  
BCF: 10- 2500 
Võimalikkus: kõrge 

12.4 Liikuvus pinnases 
Süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, aromaatsed (2-25%) 
See aurustub kergesti pinnasest ja veest. See võib tungida pinnasesse kuni põhjavette välja, kus kõige 

lahustuvamad komponendid levivad. Lagunemine toimub anaeroobsetes tingimustes äärmiselt aeglaselt. 
12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine (vPvB)  

PBT: Ei kohaldata. 

vPvB: Ei kohaldata. 
12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Teave endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kohta 

on esitatud punktis 11. 
12.7 Muu kahjulik mõju Märkus: Mürgine kaladele 
Täiendav ökoloogiline teave: 

Üldised märkused: 

Mürgine ka kaladele ja planktonile veekogudes. 
Toode sisaldab keskkonnale kahjulikke materjale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ET 

(Jätk lehele 7) 

11.2 Teave muude ohtude kohta  

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused  

Ühtegi koostisosa ei ole loetletud. 
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  14. JAGU. Veonõuded  

14.1 ÜRO number või ID number 

ADR, IMDG, IATA UN1866 
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus 

ADR 1866 VAIGU LAHUS, KESKONNALE 
OHTLIK 

IMDG VAIGU LAHUS, MERD SAASTAV 
IATA  VAIGU LAHUS 

14.3 Transpordi ohuklass(id)  

ADR, IMDG 

 

 

 

Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud. 
Märgis 3 

IATA 

Klass  3 Tuleohtlikud vedelikud. 
Märgis 3 

14.4 Pakendigrupp 

ADR, IMDG, IATA III 
14.5 Keskkonnaohud: Keskkonnale ohtlik 
Merd saastav: Jah 

Sümbol (kala ja puu) 

 Erimärgistus (ADR):      Sümbol (kala ja puu) 
14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Hoiatus! Tuleohtlikud vedelikud. 
Ohu tunnusnumber (Kemler): 30 
EMS number: F-E,S-E 

Lastimise kategooria A 
14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise  

Mereorganisatsiooni dokumentidega   Ei kohaldata 

Transport/täiendav teave: 

ADR 

Piirkogused (LQ) 5L 

Erandkogused (EQ) Kood: E1 
Maksimaalne netokogus ühe sisepakendi kohta: 30 ml 
Maksimaalne netokogus ühe välispakendi kohta: 1000 ml 

Transpordikategooria 3 
(Jätkub lehel 10) 

ET 

(Jätk lehele 8) 

 

Puhastamata pakend: 

Soovitus: Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas ametlike eeskirjadega. 
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  16. JAGU. Muu teave                                                                                                                        

Siin sisalduv informatsioon põhineb meie praegustel teadmistel. Esitatud informatsioon ei anna garantiid toote 

konkreetsete omaduste kohta ja ei kehtesta seaduslikult kehtivat lepingulist suhet. 
Asjakohased laused 

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. 
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 

(Jätkub lehel 11) 

Toode ei sisalda väga ohtlikke aineid (SVHC). 

Väga ohtlikud ained (SVHC) REACH-määruse artikli 57 kohaselt 

 

 
 

* 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid  

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

REACH määrus 1907/2006/EÜ  
Määrus (EL) 2020/878 
CLP määrus 1272/2008/EÜ 
Direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. 
Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl, muudetud kujul. 
Direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate  töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 

parandamise meetmete kehtestamise kohta, muudetud kujul. 
 

Direktiiv 2012/18/EL 

Loetletud ohtlikud ained - I lisa Aine ei ole loetelus. 
Seveso kategooria 

E2 Ohtlik vesikeskkonnale  

P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD 

Piirkogused (tonnides) madalama tasandi nõuete kohaldamiseks 200 t  
Piirkogused (tonnides) kõrgema tasandi nõuete kohaldamiseks 500 t  
MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangud: 3 

Riiklikud eeskirjad: 

Teave kasutuspiirangu kohta: 

Töötajad ei tohi selle ohtliku materjaliga kokku puutuda. Teatud juhtudel võivad ametiasutused teha erandeid. 
Töötajad ei tohi kokku puutuda selles valmistises sisalduvate ohtlike kantserogeensete materjalidega. Teatud 
juhtudel võivad ametiasutused teha erandeid. 

Muud eeskirjad, piirangud ja keelud 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ET 

(Jätk lehele 9) 

Tunneli piirangu kood D/E 

IMDG 
Piirkogused (LQ) 

Erandkogused (EQ) 

 

 

UN "Model Regulation": 

5L 
Kood: E1 
Maksimaalne netokogus ühe sisepakendi kohta: 30 ml 
Maksimaalne netokogus ühe välispakendi kohta: 1000 ml 
UN 1866 VAIGU LAHUS, 3, III, KESKKONNALE 

OHTLIK 
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(Jätk lehele 10) 

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.  

H360D  Võib kahjustada loodet. 
H372 Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.  
H411  Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 

 

Ohutuskaardi välja andnud osakond: 

SUSTCHEM S.A. 
REACH & Chemical Services Department 
Aadress: 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51 | Athens, Kreeka  
Tel: +30 210 8252510 | Faks: +30 210 8252575 

Veebileht: www.sustchem.gr | E-post: info@suschem.gr  

Eelmise versiooni number: 3 Lühendid ja akronüümid: 
ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri  

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 

GHS: Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem  

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu  

ELINCS: Euroopa uute keemiliste ainete loetelu 

CAS: keemiaalane referaatteenindus (American Chemical Society üksus)  
VOC: Lenduvad orgaanilised ühendid (USA, EL) 

DNELid: Tuletatud mittetoimiv tase (REACH)  

LC50: Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist  

LD50: Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos) 

PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine  
SVHC: Väga ohtlik aine  

vPvB: Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  

Flam. Liq. 3: Tuleohtlikud vedelikud., 3. kategooria  

Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus, 1B kategooria 

STOT SE 3: Toksilisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude), 3. kategooria  
STOT RE 1: Toksilisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude), 1. kategooria  

Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused, 1. kategooria 
Aquatic Chronic 2: Ohtlik vesikeskkonnale, pikaajaline akuutne toksilisus vesikeskkonnas, 2. kategooria. 

* Andmed võrreldes eelmise versiooniga muudetud. 
ET 

http://www.sustchem.gr/
mailto:info@suschem.gr

