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  2. JAGU. Ohtude identifitseerimine  

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): 

 

GHS07 

 
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

2.2 Märgistuselemendid 

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): 

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt CLP-määrusele. 

Ohupiktogrammid: 

GHS07 

Tunnussõna: Hoiatus 

Ohulaused: 

H319 Põhjustab tugevat silmade 
ärritust. 

Hoiatuslaused P260 

P280 

Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

P303+ P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast 
võtta. Loputada nahka veega/loputada duši all. 

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada 

veel kord. 
(Jätkub lehel 2) 
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  1. JAGU. Aine/ segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine  

1.1 Tootetähis 

Tootenimi: PENETRON INJECTION FOAM - Part B 
Registreerimisnumber: Segus sisalduvad ained on tarnijate poolt juba (eel)registreeritud. 

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata 

Asjakohane lisateave puudub. 
Aine / segu kasutusala: Painduv, kiiresti vett tõkestav polüuretaaninjekteerimisvaht 

1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed 

Tootja/Tarnija: 
PENETRON HELLAS S.A. 
50, THRAKOMAKEDONON AV., 136 79 ACHARNES, KREEKA 
TEL.: +30 210 2448250 - FAKS: + 30 210 2476803 

E-post: info@penetron.gr Veebileht: www.penetron.gr 

1.4 Hädaabitelefoni number: 

 
Euroopa hädaabitelefoni number: 112 

mailto:info@penetron.gr
http://www.penetron.gr/
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  3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta  

3.2 Keemiline omadus: Segud 

Kirjeldus: Segu: koosneb järgmistest komponentidest. 

 

 
 

 

 

 
 

Koostisosad vastavalt määrusele (EÜ) 830/2015: 

CAS: 1119-40-0 
EINECS: 214-277-2 

dimetüülglutaraat 30-60% 

CAS: 106-65-0 
EINECS: 203-419-9 

Metüülsuktsinaat 10-30% 

 CTS-15-072 (ärisaladus) 10-30% 

 

  4. JAGU. Esmaabimeetmed  

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus  

Üldine teave: 

Mürgistuse sümptomid võivad ilmneda isegi mitme tunni möödudes; seepärast peab meditsiiniline jälgimine 
kestma vähemalt 48 tundi pärast õnnetust. 

Viia kannatanu värske õhu kätte.  
Pöörduda viivitamata arsti poole. 
Pärast sissehingamist: 

Tagada värske õhk ja kindluse mõttes kutsuda arst. 
Teadvusetu kannatanu asetada transpordiks stabiilsesse külili asendisse.  
Kaebuste korral pöörduda arsti poole. 
Pärast kokkupuudet nahaga: 

Pesta koheselt vee ja seebiga ning loputada korralikult.  
Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole. 
Pärast silma sattumist: 

Loputada silmi viivitamata rohke veega, tõstes aeg-ajalt ülemist ja alumist silmalaugu.  
Kontrollida, kas kannatanu kannab kontaktläätsi ja need eemaldada. 

Jätkata loputamist vähemalt 10 minutit.  
Kui tekib ärritus, pöörduda arsti poole. 
Vältida tugevat veejuga - sarvkesta kahjustamise oht, pöörduda arsti poole. 
Pärast allaneelamist: 

Juua rohkelt vett ja tagada värske õhk.  
Kutsuda koheselt arst.  

Pöörduda viivitamata arsti poole. 
Teadvuseta isikule ei tohi midagi suu kaudu anda. 
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid 

Asjakohane lisateave puudub. 
4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Asjakohane lisateave puudub. 
ET 

(Jätkub lehel 3) 

(Jätk lehele 1) 

2.3 Muud ohud 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 

hindamine (vPvB)  

PBT: Ei kohaldata. 
vPvB: Ei kohaldata. 
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  5. JAGU. Tulekustutusmeetmed  

5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid: 

Veeudu  
Vaht 
Süsinikdioksiid 
Tulekustutuspulber 
Ohutuskaalutlustel sobimatud kustutusvahendid: 

Vesi ei ole tõhus tulekahju kustutamiseks, kuid seda võib kasutada leegiga kokkupuutuvate mahutite 

jahutamiseks, et vältida plahvatusi. 
5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud  
Kuumenemisel või tulekahju korral tekivad mürgised gaasid. Lämmastikoksiidid (NOx) 
Süsinikmonooksiid (CO)  
Süsinikdioksiid (CO2)  
Ammoniaak 
5.3 Nõuanded tuletõrjujatele  

Kaitsevarustus: 
Suukaudne hingamisteede kaitseseade 
Tulekahju korral tuleb kanda autonoomset hingamisaparaati ja täielikku kaitseriietust. 
Lisateave 

Saastunud tulekustutusvesi koguda eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi. 

(Jätk lehele 2) 

 

  6. JAGU. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral  

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras: 

Suukaudne hingamisteede kaitseseade. 
Kanda kaitsevahendeid. Hoida kaitsmata isikud eemal.  

Vältida tolmu tekkimist. 
Tagada piisav ventilatsioon. 
Hoida inimesed eemal ja vastutuult.  
Vältida aurude sissehingamist. 
Vältida kokkupuudet maha läinud materjaliga. 

Kaitseprillid ja/või näokaitse, kui on oodata kokkupuudet silmadega või pritsmete tekkimist.  

Vältida nahale või silma sattumist. 
6.1.1 Tavapersonal  

Kasutada isikukaitsevahendeid.  

Tagada piisav ventilatsioon. 
Vältida kokkupuudet tilkuva või lekkiva materjaliga.  
Vältida tolmu sissehingamist. 
Vältida nahale või silma sattumist. 
6.1.2 Päästetöötajad 

Kasutada kemikaalikindlaid kindaid. 
Silma sattumise võimaluse korral kasutage kaitseprille. 
Korjata mehaaniliselt kokku ja asetada kõrvaldamiseks sobivatesse konteineritesse.  

Kanda kaitsevahendeid. Hoida kaitsmata isikud eemal. 
6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Vältida toote sattumist kanalisatsioonisüsteemi/ pinna- või põhjavette. 
6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid: 

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happelised sideained, universaalsed sideained, 
saepuru, silikageel). Kõrvaldage saastunud materjal jäätmetena vastavalt punktile 13. 

(Jätkub lehel 4) 

ET 
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  8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse  

8.1 Kontrolliparameetrid 

Koostisosad piirväärtustega, mis nõuavad järelvalvet töökohas: 

Toode ei sisalda olulistes kogustes kriitiliste väärtustega materjale, mida tuleb töökohal jälgida. 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll Soovitatav on kasutada lokaalset ventilatsiooni. 

Isikukaitsevahendid 

Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: 

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja toidust.  
Enne pause või pärast töö lõpetamist pesta käsi.  

Hoida kaitseriietust eraldi. 
Hingamisteede kaitsmine: 

 

Lühiajalise kokkupuute või madala saastatuse korral kasutada filtriga hingamisseadet. Intensiivse või 

pikema kokkupuute korral kasutada autonoomset hingamisteede kaitsevahendit. 

 

 
Käte kaitsmine: 

 
Kaitsekindad 

 
(Jätkub lehel 5) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET 

  7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine  

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Tagada hea ventilatsioon/ äravool töökohas.  

Hoida mahutid tihedalt suletuna. 
Hoida jahedas ja kuivas kohas tihedalt suletud mahutites. 
Hoida eemal soojusallikatest ja otsese päikesevalguse eest. 
Vältida nahale sattumist, silma ja riietele. Kasutada hästiventileeritud ruumis. 

Teave plahvatus- ja tuleohu vältimise kohta: Erimeetmed ei ole vajalikud. 
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused  

Ladustamine: 

Hoida jahedas, kuivas, tihedalt suletud mahutites.  

Hoida kuumuse ja otsese päikesevalguse eest. 
Nõuded laoruumidele ja mahutitele: Säilitada jahedas. 
Teave ladustamise kohta ühes ühises ruumis: Ei ole vajalik. 
Lisateave ladustamistingimuste kohta: Hoida mahuti tihedalt suletuna. 

7.3 Erikasutus Täiendav oluline teave puudub. 

(Jätk lehele 3) 

Tagada piisav ventilatsioon. 
6.4 Viited muudele jagudele: 

Info ohutu käitlemise kohta  - vt 7. jagu. 
Info isikukaitsevahendite kohta - vt 8. jagu.  

Info jäätmekäitluse kohta - vt. 13. jagu. 
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  9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused  

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta  

Üldine teave 

Välimus: 
Vorm: 

Värv: 

Lõhn: 

Lõhnalävi: 

pH väärtus: 

Sulamis-/külmumispunkt: 

Vedel  
Värvitu  

Amiinilaadne  
Ei ole määratud 

Ei ole määratud 
Ei ole määratud 

Keemise algpunkt ja keemisvahemik:   Ei ole määratud 

Leekpunkt:  

Süttivus (tahke, gaas): 

Isesüttimistemperatuur: 

Lagunemistemperatuur: 

Isesüttimistemperatuur: 

Plahvatusomadused: 

Ei ole määratud 

Ei kohaldata  

Ei ole määratud  

Ei ole määratud 

Toode ei ole isesüttiv. 

Toode ei ole plahvatusohtlik. 
(Jätkub lehel 6) 

ET 

 

(Jätk lehele 4) 

Kindad peavad olema mitteläbilaskvast ning tootele/ ainele/ valmistisele vastupidavast materjalist. 
Puuduvate katsete tõttu ei saa anda soovitusi toote/valmistise/keemilise segu kindamaterjalile. 

Kinnaste materjali valik, arvestades läbilaskvusaega, difusioonikiirust ja lagunemist 
Kinnaste materjal 

Näited kinnaste materjalidest, mis võivad pakkuda sobivat kaitset, on järgmised: 
Butüülkumm, klooritud polüetüleen, polüetüleen, etüülvinüülalkoholi kopolümeerid ("EVAL"), 
polükloropreen (Neo-prene*), notriil/butadieenksutšuk ("nitriil" või "NBR"), polüvinüülkloriid ("PVC" või 
"viinüül"). Fluoroelastomeer (Viton*) 

Sobivate kinnaste valik ei sõltu ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedimärkidest, mis on tootjati erinev. 
Kuna toode on mitme aine segu, ei saa kindamaterjali vastupidavust ette arvutada ja seetõttu tuleb seda enne 
pealekandmist kontrollida.  
Kinnaste materjali läbilaskvusaeg 

Standardi EN 374 III kohaselt määratud läbilaskvusaegu ei ole rakendatud praktilistes tingimustes. Seetõttu 
soovitatakse maksimaalseks kandmisajaks 50% läbilaskvusajast. 

Silmade kaitsmine: 

 

Tihedalt suletud kaitseprillid 

 
Keha kaitsmine: 

 

Kaitseriietus 
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  11. JAGU. Teave toksilisuse kohta  

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Nahasöövitus/ -ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Raske silmakahjustus/silmade ärritus 

Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid 
täidetud. 
CMR mõjud (kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine) 

Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
Reproduktiivtoksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.  

STOT-ühekordne kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
 

 
(Jätkub lehel 7) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ET 

  10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime  

10.1 Reaktsioonivõime Tavatingimustes stabiilne 
10.2 Keemiline stabiilsus Tavatingimustes on materjal stabiilne. 

Termiline lagunemine/ tingimused, mida tuleb vältida Keskkonnatemperatuuril stabiilne. 
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikke reaktsioone ei ole teada. 
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Täiendavad olulised andmed puuduvad. 
10.5 Kokkusobimatud materjalid 

Happed, leelised  
Oksüdeerivad ained  

Alkoholid 
10.6 Ohtlikud lagusaadused 

Süsinikmonooksiid  
Süsinikdioksiid  

Lämmastikoksiid 

(Jätk lehele 5) 

Plahvatuspiirid:  

Alumine: 

Ülemine: 

Oksüdeerivad omadused 

Aururõhk:  

Tihedus: 

Suhteline tihedus 

temperatuuril 20 °C 

Auru tihedus 

temperatuuril 20 °C 

Aurustumiskiirus 

Ei ole määratud 

Ei ole määratud 

Ei peeta oksüdeerivaks.  

Ei ole määratud 

Ei ole määratud 
1,07 
>1 g/cm³ 
Ei ole määratud 

Lahustuvus / segunemine 

vees: Vähesel määral 
lahustuv. 

N-oktanool/vesi jaotustegur:     Ei ole määratud 

Viskoossus: 

Dünaamiline temperatuuril 20 °C: 25-100 cps 
Kinemaatiline: Ei ole määratud 

9.2 Muu teave  Täiendavad olulised andmed puuduvad. 
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  12. JAGU. Ökoloogiline teave  

12.1 Toksilisus 

Vesikeskkonnale avalduv toksilisus: Asjakohane lisateave puudub. 
12.2 Püsivus ja lagunduvus Täiendav oluline teave puudub. 
12.3 Bioakumulatsioon Dimetüülsuktsinaat (106-65-0) - Log Pow: 0,19 

12.4 Liikuvus pinnases Täiendav oluline teave puudub. 
12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine (vPvB)  
PBT: Ei kohaldata. 

vPvB: Ei kohaldata. 

12.6 Muu kahjulik mõju Täiendavad olulised andmed puuduvad. 

 

 
 

 
 

 

  14. JAGU. Veonõuded  

14.1 ÜRO number 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus  

ADR, ADN, IMDG, IATA 

14.3 Transpordi ohuklass(id) 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Klass 

14.4 Pakendigrupp  

ADR, IMDG, IATA 

14.5 Keskkonnaohud: 

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 

dokumentide Marpol II lisa ja IBC koodeksiga 

Ei 
kehti 

Ei kehti 

 

Ei kehti  

Ei kehti 
Ei kohaldata.  

Ei kohaldata. 
 

Ei kohaldata. 
(Jätkub lehel 8) 

ET 

  13. JAGU. Jäätmekäitlus  

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Soovitus 

 
Kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. 

 

 
Ei tohi kõrvaldada koos majapidamisjäätmetega. Vältida toote sattumist kanalisatsioonisüsteemi. 

 
 

 

Võtke ühendust tootjaga, et saada teavet taaskasutuse kohta. 

Puhastamata pakend: 

Soovitus: 

Kõrvaldamine peab toimuma kooskõlas ametlike eeskirjadega.  

Pakendit tuleb peale puhastamist taaskasutada või ümber töödelda. 

(Jätk lehele 6) 

STOT-korduv kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 

Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. 
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Toode ei sisalda väga ohtlikke aineid (SVHC). 

Väga ohtlikud ained (SVHC) REACH-määruse artikli 57 kohaselt 

 

 
 

  15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid  

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

REACH määrus 1907/2006/EÜ 
Määrus (EL) 2015/830 
CLP määrus 1272/2008/EÜ 
Segu koostisosad, mis kuuluvad REACH-määruse 1907/2006/EÜ reguleerimisalasse, on (eel)registreeritud. 
Direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl. 

Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl, muudetud kujul. 
Direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate  töötajate tööohutuse ja töötervishoiu 
parandamise meetmete kehtestamise kohta, muudetud kujul. 

Direktiiv 2012/18/EL 

Loetletud ohtlikud ained - I lisa Ühtegi koostisosa ei ole loetletud. 
MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangud: 3 

Riiklikud eeskirjad: 

Muud eeskirjad, piirangud ja keelud 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole teostatud. 

 

  16. JAGU. Muu teave                                                                                                                       

Siin sisalduv informatsioon põhineb meie praegustel teadmistel. Esitatud informatsioon ei anna garantiid toote 

konkreetsete omaduste kohta ja ei kehtesta seaduslikult kehtivat lepingulist suhet. 
Koolituse näpunäited 

Kogu olemasoleva teabe põhjal tuleks töötajatele anda asjakohast koolitust toote käitlemise, ladustamise ja 
ümbertöötlemise ohutuse kohta. 

Ohutuskaardi välja andnud osakond: 

SUSTCHEM Engineering Ltd 
REACH & Chemical Services Department 
144, 3rd Septemvriou, GR 112 51, Ateena, Kreeka 
Tel.: +30 210 8252510 Faks: +30 210 8252575 

E-post: info@suschem.gr Veebileht: www.sustchem.gr 
Lühendid ja akronüümid: 
ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe 

IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri  

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon 
GHS: Ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem  

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu  

ELINCS: Euroopa uute keemiliste ainete loetelu 

CAS: keemiaalane referaatteenindus (American Chemical Society üksus)  

PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine 
(Jätkub lehel 9) 
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(Jätk lehele 7) 

UN "Model Regulation": Ei kehti 

mailto:info@suschem.gr
http://www.sustchem.gr/


Lk 9/9 

Ohutuskaart 
vastab määrusele 1907/2006/EÜ (REACH-määrus), EL 

2015/830 ja määrusele 1272/2008/EÜ (CLP) 

Trükitud: 13.11.2017 Versioon 3 Läbi vaadatud: 11.04.2017 

Tootenimi: PENETRON INJECTION FOAM - Part B 
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(Jätk lehele 8) 

SVHC: Väga ohtlik aine  

vPvB: Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/-ärritus, 2. kategooria 

* Andmed võrreldes eelmise versiooniga muudetud. 
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