
GLOBOID CAM
INDEX DRIVES

INDEXEURS A CAME
GLOBIQUE
UGI  -  50 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 
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Globoid Cam Index Drives / Indexeurs à Came Globique - 50 – 315

UGI 50

UGI 80

UGI 50

Repeatability 
Répétabilité

± 0,007 mm
on/sur Ø 50

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,014 mm
on/sur Ø 50

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

5.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

180 NM

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

5.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 20 KG

UGI 80

Repeatability 
Répétabilité

± 0,007 mm
on/sur Ø 80

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,014 mm 
on/sur Ø 80

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

12.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

340 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

12.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 45 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Indexeurs à Came Globique - 50 – 315

UGI 100

UGI 125

UGI 100

Repeatability 
Répétabilité

± 0,007 mm
on/sur Ø 100

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,014 mm
on/sur Ø 100

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

25.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

1.250 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

25.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 75 Kg

UGI 125

Repeatability 
Répétabilité

± 0,007 mm
on/sur Ø 130

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,014 mm
on/sur Ø 130

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

32.500 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

1.650 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

32.500 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 105 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Indexeurs à Came Globique - 50 – 315

UGI 160

UGI 200

UGI 160

Repeatability 
Répétabilité

± 0,006 mm
on/sur Ø 150

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,013 mm
on/sur Ø 150

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

42.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

2.700 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

42.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 200 Kg

UGI 200

Repeatability 
Répétabilité

± 0,006 mm
on/sur Ø 160

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,011 mm
on/sur Ø 160

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

25.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

3.250 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

25.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 310 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Indexeurs à Came Globique - 50 – 315

UGI 250

UGI 315

UGI 250

Repeatability 
Répétabilité

± 0,006 mm
on/sur Ø 210

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,012 mm
on/sur Ø 210

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

43.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

6.750 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

43.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 600 Kg

UGI 315

Repeatability 
Répétabilité

± 0,005 mm
on/sur Ø 250

Indexing accuracy
Précision d´indexage

± 0,009 mm
on/sur Ø 250

Maximum allowable 
axial load
Charge axiale max. 
admissible

50.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Couple de basculement 
max. admissible

7.500 Nm

Maximum allowable 
radial load
Charge radiale max. 
admissible

50.000 N

Weight with moto 
reducer
Poids de l´indexeur 
motorisé

~ 950 Kg
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