
El modelo La Marche A96M proporciona el altamente
confiable, intercambiador de calor de 48VDC o 125VDC,

de potencia con capacidad de carga completa
compartida en un sistema de rectificador compacto y

modular.
Cuenta con una altura de solamente 4RU bajo una

estructura de 4 racks de configuración, y esto ofrece
alta densidad de potencia.

Con corriente limitada en circuitos, voltaje regulado, alta
eficiencia y un sobresaliente factor de potencia, el A96M

es el novedoso rectificador modular.
El sistema La Marche A96M proporciona alta potencia

filtrada DC que ayuda a extender la vida útil de la batería,
y esto puede también ser usado como un suministro de

potencia eliminando las baterías.
El daño de un rectificador, no afecta la normal operación

del resto de los rectificadores.
El panel completo de frente de accesibilidad y un diseño
de conexión en caliente, asegura la instalación rápida y

conveniente sin la necesidad de apagar el sistema.
Los módulos son aptos en entrada con clasificación de
120VAC y 208/240VAC, manteniendo una frecuencia de

nivel de 45-66Hz.
Estabilizando el estado de la salida de voltaje mantenido

con alrededor del 0.5% de la configuración.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Entrada Monofásica AC
Carga de Distribución: (2 Terminales
de Carga, Batería Terminal).
Ventilador para enfriamiento
(Velocidad variable basada en la
temperatura)
2 años de garantía
93% de eficiencia
Protección: (Batería bajo protección
de voltaje (Carga Baja de Voltaje
Desconectada (LLVD))
Conexión diseñada en caliente
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