
El modelo de la serie A12B de La Marche Filtrado de
Recarga de Baterías/ Suministro de Potencia son

diseñados para los demandantes requerimientos de
aplicaciones en interruptores, Procesos de Controles y

Comunicaciones.
El amplificador magnético de circuito es diseñado para

soportar las continuas e intermitentes cargas por
encima del nivel máximo de salida.

Su diseño robusto, sin par en confianza y en varias
presentaciones adaptables han hecho de esta

tecnología definido como el cargador estándar en la
industria.

Esta serie de cargador A12B apoya junto con el NERC
PRC-005-6 como un equipo con capacidad para registro

de Datos.
 El cargador mantiene una memoria de los parámetros
de monitoreo en el sistema DC. El registro de datos es

guardado en un formato Excel y es fácilmente de
acceder a través de una micro memoria SD. 

La serie A12B 52 está equipada con un registro de datos
basados en tiempo y eventos acompañado con un

soporte de baterías con reloj sellado, enfocada en una
memoria removible tipo micro-SD. Esto permite

mantener la salud de su sistema DC, y proporciona el
conocimiento en la historia junto con sus eventos.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS

Voltaje
Sistema de Alarma Activa
Guarda últimos 10 eventos con
capacidad de registro
Ajuste para ciclo de ecualización
Reloj con tiempo real
Estatus para ciclo de ecualización
Alarma de Umbrales y Retrasos
Ajustes para registro de datos
Herramientas de Comunicación
Contraseña con protección en Menú
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